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SIEMENS se 

Akciov£ spolebnost SIEMENS je 
jednou z nejstarSfch evropskych 
spolefcnosti v oblasti elektrotech- 
nick6 vyroby - jiz v ffjnu 1847 vedl 
novy technicky vyn£lez, tzv. ruc- 
kovy telegraf, k zalozeni obchodnf 
spolebnosti Siemens & Halske 
v Berime. V letech 1856 az 1870 
uskutebnila firma na svou dobu je¬ 
den z nejrozsahlej§ich projektu - 
stavbu telegrafnfho vedeni do In¬ 
die. V roce 1908 byla v Nemecku 
uvedena do provozu prvni automa- 
ticka telefonni ustredna pro verejny 
provoz - jejim vyrobcem byl Sie¬ 
mens. Nasledujici projekt, d&lkovy 
sdelovaci kabel, polozeny mezi 
Berlinem a Kolfnem nad Rynem, se 
stal na dlouhb roky vzorem pro 
evropskou d£lkovou sff. Prosaze- 
nim sveho vynalezu, dalnopisu, za- 
vedla firma v roce 1933 novou tele- 
komunikacnf sluzbu - telex. Prvni 
d£lkov6 Cicastnick6 volba Siemens 
pro mezin6rodni telefonni provoz 
byla spu§t£na v roce 1955. 

I v Cech£ch m£ firma sv6 histo- 
rick6 koFeny. Jiz v roce 1890 byla 
otevrena zastoupeni firmy Siemens 
v Praze a BrnS. Historie firmy Sie¬ 
mens u n£s - vid§no dneSnima o6i- 
ma a posuzov£no souCasnymi po- 
tfebami - za£in£ v roce 1919, kdy 
byla Praha napojena na evropskou 
telegrafni sit, vybudovanou pr6v§ 
firmou Siemens. V roce J 937 za- 
mSstnaval Siemens v CSR vice 
nez 1500 lidi. 



WERNER VON SIEMENS 


A Siemens AG dnes? Ones patri 
Siemens mezi nejvetsi svetove e- 
lektrotechnick6 podniky, je jednim 
z prednich vyrobcu elektronickych 
a elektrotechnickych zaFizeni (pre- 
devsim pro investicni celky) a sou- 
5&stek. Spolecnost pracuje v celo- 
svetov6m meritku, vice nez polovi- 
na vsech obchodu se realizuje se 
zahraniSnimi zakazniky ve vice nez 
130 zemich sveta, jedna tretina 
pracovniku spolednosti a tretina in¬ 
vests pripada na zahranidi. 


predstavuje 

Jak je zFejm6 z tabulky (s. 82), 
generdilni pfedstavenstvo akciov6 
spoleSnosti Siemens Fidi 13 divizi, 
dva samostatn6 obory, dv§ oblasti 
s vlastni pr^vni formou, regionalni 
jednotky a tFi OstFedni skupiny: fi¬ 
nance, vyzkum a vyvoj, osobni od- 
deleni, planov^ini a rozvoj podniku, 
vn6j§i vztahy, sluzby atd. 

Nez se podiv^me podrobnSji na 
jednotliv^ divize, nekolik udaju 
o vyzkumu a vyvoji. PFedpokladem 
filosofie Siemens v tomto sm£ru je 
vedomi, ze nove 6i vylepsene vy- 
robky a syst6my jsou zfikladem ob- 
chodnich Gspechu (krom§ jinbho). 
Proto je vyzkum zameFen pFede- 
v§im na aplikace a spolecnost in- 
vestovala v poslednich p§ti letech 
do vyzkumu asi kolem 40 miliard 
DM - z teto su-my je pFispevek statu 
jen asi 3 %. 

Vsechny zdroje jsou soustFede- 
ny do asi 30 z£kladnich technolo- 
gii, pFiCemz jejich pokrok urbuje 
technickou inovaci ve v§ech zhru- 
ba 300 podnikatelsk^ch oblastech. 
Zakladni technologie jsou vzfije- 
mn§ propojeny mnoha zpusoby 
a tvoFi z6klad pro technics inova- 
ce v pFfStim desetileti. 

Jak jiz bylo uvedeno, t§zi§t§ vy- 
daju na vyzkum i vyvoj spo6iv£ ve 
vyzkumu a vyvoji nov^ch vyrobku 
a syst^mu, pFitom vice nez tFetina 
vydaju je soustFed§na na software, 
nebof software zisk£v6 jakozto sa- 
mostatn^ produkt, jakozto v^vojovy 
nfistroj i jako nezbytn& soudist vy- 
robku a systemu st6le vice na dule- 
zitosti. 

Velmi zajimavy je i poSet pracov- 
niku ve vyzkumu a vyvoji - vice nez 
47 000, z toho asi 12 000 v zahra- 
ni5i, coz je relativnS i absolutnd 
velmi velky poSet. 

Divize Siemens 

Investidnf technika 

Pracovnici t6to divize se zaby- 
vaji elektronickym vybavenim pro 
hornictvi, hutnictvi, vdlcovny, ce- 
mentarny (napF. rozvody energie, 
elektricke pohony, plnd i c^stecne 
automatizovana ovladaci, Fidici, re- 
gulacni, hlasici a kontrolni zaFizeni, 
Fidici systemy technologickych po- 
chodu, elektrotechnicka zaFizeni 
pro upravu a zuslechfovani materi- 
alu, specialni pFistroje a zaFizeni 
pro praci nad i pod zemi pro hornic¬ 
tvi atd.). 

D6le jsou to zdvihaci zaFizeni, 
vztahy, elektrick6 filtry, zaFizeni pro 
galvanotechniku a elektricky vyr6- 
ben6 teplo, pohony a automatizaS- 




























GenerSIni pfedstavenstvo 
Ostfedni pfedstavenstvo 


Dopravnl technika 


Samostatnd oborvi 


Elektromechanickd 

prvky 


Oblast s vlastni prSvni formou 

Osram a r.o. 


Siemens Nixdorl 
Informainl systpmy a. a. 


Plinovdnl 
a rozvol podnlku 


Divize 



Gstredni obory 

Ostfedni oddfeleni 

InvestiCnl zaflzenl 

Technika pohonu. splnacl 

AutomatizaCnl 

Rnance 

VnSjSI vztahy j 

acelky 

a instalaCnl technika 

technika 

Automobilova 

technika 

Vyroba energie 
(KWU) 

Pfenos i rozvod 
el. energie 

Vyzkum 

avyvoj 

CentrAla 
berllnskA vedenl 

Polovodifie 

ZdravotnickA 

technika 

VefejnA 

komunikaCnl slid 

PersonAlnl 

Regiony cizina 

Pasivni souCAstky 
a elektronky 

SoukromA komunikafinl 
*■- ' systAmy 

Zabezpetevacl 

technika 

Otaeky vyroby 
alogistlka , 

| Ustredni sluiby 


Oatfednl oblastnl 
sprAva tuzemako 


Dalff skupiny tato divize se na- 
zyvajl Rlzenl motoru (v§e, co souvi- 
sl s elektrikou pro ovIAdanl Sinnosti 
motoru), DodAvky vzduchu pro mo¬ 
tor, Elektronicka flzenl pfevodovky, 
Brzdy atd. 

Vyroba energie (KWU) 

Prenos a rozvod elektrickG ener¬ 
gie 

PoiovodiGovG souGGstky 
K prvnlm dv§ma divizlm nenl-tfe- 
ba nic dodAvat, pokud jde o tfetl, 
Siemens je znam vyrobou jakost- 
nlch polovodibovych souSastek, ip- 
tegrovanych obvodu klasickych 
i zAkaznickych, diskretnfch polovo- 
diSovych soucAstek, vykonovych 
tranzistoru SIPMOS a optoelektro- 
nickych soucAstek nejvyssl jakosti. 


RegionAIni jednotky 

Filidlky, zemskA spoleinesti, odbytovi spoleinosti. 
zSkladny, zastoupenf 


nf zaflzenl pro prumysl vlAken a po- 
travinAfsky prumysl, vybavenl pro 
paplrensky prumysl, energeticka 
zaflzenl pro chemicky, petroche- 
micky a elektrochemicky prumysl, 
pro plynovody a ropovody, nAvrh 
a vyroba zaflzenl pro jezy, lodA, na- 
mofnl plavbu a doky, pro elektrickA 
silnicnl vozidla, zvIAstnl vozidla 
a letadla. 

Do tato divize patfl i nAvrh a vy¬ 
roba vsech energetickych zaflzenl 
pro dieselovA elektrarny, nouzovA 
zdroje proudu, sdelovacl technika, 
vyzkumnA a skolicl zaflzenl, zku- 
Aebny, pokusnA a zkusebnl zaflze¬ 
nl, zaflzenl na zpracovanl a vyhod- 
nocovanl namefenych udaju, dat 
a kontrolnlch sltl, na odsolovanl 
mofskA vody a Opravu vody vseo- 
becnA, takA vAak ruzna osvetlovacl 
zaflzenl, svAtelnA nAveAtf, pflstroje 
a systAmy specialnl techniky, elek¬ 
trickA a magnetickA odstlnAnl, kon- 
tejnerovA dopravnlky atd. 

Divize investiCnl technika za- 
bezpefiuje i technicke sluzby jako 
engineering, montAze, uvAdAnl do 
provozu, software, servis a Gdrzbu 
i dflenskA sluzby. 

Technika pohonu, spinacf a in- 

stalacnf technika 

Tato divize Siemens AG zabez- 
pecuje projekci, vyvoj, vyrobu a od- 
byt jak pro oblast pohonu a fldicl 
techniky, tak pro oblast pflstroju nn 
jako jsou jistide, relA proti pfetlzenl, 
stykaCe, odpojovace, povelova ci- 
dla, splna5e polohy, rozvadefie a 
malA transformatory. Dale vyrAbl a 
instaluje dAlkovA ovIAdanA splna- 
5e, proudovA chrAnice, pojistky a 
pojistkovA systemy, splnacl a fldicl 
pflstroje pro vybavenl budov, sig- 
nAlnl systAmy proti vIoupAnl, proti- 
pozArnl a jin A hlAsice, popiasna za¬ 
flzenl a zaflzenl pro ochranu osob 
(prostf. telefonnlch pflstroju). 


Tato divize "obhospodafuje* i o- 
svAtlovac! techniku: systAmy osvet- 
lenl i jednotlivA svltidla s dokonalou 
•zrcadlovou* technikou a nAroCnym 
designem k osvAtlovAnl kancelAfl 
a sprAvnlch budov, hospodArnA os- 
vAtlovac! zaflzenl pro vnitfnl i vnAjAl 
prostory, osvAtlovacI zaflzenl pro 
zvIAAtnl a nebezpeAnA prostfedl, 
poulicnl a jina venkovnl osvAtlovacI 
tAlesa, dekorativnl osvetlovacl t6le- 
sa, sirokouhlA svltidla, svetlomety, 
pine elektronicke pfedfadne syste¬ 
my pro usporu energie u svltidel 
apod. 

Soucastl t6to divize je i obchod- 
nl organizace, tzv. l-centrum. 

AutomatizaGnf technika 

Tato divize slucuje 6 pracovnlch 
skupin: Syst6my pro flzenl a regu- 
laci procesu, Automatizabnl syste¬ 
my pro obrdbecl stroje, prumyslove 
roboty a specialnl stroje, Rlzenl vy- 
roby (vcetne toku materialu, skla- 
dov6ho hospodafstvl, automatu pro 
povrchovou montaz apod.). Uziva- 
telska programov6 vybavenl a ko- 
munikace (softwarove vybavenl 
SINEC pro komunikaSnl slt§), Do- 
kumentace, §kolenl a reklama, M6- 
ficl, zku§ebnl technika v procesu 
(fldicl pocItaSe, systemy k flzenl 
a udrzenl jakosti vyroby, rentgeno- 
va analyza, chromatografie atd.). 


AutomobilovG technika 
Divize Automobilova technika 
se ski ad a ze skupin: Zadrzne syste¬ 
my (elektromechanicka a elektro- 
nicka senzory narazu atd.), Infor- 
macnl systamy (palubnl po5lta5e, 
navigaSnl systamy apod.), Palubnl 
slta, elektroinstalace, Systamy vy- 
hflvanl a klimatizace, Komfortnl e- 
lektronika (infra5ervena zamykacl 
systamy, sedafikova parndf, motor- 
ky pro oviadanl oken apod.). 


ZdravotnickG technika 
Tato divize ma 4 hlavnl obory: 
Zobrazovacl systamy (rentgenova 
pflstroje a pflslu§enstvl), Rutinnl 
diagnostika (pracovi§ta pro snlmko- 
vanl, radiografii, mamograficka zafl¬ 
zenl pro biopsii apod.), Cavnl dia¬ 
gnostika, Urologie, Po6lta5ova 
tomografie, Nuklearnl medicfna, 
Sonografie, Lakafska elektronika, 
Terapie, Audiologicka technika atd. 
Dal§i divize se nazyvajl 
VefejnG komunikaGni sft§ 

Pasivni souG&stky a elektronky 
SoukromG komunikaGni systd- 
my 

Dopravni technika 
Samostatnym oborem jsou jak 
•divize" Audio a videosystGmy, tak 
ElektromechanickG prvky. 

Jak je z vy6tu oboru Sinnosti 
spoleSnosti Siemens videt, pokryva 
jejich soucasnych vice nez 400 000 
zamestnancu na ceiam svdte siroka 
spektrum elektronickych cinnostl. 

Jednou z nejuspesnajslch divizl 
Siemens je spolu s vefejnymi 
ustrednami divize privatnlch sltl, 
ktera zabezpecuje tamdf petinu ob- 
ratu Siemens a zaujima ve svam 
oboru vedoucl pozici na svetovam 
trhu dlky Osill a pozornosti, kterou 
venuje vyvoji novych systamu a je¬ 
jich zdokonalovanl. Stejny ell sle- 
duje i Seska firma Siemens komu- 
nikacnl systamy, zal. 26. 10. 1992. 



Predseda dozorGi rady 
dr. Heribald Narger 


OBCANSKE RADIOSTANICE CB V PRAXI 


Vojtech Voracek, OK1XVV 


Toto cfslo AR je venovano obcanskym radiostanicfm, pra- 
cujfcfm v kmitoctovem pasmu 27 MHz - jsou na celem svete 
nazyvany radiostanice CB. Je urceno jak pro ty, kterf jiz neja- 
kou radiostanici provozujf, tak i pro ty, kterf se teprve chystajf 
vstoupit do teto oblasti a nejakou radiostanici a dalsf vyba- 
venf si zakoupit. Budu se snazit, aby vsem zajemcum toto 
cfslo prinesio nejake nove informace a pomohio jim stavajfcf 
soupravu a tedy take spojenf vylepsit. Tern, kterf se pro na- 
kup zarfzenf CB teprve rozhodujf, muze toto cfslo AR prinest 
radu, co Ize od tohoto druhu radiostanic ocekavat a pomoci 
jim take pri nakupu vhodneho typu radiostanice, anteny a prf- 
padne i dalsfch doplnku. 

V zaveru cfsla bude nekolik stavebnfch navodu na doplnky 
radiostanic CB. Navod na stavbu radiostanice v tomto cfsle 
nenajdete - jejf individualnf stavba dnes nenf ekonomicka ne- 
jen z hiediska cenoveho, ale predevsfm z hiediska dnes velmi 
nakladneho homologacnfho rfzenf, kterym musf u nas kazdy 
typ prihlasovane stanice projft. 


Obcanske radiostanice 
CB obecne 

Obcansk6 radiostanice CB jsou ra¬ 
diostanice, kter6 pracuji v kmitocto¬ 
vem p£smu 27 MHz, angl. CITIZEN 
BAND - obcanske p4smo. Presneji 
v rozsahu 26,965 az 27,405 MHz. 
Tatocdst kratkovlnn6ho kmitoctoveho 
spektra nenf zrejme prilis vhodn£ pro 
jin6 ucely, a proto byla turner celosve- 
tove uvolnena pro obcansk6 radiosta¬ 
nice, urcen6 pro nejsirsf verejnost. Na 
techto kmitoctech vsak pracuji tak6 
jin6 sluzby - pouzfvajf se n*pr. pro 
prumyslove aplikace jako vf ohfevy, 
diatermii, dalkov6 rfzenf modelu a hra- 
cek, d&le pro vyhledcivacf sluzby - pa¬ 
ging a dcilkovS hlcisice alarmu ci hl£- 
sice polohy a stavu atd. Proto uziva- 
tel6 stanic CB musejf pocftat s obcas- 
nym rusenfm, kterS se muze na 
p£smu CB vyskytnout. Presto je ob- 
cansk£ radiostanice velmi uzitecnym 
prfstrojem. Neslouzf jen pro z&bavu, 
ale i k uzitku milionu uzivatelu ve svete 
a dnes jiz mnoha nadsencCi 
i u n&s. 

Soucasne predpisy, platne pro 
CB u nas 

Od 1. 2. 1994 u n&s pro povolovanf 
obcanskych radiostanic zacaly opet 
platit jin6 predpisy, kter6 jednoznacne 
upresnujf druhy radiostanic, kter6 je 
mozno u n£s provozovat. Predpisy 
byly uverejneny v Telekomunikacnfm 
vestnfku v prosinci v r. 1993 a pro za- 
mezenf prfpadnym nepfesnostem ve 
vykladu je uv£dfm v pln6m znenf (str. 
84). 


Z uveden6ho je tedy patrn6 nekolik 
z£sadnfch zmen a z4ver0: 

U n&s Ize prihtesit tedy pouze radio¬ 
stanici, kteri byla pro pouzitf v tuzem- 
sku typove homologov£na - tedy ne- 
z&visle na tom, jedn^-li se o stanici 
splnujfcf pozadavek normy CEPT ci 
jin6. I takov<§ stanice musf byt k pro- 
vozu zvl£sf schvaleny - u stanic 
CEPT je schvalovacf rfzenf zkr£ceno. 
Podmfnkou je ovsem vlastnit patricnS 
dokumenty, jejichz zfsk£nf je casto ne- 
mozn6. 

Kazd£ provozovan£ radiostanice 
musf byt opatrena homologacnf 
znackou, tedy jakymsi kolkem, na kte- 
r6m je uvedeno cfslo homologace a 
znacka CTU. Ke stanici musf byt prilo- 
zena i kopie rozhodnutf o jejf technick6 
zpCisobilosti s origin£lnfm razftkem. 

Prfklad takov6 znacky je na obr. 1. 



Obr. 1. Homologacnf znacka radio¬ 
stanice 


Touto nesnfmatelnou znackou 
opatruje kazdou prodanou radiosta¬ 
nici ten r£dne certifikovany a opr^v- 
neny dovozce, ktery je drzitelem ho¬ 
mologacnfho osvedcenf a tedy zaplatil 
n^klady homolog. rfzenf, dnes asi 68 
tisfc Kc za jeden typ radiostanice. 
Tedy: dov£zf-li dovozce napr. 10 
druhii radiostanic CB (40 kan^lCi FM, 
12 kan&lu AM), zaplatf pouze za ho¬ 


mologace pres 680 000 Kc, nehlede 
na dalsf poplatky. Stejnd praxe platf 
pro radiostanice VKV pro profesio- 
n^lnf ucely. Z uveden6ho tedy vy- 
plyv^i, ze je prakticky zcela vyloucen 
individualnf dovoz radiostanic, kter6 
nemohou byt touto znackou opatfeny 
a tedy nemohou b^t ani prihl£seny 
k provozu. Individu&lnfmu dovozci se 
jiste nevyplatf nechat stanici individu- 
eilne homologovat. 

Radiostanice tedy zcela jednoznac¬ 
ne mohou pracovat jen na kmitoctech, 
uvedenych v tab. 1, provozem FM 
s vykonem 4 W, provozem AM 1 W. 

Vznik „CB hnutf “ u nas 

Zac4tek opravdu masovdho rozsf- 
renf stanic CB spad§ u n&s zhruba do 
obdobf po roce r. 1989. 

Za stardho rezimu byly radiostanice 
sledov^ny bezm^la jako zbrane - byla 
snaha zabr£nit jejich vyuzitf pro Jdeo- 
logickou diverzi" (podobne jako roz- 
mnozovacf stroje atd.). 


Tab. 1. Pfifazenf kmitoCtu kanaium 
p^smaCB 


KmitoCet 

[kHz] 

Kan&l 5. 

Kmito5et 

[kHz] 

Kandl 5. 

26 965 

1 

27 215 

21 

975 

2 

225 

22 

985 

3 

255 

23 

27 005 

4 

235 

24 

015 

5 

245 

25 

025 

6 

265 

26 

035 

7 

275 

27 

055 

8 

285 

28 

065 

9 

295 

29 
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OznAmen! 

70 Schvalovanf a provozovani obianslc^ch radiostanic PR 27 
Cesky telekomunikacnf urad oznamuje, ic s USinnostf od 1. dnora 1994 
dochazf ke zmene postupu pri schvalovani a provozovam obcanskych ra¬ 
diostanic PR 27: 

A. Schvalovani 

1. Obcanske radiostanice PR 27 (dale jen radiostanice) se schvalujf 
pouze jako typ. Neschvalene radiostanice, dovezene naprfklad 
individualne ze zahranicf, nelze dodateSne schv^lit. 

2. Schvalovani radiostanic se provadf v souladu s ustanovemmi 
dokumentu "Zasady pro postup pri schvalovani koncovych 
telekomunikacnich zarizeni k pripojeni na telekomunikacni site CR” 
(priloha k op.c. 193/92 VS). 

V pripade, ze zadatel predloif spolu s obecnS predepsanymi doklady pro 
schvileni original (uredne overenou kopii) schvalovacfho dokumentu 
clenske zeme CEPT, opravnujfcfho k pouifvanf schvalovacf znacky 
CEPT PR 27, bude rozhodnutf o schvalenf radiostanice vydano do 
30 dnd od predlozenf vsech poiadovanych dokumentd fcadatelem bez 
laboratomich zkousek. 

B. Provozovam 

1. Na uzemf Ceske republiky (dale jen <^R) lze provozovat pouze 
prokazatelne schvalene radiostanice, a to na zaklade povoleni. 

2. Provozovatele radiostanic s trvalym bydliStSm na Uzemf CR mohou na 
uzemf CR pouzfvat pouze radiostanice prokazatelnS schvalenS podle 
§ 21, odst. 3, pism. b zakona c. 110/1964 Sb., o telekomunikacfch ve 
znenf zakona c. 150/1992 Sb. (dale jen zakon) na zakladS povoleni 
vydaneho podle § 21, odst. 3 tehoi zakona. 

3. Provozovatele radiostanic s trvalym bydliStem mimo uzemi CR 
mohou na uzemi CR pouZfvat bud’ radiostanice prokazatelne schvalene 
a povolene podle zakona nebo prokazatelne schvalene v Slenskych 
zemich CEPT na zaklade povoleni vydaneho v nSktere z eienskych zemi 
CEPT. 

4. Prokazatelne schvalene jsou radiostanice, ktere maji tyto naleiitosti: 

a) u radiostanic schvalenych podle zakona jsou to: 

• uplna, drzitelem rozhodnutf (iadatelem) potvrzena, kopie rozhodnuti 
(osvedcenf) o schvalenf radiostanice, 

■ schvalovacf znacka uvedena v rozhodnutf (osvSddenf), umfstSna na 
zarfzenf v souladu s podmfnkami uvedenymi v rozhodnutf (osv6deenf), 

■ navod k obsluze v 6eskem jazyee, 

b) u radiostanic schvalenych v zemich CEPT (viz Doporuceni CEPT T/R 
20-09, priloha c. 2) jsou to: 

* schvalovacf znadka eienske zeme CEPT, umfstena na radiostanic!, 

■ licence pro provozovam danS radiostanice vydana povolovacfm 
organem nektere z eienskych zemf CEPT. 

C. Povolovanf 

Povoleni ke zrfzenf a provozovam radiostanic vydavajf iadatelUin 
organy uvedene v Telekomunikaenfm vestnfku, 5astka 8 ze dne 12. 7. 
1993. 


Navfc pred rokem 1989 byl v obyva- 
telstvu zafixovSn jak^si strach z teh- 
dejsfho povolovacfho orgSnu - mnoho 
lidf si myslelo (a dodnes bohuzel 
myslf), ze provoz radiostanic povolujf 
organy policie. Brzdou rozvoje pro- 
vozu CB byly take tehdejsf, zcela ne- 
smyslne vytvorenS technicke predpisy 
a podmfnky pro zrizovSnf radiostanic 
CB. Vykon byl povolovacfmi podmfn¬ 
kami omezen na 1 W pro modulaci AM 
i FM, ackoli tSrner vsechny svetove 
vyrSbenS stanice mely koncovS 
stupne s vykonem 4 W, tj. takovy, jaky 
je povolen predpisy v temef ceISm 
zbytku sveta. Radiostanice smela byt 
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vybavena jen pevnS vestavSnou antS- 
nou omezenS dSIky - nesmSIa se 
tedy pripojovat venkovnf zSkladnovS 
antSna. PredpokISdalo se tedy jen 
pouzrtf prenosn^ch - ruenfeh radiosta¬ 
nic s omezenym dosahem. Predpisy 
se pochopitelnS masove nedodrzo- 
valy, byly samozrejme provozovSny 
i radiostanice zSkladnovS s externf an- 
tSnou umfstenou napr. na strese obyt- 
neho domu atd. Tehdejsf predpisy za- 
kazovaly tak6 navazovat spojenf se 
zahranienfmi stanicemi. Postupne 
vsak povolovacf org^n predpisy pro 
provoz radiostanic CB cdstecne pri- 
zpusobil predpisum, kter6 platf v sou- 
sednfm Nemecku. Vysflat se smelo 
vykonem 4 W s uzkop^smovou modii- 
lacf FM na vsech 40 kandlech, s vyko¬ 
nem 1 W a modulacf AM. 


Bylo povoleno i pouzfvdnf venkov- 
nfch ant6n libovoln6 delky. Komuni- 
kace s cizinou byla vsak ddle zaka- 
zdna. 

K provozu bylo mozno prihlasit 
vsechny typy radiostanic, kter6 byly 
uvedeny na jak6msi velmi neaktu£lne 
obnovovanem seznamu radiostanic. 
Seznam obsahoval mnoh6 jiz davno 
vybehlb a zastaral6 radiostanice, nao- 
pak poslednf novinky a modernf typy 
radiostanic se do „seznamu“ dosta- 
valy velmi opozdene. Nekdy nemohly 
byt ani pfihlaseny, nebof pracovnfk 
povolovacfho orgeinu je proste nemel 
na seznamu - i kdyz slo o modernf ra¬ 
diostanice, kter£ samozrejme vyhovo- 
valy velmi prfsnym evropskym predpi- 
sCim. Vse zilezelo jen na povolovacfm 
org£nu. Poplatek za prihlasenf - re- 
gistraci - radiostanice se udrzel 
dlouho na 60 Kcs pro soukrom6 osoby 
na dobu platnosti povolenf (zpravidla 5 
let) a na 100 Kcs rocne pro zajemce 
z rad firem. 

V poslednf dobe se v Evrope prefe- 
rujf radiostanice, splnujfcf technics 
pozadavky normy, kter£ je nazyv^na 
CEPT. Takov6 radiostanice majf 40 
kandilCi FM a vyhovujf prfsnym predpi- 
sCim, kter6 limitujf parazitnf vyzarovAnf 
radiostanice. Tyto radiostanice se ne- 
musf v sousednfch zemfeh po ndkupu 
nikam hl£sit (pouzfvajf se bez povo¬ 
lenf) a za jejich provoz se neplatf 
z£dn6 poplatky. Proste zajemce si ta- 
kovou radiostanici zakoupf a ihned 
mCi2e zaeft s vysfl^nfm bez jak6hokoliv 
omezenf, samozrejme za dodrzov^nf 
obecn^ch pravidel slusnosti a kolegia- 
lity, kter£ by mela byt mezi uzivateli 
v§ech typO radiostanic samozrejmostf. 

Doufejme, ze Ceskd republika se 
priblfif Evrope i v t6to oblasti a ze pre- 
jdeme na tento system zcela voln6ho 
pouzfv£nf radiostanic, kter6 vyhovujf 
normS CEPT, i u nSs. Proto v tomto 
Sfsle AR budou radiostanice oznacenS 
„CEPT“ preferovSny jako radiostanice 
perspektivnf i v budouenu. 

Schvalovacf znacka, kterou je ozna- 
Sena kazdS radiostanice, vyhovujfcf 
tSto norme CEPT, je na obr. 2. 



Obr. 2. Schvalovacf znacka radiosta¬ 
nice CEPT 

Stanice, kterS splnujf pozadavky 
normy CEPT, jsou vzdy v dokumen- 
taci dodSvanS ke stanici a na skrfni ci 
prednfm panelu oznaceny znackou 
CEPT - PR 27 D a schvalovacfm cfs- 
lem. S takovou radiostanici se nemu- 
sfme obSvat vycestovat za hranice 
- kontrolnf orgSny cizfch zemf nemo- 
hou mft proti provozu takovS radiosta¬ 
nice zSdnS nSmitky (ovsem pokud 
jsou vObec o predpisech informovSny 
a nejsou zaujatS). 






Druhou skupinu radiostanic tvorf ra- 
diostanice, kter6 jsou u schvalovacfho 
cfsla oznaceny znackou KAM. Tyto 
stanice majf 40 kanalii FM a vykon 
nejvfce 4 W, 12 kan^lCi s modulacf AM 
s vykonem max. 1 W a za jejich pro- 
voz se platf v sousednf SRN poplatek, 
spfse symbolicky (pro mfstnf obyva- 
tele). Jelikoz amplitudova modulace 
se nejevf jako perspektivnf a napr. 
v Praze a i cel6 CR se veskery provoz 
turner bez vyjimky odehr£v6 s modu¬ 
lacf FM, ztr&cf velmi rychle provoz AM 
vyznam a vybavenf radiostanice dflem 
AM je zbytecn6. Snad jen v zemfch 
jiznf Evropy provoz AM prezfv&, 
zvldste u ridicO d&lkov6 kamionov6 
dopravy. Modulace AM m& totiz prece 
jen jednu vyhodu - stanice s vyraze- 
nou sumovou branou pri provozu AM 
tolik nesumf, jako pri provozu FM. fti- 
dici jezdf tedy se sumovou branou 
zcela vyrazenou a nekter6 stanice 
jsou vybaveny automatickym redukto- 
rem sumu a omezovacem poruch 
- tyto syst6my jsou nazyv^ny ANL - 
AUTOMATIC NOISE LIMITER - a 
NB - NOISE BLANKER. Pomerne 
ucinne odstranujf sum pri provozu AM. 
Mensf dosah radiostanic pri provozu 
AM tito ridici eliminujf pouzfv^nfm prf- 
davnych zesilovacu o vykonech i ne- 
kolika stovek W, jejichz provoz nenf 
u nas pochopitelne povolen. Kamiony 
byvajf take vybaveny ucinnymi dlou- 
hymi antenami, kter6 napomdhajf 
zvetsit dosah. Postupne se vsak i tito 
ridici kamionu vetsinou prizpusobujf 
evropskym norm£m a pouzfvajf pro¬ 
voz FM i za cenu, ze je nutno obcas 
manipulovat ovladacfm prvkem su- 
mov6 br&ny radiostanice, je-li treba 
dosahnout co nejvetsf citlivosti radio¬ 
stanice. 

Na svetovSm trhu se vyskytuje d£le 
velk6 mnozstvf radiostanic, kter6 ev¬ 
ropskym predpisOm nevyhovujf. Jsou 
to radiostanice, kter6 majf bucf vice ka- 
nalu AM nez 12 (obvykle 40 kan£ICi 
FM a 40 kanalCi AM), prfpadne majf 
i na AM vykon nosn6 vlny vetsf nez 
1 W, dale radiostanice s vetsfm po- 
ctem kanalu FM (a obvykle i AM) nez 
40, vetsinou 120, 240 nebo i ladenf 
(napr. po 1 kHz od 26 do 32 MHz), 
d£le to jsou stanice vybavenf i moz- 
nostf provozu SSB, tj. provozu s potla- 
cenym postrannfm p6smem AM. Ta- 
kov6 stanice mfvajf vf vykony 5 ci 
10 W i vice a z techto i mnoha dalsfch 
dCivodCi je nelze u n&s ani v Evrope 
provozovat. Presto byvajf napr. 
v SRN prod£v£ny s oznacenfm „pouze 
pro export“. K n£m se dost£vajf dfky 
individu&lnfmu dovozu jednotlivcCi, 
kterf vetsinou nejsou s nasimi pred- 
pisy pro povolov&nf radiostanic obe- 
znimeni a jimz ucarovalo mnozstvf 
ovl&dacfch prvkCi na radiostanici: jsou 
obvykle nemile prekvapeni, kdyz tako- 
vou stanici nemohou u n£s prihl&sit. 
Druhou skupinu „dovozcCi“ tvorf ti jed- 
notlivci, kterf takov6 radiostanice do- 
v£zejf z&merne a radiostanici pak pro- 


vozujf bez povolenf a riskujf postih - 
pokutu (jsou-li ovsem dopadeni). 

Nejzn&mejsf a nejrozsfrenejsf typy 
takovychto nepovolitelnych radiosta¬ 
nic jsou napr. typy, oznacovan6 
jako PRESIDENT LINCOLN, GRANT, 
Jackson, JFK 120k, Taylor, WILIAM, 
BENJAMIN atd., d£le stanice PAN 
HARDY, stanice oznacovan6 obvykle 
jako CTE ALAN (MIDLAND) typy 18, 
19, 27, 28, 30, 38, 44, 48, 77, 80, 87, 
95, 98, 100, 555, 800, 4001 v prove- 
denf mimo normy CEPT a KAM, pre- 
nosn6 radiostanice Albrecht AE 
2844, 2344, 2240, 2820, d£le napr. 
riiznS radiostanice vyr£ben£ pod n£- 
zvy jako Superstar, TEK, Galaxy, 
JAWS, BOMAN a dalsf neznackov6 
radiostanice. Takov6 radiostanice 
nelze dnes prihlcisit a tedy ani provo¬ 
zovat. Proto pred jejich n£kupem v za- 
hranicf (a pochopitelne i u nekterych 
dom^cfch firem, kter6 nerespektujf po- 
volovacf podmfnky a platn6 predpisy) 
durazne varuji - jiz pohranicnf organ 
znaly povolovacfch podmfnek mOze 
takovou radiostanici zapecetit a k cel- 
nfmu rfzenf bude vyzadovat posudek 
povolovacfho org^nu o zpusobilosti 
radiostanice k provozu. Ten samo- 
zrejme nebude vyd4n a resent situace 
miize byt velmi komplikovan§ a n&- 
kladn6. 

Kde Ize radiostanici CB zfskat? 

Dnes vlastne jedinym resenfm je nci- 
kup v tuzemsk6 odborn6 prodejne. Je 
jist6, ze z mnoha duvodCi je takovy n^i- 
kup nejvyhodnejsf. Na radiostanici je 
poskytnuta pln^ z^ruka zde v tuzem- 
sku, je zajisten i prfpadny servis 
a mdme jistotu, ze radiostanici bude 
u n£s mozno registrovat a tedy i pro¬ 
vozovat. Podmfnkou je ovsem n£kup 
v prodejne u firmy, kter£ ma pro prodej 
radiostanic prfslusn6 opravnenf vy- 
dan6 ministerstvem hospodarstvf - 
Ceskym telekomunikacnfm Oradem. 
Firmy, kter6 toto oprivnenf majf, jsou 
u CTU registrovciny a zpCisob nabytf 
radiostanice se uv£df do prihlasova- 
cfho formulcire. Pri nakupu zkontro- 
lujte, je-li radiostanice prodejcem 
opatrena patricnou homologacnf 
znackou (viz napr. obr. 1). Bez t6to 
znacky nemCize b>/t prihl^sena a pro- 
vozov^na. Proto varuji pfed ncikupem 
radiostanic na rCiznych burz^ich a 
v obchodech se „smfsenym zbozfm". 

N^ikup radiostanic v tuzemsku dnes 
vyjde i nejlevneji. Jen m^lokter^ kva- 
litnf radiostanice, zakoupen^ v malo- 
obchode v zahranicf, se vejde do bez- 
celnfho limitu a pri dovozu radiosta¬ 
nice je nutno zaplatit celnf poplatek 
a dan z pridan6 hodnoty. Tuzemskd 
dovoznf firmy sice platf stejny celnf po¬ 
platek a dan, radiostanice vsak dov£- 
zejf ve velk^ch mnozstvfch prfmo od 
v^robce nebo z velkoobchodu (po- 
dobne jako napr. nemecky obchodnfk) 
a majf tedy mnohem nizsf n^kupnf 
cenu - casto jeste pro export k n6m 
zvyhodnenou napr. proti SRN. Zahra- 


nicnf maloobchodnf prodejci jsou na- 
vyklf obvykle na mnohem vyssf ob- 
chodnf prirazku nez nasi tuzemstf pro¬ 
dejci, kterf zatfm pracujf s mnohem 
mensfmi zisky nez napr. obchodnfk 
v Nemecku. Je to d£no zrejme mensf 
kupnf silou tuzemskych zakaznfku 
a konkurencnfm „pretahov^nfm“ se tu- 
zemsk^ch firem. To je pro z^kaznfka 
vyhodn6, nebot* radiostanici nakoupf 
tedy levneji u n^s. 

Kde se CB 

radiostanice vyrdbdjf ? 

Tedy: predem musfm upozornit, ze 
vsechny radiostanice „evropsk^ch“ i ji- 
nych firem jsou, pokud je mi zncimo, 
bez vyjimky vyr&beny cel6 na Dciln^m 
vychode (pokud tomu tak nenf, rcid pri- 
jmu pozv^nf do „vyrobnfho z£vodu“ 
v Evrope). Je treba si uvedomit, ze 
evropsk6 firmy, zn£m6 v t6to oblasti, 
pouze zadajf vyrobu radiostanice po- 
zadovan^ch parametru a vybavenf 
firme na D6lny v>/chod, prfpadne zaji- 
stf vyvoj radiostanice. V Asii vyjde 
vyroba radiostanice podstatne levneji. 
Radiostanice pak prod£vajf pod nk- 
zvem sv6 firmy a tedy i vfcem6ne od- 
povfdajf za kvalitu a spolehlivost vy- 
roby. Radiostanice tedy budeme v t6to 
publikaci oznacovat podle nazvu, 
ktery nesou na panelu. V Evrope nej- 
zn£mejsf radiostanice jsou od vy- 
robcit (nebo tedy presneji, jak jiz vfme, 
zadavatelCi vyroby) DNT, ALBRECHT, 
STABO, KAISER, TEAM - tedy firem 
nemeck^ch, a d£le napr. radiostanice 
zn£m6 pod nazvy MAXON, DANITA, 
ALAN, ZODIAC, PAN, PRESIDENT 
atd. Nezrfdka se stane, ze jedna a ta- 
X&z radiostanice je vyr^bena pod riiz- 
nym ndzvem a dod^vdina nekolika fir- 
mami bucf ve vcelku shodn6m prove- 
denf nebo s nepatrnymi obmenami ve 
vybavenf ci vzhledu. Je velice chvaly- 
hodn6, ze jiz i u n^s existujf firmy, kte- 
rym se podarilo obejrt zbytecny evrop- 
sky, obvykle nemecku meziclanek 
a po intenzfvnfch a ncikladnych jednd- 
nfch navazat styk prfmo s vyrobcem 
v Asii. Vysledkem t6to snahy jsou pak 
radiostanice optim£lne vyvinut6 a „sit6 
na mfru“ pro cesk^ho z^jemce o CB 
provoz. Toto resent je pro uzivatele 
optim^lnf, nebof radiostanice je vyro- 
bena tak, aby splhovala nejnovejsf 
predpisy a pozadavky. Protoze se do- 
mnfveim, ze cesky radioamat6r nebo 
presneji uzivatel radiostanice CB je 
technicky vyspelejsf a hloubavejsf nez 
uzivatel radiostanice jinde ve svete 
a te i jeho n£roky jsou mnohem vyssf, 
takovii radiostanice, vyroben£ na za- 
kcizku pro ceskou firmu mCize mft ob¬ 
vykle mnohem vetsf uzitnou hodnotu 
nez stanice vyroben^ pro firmu jinou. 
Podmfnkou must byt ovsem optim£lnf 
zad&nf funkcf a designu radiostanice, 
prfpadne obvodov6ho resenf a volba 




vyrobce, ktery je schopen zajistit vy- 
robu radiostanice v pozadovan6 kva- 
lite. Nenf asi dobr6 kopfrovat zastaraly 
vyrobek, o ktery jiz z£padoevropsky 
zadavatel vyroby nem& z6jem a ktery 
proto uvolnil pro dalsf zijemce - je po- 
treba vytvorit neco nov6ho, co by na- 
slo z£kaznfky pripadne i mimo nasi re- 
publiku. Podmfnkou zad£nf vyroby je 
vsak odber velkeho mnozstvf radiosta- 
nic - r&dove nekolik tisfc kusCi a vy- 
robu tedy mCize zadat jen firma se sil- 
nejsfm kap'it£lem. Odmenou je pak ne- 
obvykle nfzkci porizovacf cena a po- 
kud se radiostanice prod£v£ na tu- 
zemsk6m trhu s rozumnym ziskem, 
n&s uzivatel stanice CB zi'skci opti- 
m£lnf - vlastne pro neho koncipovany 
vyrobek - navfc za velice vyhodnou 
cenu. 

Tento system prfm6ho zad£nf vy¬ 
roby rovnou na D£lny vychod se jevf 
jako perspektivnejsf jak z dCivodu ce- 
novych, tak predevsfm z hlediska opti- 
malizace technickych parametrO a vy- 
bavenf stanice, nez n£kup radiostanic 
pres nemeck6 ci jin6 mezicl&nky. 

Amat6rsk£ stavba radiostanice nenf 
dnes jiz jak z dCivodu ekonomickych, 
tak pro velkou pracnost stavby a ne- 
snadne ozivenf realn& a ekonomicki. 
Navfc by kazd£ individu£lne zhoto- 
ven£ stanice pred schvcilenfm k pro- 
vozu musela projft velmi financne n&- 
kladnymi zkouskami, nez by povolenf 
k provozu mohlo byt vyd£no. Indivi¬ 
dual^ stavba radiostanice CB je tedy 
nere&ln4 a neekonomickei. Radiosta¬ 
nice splnujfcf predpisy normy CEPT 
Ize dnes jiz zakoupit u nas u odbor- 
nych firem v cen£ch pod 2500 Kc 
(napr. typ FORMEL 1 - novinka firmy 
DNT s vybavenfm: 40 kan£lu FM, 
4 W, displej LED, elektronick6 prepf- 
n£nf kan6IO, PA system, rychl£ volba 
kan£lu 9 a 19 atd.). 

Jinoi mCize byt situace u individu&lnf 
amat6rsk6 stavby ruznych doplnku ra¬ 
diostanic. Napr. prehledovy prijfmac 
pro p£smo CB Ize amat6rsky postavit 
tak, ze bude citlivejsf i odolnejsf proti 
rusivym sign£lum, nez je bezn£ ob- 
cansk£ radiostanice. Konstrukt6r 
mCize pfi konstrukci pouzfvat obvo- 
dov£ resenf, bezn£ u profesion£lnfch 
komunikacnfch prijfmadCi - napr. velmi 
odolny predzesilovac s tranzistorem 
V - MOS, odolny smesovac se Schott- 
kyho diodami ci tranzistory V - MOS, 
smesovcinf smerem nahoru (UP - 
KONVERTOR) a prvnf krystalovy mf 
filtr s vysokym kmitoctem, kvalitnf 
druhy smesovac a kvalitnf druhy mf 
filtr s presne definovanym propustnym 
pdsmem, demodulator s f£zovym z&- 
vesem atd. Takovy prijfmac nemuze 
bezn& radiostanice CB z ekonomic¬ 
kych i technickych dOvodCi obsahovat, 
cena by byla prflis vysok£ a poza- 
davky na napajenf neumernS. Jde 
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ovsem o to, zda takovy prijfmac nekdo 
vubec vyuzije. Proto radeji venujeme 
prostor popisu dopInkCi a prfslusenstvf 
radiostanic - mericfch prfstrojCi, ant6n, 
nap£jecu, filtrii, mikrofonCi atd. 

V konstrukcnf c^isti tohoto AR proto 
uvedeme stavebnf n^vody na jedno- 
dussf doplhky radiostanic. V podstate 
kazdy si totiz mCize postavit zarfzenf, 
nazyvan6 ROGER BEEP, selektivnf 
volbu DTMF, filtr omezujfcf rusenf pri- 
jfmace CB, upravit napcijecf zdroj 
TESLA, zkonstruovat meric pomeru 
stojatych vln, VOX - automaticky pre- 
pfnac pffjem/vysfldnf atd. Budou uve- 
deny tak6 prfklady obvodovych resenf 
starsfch i modernejsfch radiostanic, 
na nichz Ize pozorovat vyvoj jednotli- 
vych obvodu radiostanic CB. 

Kmito5tov4 rozddlenf 
pdsma CB 

Pro obcansk6 radiostanice je u ncis 
vyhrazen kmitoctovy usek prisma 
26,965 MHz az 27,405 MHz. Prirazenf 
kmitoctii jednotlivym kancilum bylo 
v tab.1. 

Vsimnete si, ze odstup kan^lu nenf 
vzdy 10 kHz, mezi kan% 3 a 4, 7 a 8, 

11 a 12, 15 a 16, 19 a 20 je mezera 
20 kHz. Kmitocet se tak6 mechanicky 
nezvysuje se zvysujfcfm se cfslem ka- 
n&lu. 

RADIOSTANICE CB 

ZSkladnf druhy radiostanic CB 

Obcansk6 radiostanice Ize rozdelit 
podle zpusobu pouzitf na tri zdkladnf 
druhy: 

1. radiostanice vozidlov6, 

2. radiostanice z^kladnov6, 

3. radiostanice prenosn6 - rucnf. 

Vozidlove radiostanice 

tvorf nejrozsfrenejsf skupinu radio¬ 
stanic vubec a jsou, jak nAzev napo- 
vfd^, urceny k vestavenf do automo- 
bilu, pripadne do autobusu, lode, mo- 
tocyklu atd. 

Jsou to prfstroje velikosti obvykle 
jako autor^dio, prfp. i o neco mensf ci 
vetsf, vybaven6 vnitrnfm reprodukto- 
rem, oddelenym mikrofonem na prf- 
vodnfm kabelu a predpokl£d£ se na- 
p6jenf z externfho zdroje - palubnf srte 
vozidla. Radiostanice jsou konstruo- 
Veiny vzdy pro napajenf z palubnf site 

12 V, tedy dobr& radiostanice musf 
bez zmeny parametrii pracovat s na- 
p^jecfm napetfm v rozmezf asi od 11 
do 15 V. Radiostanice tak6 musf odo- 
l^vat rCiznym napefovym spick^im 
a rusenf, kterdi se nekdy na napdjecfm 
napetf objevujf - ve stanici byvci ob¬ 
vykle vestaven filtr LC, ktery takov6 
rusenf, prich^zejfcf po prfvodech na- 
p^jecfho napetf (napr. z altern£toru ci 
zapalovcinf, prfp. z elektronick6 vstri- 
kovacf soupravy) vfce ci m6ne ucinne 
omezf. Rusenf sfFfcf se po nap^jecf pa¬ 
lubnf sfti se projevuje pravidelnym lu- 
Pcinfm, pripadne hvfzd^nfm i pri odpo- 


jen6 ant^ne a odstranf se pomerne 
snadno zarazenfm nf filtru LC (tlu- 
mivka s dostatecnou indukcnostf 
r^du stovek mH, dimenzovan^ pro na¬ 
pcijecf proud radiostanice, zapojen£ 
v s6rii s kladnym pdlem nap^jecfho 
napetf, kondenzcitor o kapacite r^du ti- 
sfcu pF, zapojeny mezi kladny prfvod 
nap^jecfho napetf a zem) do prfvodu 
nap^jecfho napetf k radiostanici. 
Mnoh6 Ize tak6 vylepsit nap^jenfm ra¬ 
diostanice primo z kladn6ho vyvodu 
akumul^toru pres samostatnou po- 
jistku. 

Je vsak treba odlisit toto rusenf od vf 
rusenf, kter6 produkuje nedostatecne 
odrusenci zapalovacf soustava auto- 
mobilu se z^zehovym motorem, proti 
nemuz mCize odpomoci pouze doda- 
tecn4 dukladn6 odrusenf zapalovacf 
soustavy podobne jako pri mont^izi 
autor^dia. Takov6 rusenf se obvykle 
projevuje pri prijmu slabych sign^lu 
a pouze s pripojenou antdnou - tfm je 
Ize od rusenf sfricfho se po nap^jecfch 
vodicfch rozeznat. Radiostanice po- 
chopitelne nemuze rozlisit signal uzi- 
tecny od rusiv^ho, pokud jsou oba ve 
stejn6m kmitoctov6m p^smu. Obecne 
vsak platf, ze radiostanice FM jsou 
proti impulsnfmu rusenf mnohem odol¬ 
nejsf, nez radiostanice s modulacf AM. 
Toto tvrzenf pochopitelne platf jen 
tehdy, je-li signal dostatecne silny 
a tedy v mf zesilovaci stanice FM do¬ 
statecne omezen. 

V automobilu je radiostanice nam£- 
h£na otresy a rcizy za jfzdy po nerov- 
nych vozovk^ch. Pfedpokladem je 
tedy robustnf konstrukce radiostanice 
- a to jak pouzdra, tak i vnitrnfho pro- 
vedenf. Ladicf prvky musf byt doko- 
nale fixovciny proti samovoln6mu roz- 
ladenf, vetsf a tezsf souccistky musf 
byt dobre upevneny. Stanice pro pou¬ 
zitf v automobilu s vyssf hladinou vnitr- 
nfho hluku musf mft tak6 dostatecny 
akusticky vykon a musf umoznovat 
pripojenf externfho kvalitnejsfho nebo 
vyhodneji situovan6ho reproduktoru 
nebo reproduktoru se zvyraznenfm 
kmitoctCi, lezfcfch v hovorov6m 
spektru. Mikrofon dodany k radiosta¬ 
nici musf mft malou citlivost vCici okol- 
nfm hlukiim, zmencimtlaku a vzducho- 
vym vfrCim, kter6 vznikajf ve vozidle za 
jfzdy. Podmfnkou je tak6 vhodny kmi- 
toctovy prCibeh mikrofonu a modulac- 
nfho zesilovace, aby bylo dosazeno 
dobr6 citelnosti sign^lu a co nejlepsf 
komunikacnf ucinnosti. ZdCirazneny 
tedy musf byt signeily tech kmitoctCi, 
kter6 jsou nositelem informace, a 
ostatnf musf byt Ocinne potlaceny - 
coz je zakotveno i v technickych pred- 
pisech pro radiostanice. 

Vzhledem k pozadavkCim na velkou 
tuhost a mechanickou odolnost 
pouzdra radiostanice prisla firma DNT 
u sv6 nejnovejsf radiostanice ZIR- 
KON Silverstone s novinkou - stanice 
je vestavena ve velmi tuh6m pouzdru, 
tlakove odlit^m z Iehk6 hlinfkov6 slitiny 
tak, jak je to obvykl6 u nekterych pro- 




Obr. 3. Tlakove life pouzdro radiosta¬ 
nice DNT ZIRKON 


fesioricilmch radiostanic pro p6sma 
VKV. Pouzdro je opatreno chladicfmi 
zebry a tvori tedy soucasne bohate di- 
menzovany chladic koncov6ho vf tran- 
zistoru a stabiliz&orCi. I vrchnf a 
spodnf kryt radiostanice je tlakove od- 
lit a vyztuzen zebry. Tfm se zlepsf 
i akustick6 vlastnosti pouzdra radio¬ 
stanice a reprodukce je dokonalejsf, 
bez rusivych pazvuku a vibracf 
pouzdra i pri vetsi nastavend hlasi- 
tosti. 

Tlakove Iit6 pouzdro radiostanice 
ZIRKON -SILVERSTONE je na obr. 3. 

Kvalitnf a spolehliv& vnitrnf kon- 
strukce (nejl6pe technologie SMD) 
spolu s tuhym pouzdrem, Jnteli- 
gSntnf*, rychle a dobre prfstupn6 a 
prehledn6 ovl£d£nf a displej, dosta- 
tecn& napefov£ a teplotnf stabilita 
i dostatecny akusticty vykon jsou 
dnes znakem modernf vozidlov6 radi¬ 
ostanice CB. Nutnymi predpoklady 
pro kvalitnf vozidlovou radiostanici CB 
jsou velk£ citlivost a dobr& selektivita 
- tyto parametry jsou nejlepsf ochra- 
nou proti rusenf. Stanice ve vozidle 
pracujf obvykle s neprflis ucinnou 
zkr£cenou antSnou, z nfz nelze zfskat 
prflis velk6 uzitecnS vf napetf - proto 
pozadavek velk6 citlivosti je jednfm 
z nejdCilezitejsfch. 

K uvedenym z&kladnfm technickym 
pozadavkCim pristupujf pochopitelne 
tak6 rozmerov6 a cenov6 pozadavky 
a dostupnost servisu - to platf pro 
vsechny druhy radiostanic obecne. 

NekterS vozidlov6 radiostanice jsou 
vyrobcem vybaveny pouzdrem pro 
akumul£tory, kter6 Ize pripnout spolu 
s teleskopickou antenou ke spodnf 
c£sti radiostanice. Vznikne tak pre- 
nosn£ radiostanice. Prfklad takovS ra¬ 
diostanice je na obr. 4. 

Zakladnove radiostanice 

Tyto stanice jsou vlastne definov£ny 
vestavenym sffovym zdrojem, ktery 
umoznuje nap£jet radiostanice prfmo 
ze strfdav6 site. Jsou urceny pro pro- 
voz na st£l6m stanovisti, mohou tedy 









byt vestaveny do skrfne vetsfch roz- 
merii s lepsfmi akustickymi vlast- 
nostmi a vetsfm reproduktorem. 
Z elektrickeho hlediska jsou z£klad- 
nov6 radiostanice obvykle nepatrne 
obmenenymi verzemi vozidlovych ra¬ 
diostanic (jsou doplneny jednoduchym 
nap&jecfm stabilizovanym zdrojem 


stejnosmern6ho nap&jecfho napetf asi 
13,8 V). Vse je vestaveno i s repro¬ 
duktorem ve vetsi spolecn6 skrfni a 
vybaveno pokud mozno mnoha kon- 
trolkami LED, ovl&dacfmi prvky atd., 
vetsinou jen pro vzbuzenf dojmu vetsf 
slozitosti. TakovS typickei radiostanice 
je na obr. 5. 


Obr. 4. Vozidiovi i prenosna radiostanice PAN MULTITOP 


Obr. 5. Z6kladnov£ radiostanice 
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Pro cten£re naseho casopisu je n£- 
kup takov6 Zcikladnove radiostanice 
ponekud neekonomicky - z£kladnov6 
stanice byvajf drazsf nez stanice vo- 
zidlov6. Prfkladem je napr. nov& zi- 
kladnova radiostanice DNT METEOR, 
coz je vlastne ponekud I6pe vybaven& 
vozidlovd radiostanice DNT ZIRKON 
(SILVERSTONE), doplnen£ nap£je- 
cfm zdrojem. Jejf cena je v z£kladnov6 
verzi t6mer 2x vyssf nez cena stanice 
ZIRKON. Pro bezn6ho radioamat6ra 
nenf dom£cf vyroba nap£jecfho zdroje 
velk^m probtemem, Ize pouzft i ne- 
kter6 z napajecCi, dostupnych na na- 
sem trhu. Pro Zcikladnovy provoz tedy 
dobre vyhovf i kvalitnf vozidlov& radio¬ 
stanice, doplnen& externfm nap&jecfm 
zdrojem, prfp. i vetsfm reproduktorem. 

Takovci souprava mtize byt pocho- 
pitelne vestavena i do spolecn6 
skrfne, to zdlezf jen na moznostech 
a vkusu konstrukt6ra. Pri vyberu ra¬ 
diostanice, kter£ m£ byt pro z6klad- 
novy provoz vyuzita, je potreba se rfdit 
nekolika z6kladnfmi technickymi poza- 
davky. 

Z£kladnov& radiostanice je obvykle 
pripojena k dlouhd z£kladnov6 an- 
tene, kter& ma mnohem vetsf ucinnost 
nez ant6na vozidlov£ - produkuje 
mnohem vetsf vf napetf. Ne „cele“ toto 
napetf je vsak uzitecne - na vstup ra¬ 
diostanice se dost£vajf i napeti rusiv£, 
kterci nemajf s provozem na p£smu 
CB nic spolecnSho a jsou casto kmi¬ 
toctove i velmi vzd£len£ od p&sma CB 
27 MHz. Pritom intenzita techto rusi- 
vych sign£lu je casto mnohem vetsf, 
nez intenzita sign£lu z£doucfch. 
O tomto stavu se Ize presvedcit pripo- 
jenfm kvalitnfho proladiteln6ho komu- 
nikacnfho prijfmace k z£kladnov6 an- 
t6ne CB. 

Pokud nem& vstupnf p£smov£ pro- 
pust dostatecnou jakost (nelze tech- 
nicky uskutecnit, aby byly priblizne se 
stejnou urovnf prijfm4ny vsechny ka- 
n£ly CB) a nepotlacuje-li dobre nez6- 
doucf signify lezfcf mimo p£smo CB, 
rusivS signaly se dost£vajf pres 
vstupnf p£smovou propust v radiosta- 
nici na predzesilovac a smesovac, 
ktery mohou zcela prebudit a prispet 
ke vzniku intermodulacnfho zkreslenf 
a dalsfch nezcidoucfch produktCi. Na- 
vfc signaly zrcadlovych kmitoctCi, kter6 
nejsou vstupnfm filtrem ucinne potla- 
ceny (nedostatecn6 selektivita), zpCi- 
sobujf parazitnf prfjrny a hvizdy, prf¬ 
padne zahlcenf mf zesilovade. A sig- 
n£ICi techto zrcadlovych kmitodtCi je 
mnoho - vsechny radiostanice CB 
jsou konstruov£ny jako superhetero- 
dyny a pouzfvajf dvojf smesovcinf a ne 
vidy dokonal6 mf filtry s dostatecnym 
potlacenfm sign£ICi neuzitecn^ch kmi¬ 
toctCi. D6le do radiostanice pronikajf 
i zcela cizf signdly nesnadno definova- 
telnych kmitoctu, kter6 si u nedoko- 
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nale koncipovan6 stanice najdou ce- 
stu i mimo mf filtry (a prfpadne i sme¬ 
sovac) a zpusobujf dalsf probl6my. 
Pokud nem£ prijfmacf dfl radiostanice 
CB dostatecnou selektivitu, pak rusive 
piisobf i pronikanf kmitoctove velmi 
blfzkych sign^lCi - sousednfch kan4ICi 
CB a signilu z amat6rsk£ho p^sma 
28 MHz a rozhlasov6ho pisma KV11 m. 

Z t6to rozvahy tedy vyplyv^, ze pr- 
votnfm pozadavkem na kvalitnf z£- 
kladnovou radiostanici je tedy co nej- 
vetsf odolnost proti rusivym signdICim 

- a to jak kmitoctove vzd£lenym, tak 
i kmitoctove blfzkym. Vstupnf dfl z£- 
kladnov6 radiostanice CB tedy must 
takovym rusivym sign£ICim odol^vat - 
nesmf se dostat pres vstupnf p&smo- 
vou propust na prvnf smesovac, prf¬ 
padne i na smesovac druhy v takov6 
intenzite, aby zpCisobily nelinearitu ob- 
vodCi ci jin6 probl6my. Bohuzel odol¬ 
nost, prfpadne selektivita radiostanice 
CB nebyv£ v technickych paramet- 
rech radiostanic nejakym jednoznac- 
nym zptisobem definov^na a nejlep- 
sfm resenfm je pouzrt osvedcen6 typy 
radiostanic, u nichz je predpoklad 
dobr6 funkce prijfmace i pri velk^m ru- 
senf parazitnfmi signaly. 

Ty stanice, kter6 se v praxi nejtepe 
pro z6kladnovy provoz osvedcily, jsou 
obvykle ve vstupnfm predzesilovaci 
osazeny tranzistory MOSFET, J-FET, 
obsahujf vfcen^sobny kvalitnf vstupnf 
filtr, smesovac je resen s jednfm nebo 
I6pe i se dvema tranzistory J-FET ci 
MOSFET a v prvnf mf jsou pouzity dva 
mf kvalitnf filtry 10,695 MHz (nikoli ke- 
ramick6 10,7 MHz) s optimalnf sfrkou 
prisma. Rozhodne pro zikladnovy 
provoz nevyhovf jednoduch6 stanice 
starsf koncepce, urcen6 puvodne pro 
mobilnf provoz s kr^tkou, m6ne ucin- 
nou a i vice selektivnf- ostreji ladenou 

- ant6nou. I kdyz citlivost techto stanic 
v automobilu je dostatecn£, stanice 
majf na vstupu pouzity bezn6 bipol^irnf 
tranzistory a v z6kladnov6m provozu 
ve spojenf s dlouhou ucinnou ant6nou 
„poslouchajf‘ vsechno, jen ne to, co 
majf. Naopak prfjemnym prekvapenfm 
byl test mal6 a Ievn6 modernf mobilnf 
radiostanice DNT FORM EL 1, kterci 
i v Zcikladnov6m provozu velmi dobre 
vyhovf a predcf mnoh6 mnohem 
drazsf a vetsf CB radiostanice. 

Dalsf pozadavek - citlivost radiosta¬ 
nice - byv£ mnohdy precenov&n a 
mnoho ZeijemcCi o radiostanici ho 
klade na prvnf mfsto. To i proto, ze 
byv^ v „papfrovych“ technickych para- 
metrech stanic definov^n zav&dejfcfm 
zpCisobem. Casto je ud^no vstupnf 
napetf potrebn6 pro dosazenf rCiz- 
n6ho odstupu sign^lu od sumu, 10 dB, 
16 dB, 20 dB, atd. I v tomto prfpade je 
asi nejlepsfm vodftkem praxe, prf¬ 
padne konzultace s majiteli nekolika 
rCiznych stanic. Pokud m^ nekdo jen 
jednu radiostanici CB, preferuje jiste 
tu svoji, jsou vsak i nadsenci, kteff se 
postupne dopracovcivajf k optim&l- 
nfmu typu radiostanice. Takovf provo- 


zovatel^ stanic CB za n&s udelali 
velky kus preice a pokud se jednci 
o osoby seridznf, nenf diivod, proc je- 
jich zkusenostf nevyuzrt. 

Prenosne radiostanice CB 

Prenosn6 - rucnf ci kapesnf - radio¬ 
stanice jsou radiostanice vybavenS 
vlastnfm vestavenym nap^jecfm zdro¬ 
jem a doplnen6 vysouvacf teleskopic- 
kou nebo flexibilnf sroubovicovou (HE¬ 
LICAL) ant^nou. 

Na prenosn6 radiostanice, vyba- 
ven6 pomerne kr£tkou teleskopickou 
ant6nou nebo dokonce jen sroubovi¬ 
covou velmi zkrdcenou flexibilnf ant6- 
nou, jsou kladeny pozadavky ponekud 
odlisn4, nez na stanice typicky z^klad- 
nov6 ci vozidlov6 - u prenosnych CB 
je velk£ citlivost uzitecn^, nebof 
kr&tk6 ant6na dod£v£ pomerne mal6 
vf napetf. Zkr6cen6 sroubovicov6 an- 
t6ny jsou tak6 pomerne ostre ladeny 
na prijfmany kmitocet, slouzf tedy jako 
prvnf selektivnf clen. Moznost nakmi- 
t^nf rusivych napetf mimo uzitecny 
kmitocet je tedy mensf, take nebez- 
pecf prCiniku sign&ICi zrcadlovych kmi¬ 
toctCi na smesovace je mensf. Kvalitnf 
prenosndi - rucnf radiostanice must 
vsak splnovat dalsf pozadavky: je to 
predevsfm maly odber z baterif, pre- 
devsfm tehdy, nenf-li prijim^n uzitecny 
signal a stanice je uzavrena sumovou 
br^nou. Stanice jsou ve vetsine prf- 
padii nap^jeny ze cl£nkii typu AA 
(u nas zn^m6 jako tuzkov6 clunky) 
nebo z cl&nku NiCd shodn6 velikosti. 
Jejich kapacita je omezen£, vyr£bejf 
se nejcasteji v provedenf od 500 do 
800 mAh. Jejich pocet byv^ obvykle 8 
az 10 kusii v jedn6 radiostanici, tedy 
nap^jecf napetf je 12 V az 15 V pri vlo- 
zenf suchych cl^nkCi nebo 9,6 V az 
12 V pri provozu z akumul£torCi NiCd. 
Odber proudu radiostanice Ize snadno 
zmerit a spocrtat si predpokl^danou 
dobu provozu radiostanice na jedno 
nabitf akumul&toru pri prfjmu. Pro 
bezny provoz se obvykle uvazuje pro- 
voznf rezim, kdy je radiostanice 90 % 
doby v pohotovostnfm stavu na prf- 
jmu, tedy zapnut£ a uzavrenci sumo¬ 
vou br£nou, a 10 % casu se vysfl^. 
Rozdfly ve spotrebe radiostanic jsou 
znacne a nekter6 typy v praxi vObec 
nevyhovujf pro znacne velkou spo- 
trebu pri prfjmu i vysfl£nf. 

Pri merenf odberu radiostanice je 
nutno vyvarovat se castych chyb: je 
treba pouzft co nejmensf meridlo 
s kr^tkymi prfvodnfmi vodici a amp6r- 
metr musf byt odolny proti zkreslenf 
vysledkO merenf pfftomnosti vf pole pri 
zaklfcov^nf stanice. Kvalitnejsf pfe- 
nosn6 stanice CB jsou vzdy vybaveny 
displejem LCD, ktery m6 oproti displeji 
LED, pouzfvan6mu u star§fch typCi ra¬ 
diostanic, nekolik vyhod - predevsfm 
mnohem mensf, zanedbatelny prou- 
dovy odber a dobrou citelnost i pri 
okolnfm osvetlenf napr. slunecnfmi pa- 
prsky, kdy displej LED nenf v&bec 
pouzitelny. Pro nocnf provoz se displej 


Tab. 2. Spotfeba nejzndmdjSfch typu pfenosnych radiostanic 
(mA). Stanice, ozna6ene (ex) u nas nelze provozovat, nevyho- 
vuji povolovacim podmfnkdm! 


Typ radiostanice 

P 0 , (W) 

/(Tx) 

/(Rx) 

Pozn. 

ALAN 80 (ex) 

3,6 

980 

98 


ALAN 95 (ex) 

3,8 

995 

76/47 

batt. save 

ALBRECHT AE 2200 

3,5 

980 

96 


ALBRECHT AE 2844 (ex) 

3,8 

780 

35/7 

batt. save 

DNT MOUNTAIN CEPT 

1 

200 

36 


DNT TWIN 40 CEPT 

4 

950 

32 


ELIX DRAGON CEPT 

4 

890 

38/15 

batt. save 

STABO SH 6200 

3,2 

690 

42 


STABO SH 8000 FM 

4 

920 

49/6 

batt. save 

TEAM PROFI 90 

4 

1 030 

102 



Pro porovnam je uvedena spotfeba modermch prenosnych 
radiostanic pro amaterska pasma 2 m a 70 cm: 


ALINCO DJ-180 (2 m) 

5 

820 

54/15 

batt. save 

STANDARD 480 (70 cm) 

0,23 

248 

30/0,4 

batt. save 


LCD doplhuje prosvetlenfm svftivou di- 
odou nebo zarovkou, ktera se zapfna 
jen kratkodobe v prfpade potfeby. Dis- 
plej LCD je obvykle vyraben pffmo pro 
dany typ radistanice a indikuje u kva- 
litnfch radiostanic i dalsf udaje - stav 
baterif, aktivaci systemu BATTERY 
SAVE, vysflacf vykon, prftomnost 
a silu pfijfmaneho signalu, pffpadne 
i funkce dalsf. 

Nektere pfenosne kvalitnejsf radio¬ 
stanice vyssf trfdy byvajf vybaveny re- 
zimem usporneho provozu v pohoto- 
vostnfm stavu. Tento system je nazy- 
van BATTERY SAVE. Funkce obvodu 
je nasledujfcf: prijfmaci dfl radiostanice 
je periodicky kratkodobe zapfnan po 
urcitem case, napf. na 0,2 s v inter¬ 
val okolo 1 az 2 sekund. 

Pokud vstupnf signal v dobe, kdy je 
pfijfmacf dfl aktivnf, pfekrocf nastave- 
nou uroveh sumove brany, pfijimaci 
dil stanice se zapne do aktivnfho 
stavu. V tomto stavu setrva po celou 
dobu relace a vypne se se zpozdenfm 
asi 5 az 10 s. Tak Ize spotfebu radio¬ 
stanice podstatne zmensit tehdy, jsou- 
li relace vysflany s mezerami delsfmi 
nez asi 10 s. Tfmto systemem, nekdy 
i s nastavitelnou stffdou cekacf a ak¬ 
tivnf doby, jsou vybaveny terrier 
vsechny kvalitnf radiostanice pracujfcf 
ve vyssfch kmitoctovych pasmech 
(144 az 174 MHz, 430 az 470 MHz), a 
to jak stanice urcene pro radioama- 
tery, tak i pro profesionalnf sluzebnf 
pouzitf. System „BATTERY SAVE" vy- 
zaduje od obsluhy protistanice pone- 
j<ud delsf stisk tlacftka vysflanf pri 
“pn/nf relaci, aby se mohl prijfmaci dfl 
aktivovat. Zalezf samozrejme na tom, 
ve ktere casti casoveho cyklu k po- 
catku relace dojde. 

Spotfeba nejznamejsfch a nejrozsf- 
fenejsfch typu pfenosnych radiostanic 
je uvedena v tab. 2. Mefeno bylo vzdy 
nekolik kusu od jednoho typu stanice 
a uvedeny jsou prumerne vysledky 
spotfeby pfi pffjmu i vysflanf. 

Pfenosne radiostanice Ize provozo¬ 
vat samozfejme i s pripojenou ven- 
kovnf zakladnovou antenou nebo 
i v mobilnfm provozu, napf. v automo- 
bilu. Vzhledem k obvykle mensf odol- 
nosti pfijfmace proti rusivym signalum 
nebyvajf vsak vysledky vzdy optimalnf 
- casto dochazf k pffjmu nezadoucfch 
signalu nebo i k zahlcenf pfijfmace ra¬ 
diostanice silnymi signaly, lezfcfmi 
mimo pfijfmany kmitocet. 

Kvalita modulace a reprodukce 
byva (az na nektere vyjimky) u pfe¬ 
nosnych radiostanic ponekud horsf, 
nez u stanic vozidlovych. Proto je 
vhodne pro provoz v automobilu nebo 
na zakladne vybavit takovou pfenos- 
nou radiostanice alespoh externfm 
mikrofonem nebo reproduktorem, po¬ 
kud to jejf provedenf umozhuje. Ne¬ 
ktere pfenosne radiostanice umozhujf 
pfipojit externf napajenf bucf rovnou do 
pffslusneho konektoru, nebo pffpadne 
pfes jednoucelove konstruovany 
adapter, ktery se nasouva mfsto 


pouzdra s bateriemi a je vybaven pff- 
slusnym stabilizatorem napetf a nekdy 
i odrusovacfmi filtry pro pfipojenf na 
palubnf sit automobilu. Tento adapter 
muze rozsifovat dale moznosti radio¬ 
stanice, napf. muze umoznit pfipojenf 
externfho mefice sfly pole, externfho 
reproduktoru atd. Takto je vybavena 
napf. kvalitnf pfenosna radiostanice 
TWIN 40. Cena originalnfho mobilnfho 
pffslusenstvf nenf vzhledem k jedno- 
duchosti prflis vyhodna, mohu proto 
doporucit jeho amaterskou stavbu. 

U stanic, ktere jsou vybaveny rezi- 
mem usporneho provozu (BATTERY 
SAVE), je za lomrtkem uvedena spo¬ 
tfeba proudu pfi stavu se signalem. 

Provoz radiostanic CB 

Co ize od CB radiostanic 
ocekavat ? 

Pfedevsfm si je nutno uvedomit, ze 
radiostanice CB nenf urcena jako pro- 
stfedek pro spojenf tarn, kde na spo- 
lehlivosti spojenf stoprocentne zalezf 
a pfi vypadku spojenf mohou byt ohro- 
zeny nejake materialnf hodnoty ci do- 
konce zivoty. Pfesto muze byt radio¬ 
stanice CB velmi uzitecnym pomocnf- 
kem i zdrojem zabavy a pffnosem 
k polytechnickemu vzdelanf uzivatelu 
radiostanice, v nichz muze kontakt 
s radiostanicf probudit technicky zajem. 

Lze tak vychovat i pozdejsf odbor- 
nfky na komunikacnf techniku. Nekte- 
rym firmam a sluzbam muze pouzf- 
vanf radiostanic CB usetfit mnoho 
zbytecne najetych kilometru a pfinest 
dalsf znacne materialnf uspory. 

Provoz CB se zacal u nas, kon- 
kretne mluvfm o Praze, masove rozvf- 
jet asi okolo roku 1990 a od te doby 
stale pfibyva aut, vybavenych typic- 
kymi antenami pro pasmo CB a stale 
casteji se setkavame i se stfechami, 


na nichz je nejaka antena pro pasmo 
CB instalovana. Da se ffci, ze provozu 
CB se ucastnfm od jeho uplneho po- 
catku u nas a za tu dobu jsem byl ne- 
kolikrat svedkem, jak fidic vozidla vy¬ 
baveny radiostanicf CB pfispel k za- 
chrane lidskeho zivota ci materialnfch 
hodnot. Sam si provoz automobilu, 
domacnosti i kancelafe firmy nedo- 
vedu pfedstavit bez vybavenf radio¬ 
stanicf CB. Provoz pfinasfvsem poho- 
tovy a bezplatny kontakt se spolupra- 
covnfky, znamymi atd., ktery Ize vyuzft 
nejen k pfatelskemu popovfdanf, ale 
i pffpade nouze a k pfedanf vzkazu 
a zprav souvisejfcfch s podnikatelskou 
cinnostf. 

I kdyz nekteff uzivatele pasma CB 
neradi na kanalech sdflejf provoz s ne- 
jakou soukromou firmou, ktera se 
napf. zabyva rozvozem materialu, 
servisnf cinnostf, hlfdacf a bezpec- 
nostnf sluzbou ci taxisluzbou, jedno je 
jiste. Firmam provoz radiostanic CB 
pfinasf nejlevnejsf, dostupne a na po- 
volovacf ffzenf nenarocne spojenf 
s vozidly a zakladnami, pffpadne 
s uzivateli rucnfch pfenosnych radio¬ 
stanic CB. Ne kazda firma si muze do- 
volit podstatne drazsf, i kdyz hodnot- 
nejsf spojenf s radiostanicemi VKV, 
pracujfcfmi v kmitoctovych pasmech 
80 a 160 MHz, 330 a 450 MHz. Ne- 
hlede na to, ze v mnohych lokalitach 
vcetne Prahy je zfskanf kmitoctu pro 
provoz profesionalnf radiostanice VKV 
velmi obtfzne, ne-li nemozne. 

Uzivatelu pasma CB jsou tedy 
v podstate dve zakladnf skupiny: 

Prvnf skupinu tvoff ucastnfci, provo- 
zujfcf radiostanici CB pro radost a po- 
tesenf z navazanych spojenf, pfede¬ 
vsfm dalkovych a jinak vyjimecnych. 
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Vftajf kontakt s ucastniky stejne „posti- 
zenymi". Zajfma je provoz na celem 
pasmu CB a prolacfujf - skanujf - ka- 
naly a snazf se navazat co nejvetsf po- 
cet hodnotnych spojenf, pripadne se 
sdruzujf do diskusnfch krouzku na ur- 
citych kanalech, predevsfm ve vecer- 
nfch hodinach. Casto se ani osobne 
neznajf. Oslovujf se obvykle krestnfmi 
jmeny a polohou domacf stanice, prf- 
padne nejruznejsfmi prezdfvkami. Oto 
zajfmavejsf a humornejsf jsou pak 
osobnf setkanf a prvnf osobnf kon- 
takty. Pri nich muze napr. i vyjft na- 
jevo, ze napr. uzivatel pasma CB, 
znamy pod prezdfvkou Budulfnek, je 
vlastne pan Doc. Dr. Ing. . . .Csc. 
v nejlepsfch letech, nebo treba ze EVA 
10 s detskym hlasem je robustnf dama 
v duchodovem veku atd. Z takovych 
setkanf na pasmu i z osobnfch kon- 
taktu pak casto vznikajf dlouhodoba 
pratelstvi. 

V Praze byl pred nekolika lety zalo- 
zen i klub CB s celostatnf pusobnostf, 
ktery sdruzuje predevsfm technicky 
zamerene zajemce o provoz CB z cele 
republiky. Na setkanfch klubu je 
mozno se dozvedet poslednf novinky 
z oblasti povolovacfch a provoznfch 
podmfnek, seznamit se s nejnovejsfmi 
vyrobky, nebof cleny klubu jsou i ob- 
chodnfci a dovozci techniky CB atd. a 
sdelit si vzajemne zkusenosti z pro- 
vozu radiostanic, anten a dalsfch do- 
plnku. Stejne kluby CB jsou bezne i v 
zahranicf a existuje i velmi pekny ca- 
sopis, ktery se venuje problematice 
CB (vychazf v SRN v nemcine - CB 
FUNK). 

Z teto skupiny uzivatelCi pasma CB 
(ze zajmu) se rekrutujf mnozi konce- 
sovanf radioamateri, vysflajici na VKV, 
kterf vsak vetsinou radiostanici CB 
pouzivajf dal. Provoz na pasmu CB se 
totiz dost podstatne list od provozu na 
„pravych“ radioamatersk^ch pas- 
mech, kde je nutno striktne dodrzovat 
predepsane podmfnky provozu a kde 
je v podstate obsah komunikace 
prisne specifikovan a omezen. 

Druhou skupinu uzivatelu stanic CB 
tvorf skupiny osob, ktere radiostanic 
CB vyuzivaji k podnikatelske cinnosti. 
Jsou to ruzne montaznf, dopravni 
a stavebni firmy, bezpecnostni agen- 
tury, taxisluzby atd. Tyto sluzby fun- 
guji predevsfm dopoledne, pripadne 
taxisluzby v noci. Pracujf vzdy na jed- 
nom kanalu, ktery vyuzfvajf minimalne 
(az na vyjimky) a vzdy jen na konkretnf 
vecna sdelenf. I kdyz mohou byt trnem 
v oku clenum pn/nf skupiny, rozhodne 
nenf v jejich zajmu pasmo CB pretezo- 
vat a provoz ostatnfch ucastnfku rusit 
a omezovat (opet az na vyjimky, ktere 
jsou ovsem ostatnfmi ucastniky 
pasma vetsinou brzy odhaleny). Take 
je nezajfma, co si rfkajf uzivatele da- 
neho kanalu, naopakjetyto informace 
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zbytecne rusf. Pro ne vyhovujf radio- 
stanice CB co nejjednodussfho prove- 
denf, avsak s dobrymi parametry a 
velkou odolnostf proti rusenf. Idealnfje 
pro ne radiostanice, ktera je vybavena 
selektivnf volbou. Pak vlastne mohou 
byt volani jen svymi kolegy, kterf majf 
radiostanice vybaveny take systemem 
selektivnf volby a nejsou ostatnfmi uzi- 
vateli kanalu zbytecne ruseni. 

Tyto dve skupiny uzivatelu radiosta¬ 
nic CB existujf kupodivu bez vetsfch 
problemu vedle sebe od sameho za- 
catku hnutf CB u nas. Jednotlive sku¬ 
piny se pochopitelne vzajemne prolf- 
najf a nekterym ucastnfkum, kterf ra¬ 
diostanice CB pouzfvali nejprve ke 
„sluzebnfm ucelum", se provoz stal ko- 
nfckem a porfdili si i radiostanici sou- 
kromou. 

Je treba si uvedomit, ze pocet ka¬ 
nalu pasma CB je jen 40 a majitelii ra¬ 
diostanic CB jiz mnoho tisfc. Presto, 
ze by se na prvnf pohled mohlo zdat, 
ze pasmo CB je tedy preplneno, opak 
je pravdou. Zvlaste v dopolednfch a 
pozdnfch nocnfch hodinach je na 
pasmu prakticky klid a rezerva pro- 
pustnosti pasma je u nas jeste velka. 
Stavajfcf ucastnfci, a to predevsfm 
ucastnfci prvnf skupiny, provozujfcf ra¬ 
diostanice pro zabavu, vftajf kazdou 
novou stanici na pasmu a vetsinou 
svymi radami a dalsf pomocf zacatec- 
nfkovi usnadnujf nastup na pasmo CB. 

Dosah radiostanic CB a sireni 
signalO o kmitoctu 27 MHz 

Dotaz na dosah jednotlivych typu 
radiostanic je prvnf otazkou, s nfz se 
setkavame nejcasteji. Naucil jsem se 
na nf odpovfdat: Kazda radiostanice 
CB muze mft dosah 100 m az 1000 
km. Je to otazka zdaleka ne dana ty- 
pem radiostanice, ty vsechny majf pri- 
blizne stejny vykon (4 W) dany povolo- 
vacfmi podmfnkami, pokud se ovsem 
nepouzijf prfdavne, u nas nepovolene 
koncove zesilovace. I citlivost vstupnf 
casti beznych kvalitnfch typu radiosta¬ 
nic se nelisf tak, aby to podstatnou 
merou ovlivnilo vzdalenost, na kterou 
Ize spojenf uskutecnit. 

Dosah radiostanice je dan prede¬ 
vsfm jejf polohou, tedy presneji polo¬ 
hou jejf anteny, ktera prijfma a vyza- 
ruje vf energii. Budeme-li mft tedy 
napr. rucnf radiostanici s kratkou flexi- 
bilnf antenou a budeme vysflat napr. 
z 5. podzemnfho podlazf zelezobeto- 
nove budovy, tezko muzeme ocekavat 
spojenf s podobne umfstenou stanicf 
v sousednf budove vzdalene treba jen 
onech zmfnenych 100 m. Naopak 


m&me-li zakladnovou stanici, vybave- 
nou kvalitnf, dobre nastavenou ven- 
kovnf antenou na vyvysenem mfste, 
nenf problemem dosahnout spojenf 
s podobne vybavenou stanicf na vzda¬ 
lenost nekolika desftek az stovek km, 
to vse pri zachovanf povoleneho vy- 
konu 4 W. Pri atmosferickych podmfn- 
kach, pri nichz se signal sfrf ionosferic- 
kym odrazem, muze byt „dosah“ ra¬ 
diostanice CB i onech zmfnenych 
1000 ci vice km. 

Pro spolehlive spojenf je nutno uva- 
zovat sfrenf tzv. prfzemnf vlnou, tedy 
vlnou, ktera se sfrf pri povrchu Zeme 
a neodrazf se od ionosfery. Za urci- 
tych podmfnek se vsak v ionosfere vy- 
skytujf vrstvy, od nichz se elektromag- 
neticke vlny o kmitoctu, ktery nas za¬ 
ji'ma, tedy okolo 27 MHz, odrazejf. Vy- 
skyt techto vrstev je zavisly na slu- 
necnf aktivite - stupni vyskytu slunec- 
nfch skvrn, rocnfm i dennfm obdobf 
atd. V prubehu slunecnf aktivity se vy- 
skytujf pravidelna jedenactileta mi¬ 
nima a maxima. V r. 1994 se bude slu¬ 
necnf aktivita zmensovat a bude tedy i 
mensf rusenf uzitecnych signalu, jak 
je patrne z grafu na obr. 6. 

Pokud jsou podmfnky v ionosfere 
pro odraz kmitoctu v pasmu 27 MHz 
dobre, prinasf to pro bezne uzivatele 
pasma CB spfse problemy - a na na- 
sem uzemf jsou slysitelne i vzdalene 
stanice, predevsfm z jiznf Evropy, Brit- 
skych ostrovu a nekdy i z jinych konti- 
nentu, ktere zpusobujf rusenf mfstnfch 
spojenf, pri nichz se vlny sfrf prfzemnf 
cestou. Pak muze nastat prfpad, ze 
stanici napr. z Italie slysfme lepe, nez 
stanici vzdalenou nekolik kilometru. 
Techto podmfnek vyuzfvajf ovsem ra¬ 
dioamateri (a provozovatele stanic 
CB) k navazovanf dalkovych mezina- 
rodnfch spojenf. Pak Ize uskutecnit 
spojenf (i treba) na 10 000 km. Na- 
stestf (nebo pro nekoho nanestestf) 
nas v nejblizsfch letech (viz graf) ceka 
obdobf bez velke slunecnf aktivity 
a tedy i bez velkeho rusenf vzdale- 
nymi stanicemi. 

Z toho, co jsem uvedl, je patrne, jak 
promennou velicinou je dosah radio¬ 
stanice. I proto ho vyrobci radiostanic 
obvykle neudavajf. Pro predstavu cte- 
naru, kterf doposud nemeli moznost 
radiostanice CB v praxi vyzkouset, 
uvedu v nasledujfcf tabulce prakticke 
vysledky zkousek radiostanic jak 
v pasmu CB, tak i v amaterskem 
pasmu 145 a 430 MHz. 

Jako vychozf bod pro umfstenf an¬ 
ten slouzila strecha domu prodejny 
komunikacnf techniky ELIX v Praze 8, 



Obr. 6. PrQbeh slunecnf 
aktivity - vyskyt slunecnfch 
skvrn 





Kobylistch, tedy mi'sto pomerne otev- 
rene do prazske kotliny. 

Jako zakladnova stanice pro pasmo 
CB slouzila jedna ze soucasnych nej- 
kvalitnejstch stanic - DNTZIRKON- 
SILVERSTONE. Pro pasmo 145 MHz 
byla pouzita jako zakladnova radiosta¬ 
nice ALINCO DR-130, pro pasmo 430 
MHz pak radiostanice ALINCO DJ- 
-F4. Vykon byl u vsech stanic nasta- 
ven na 4 W, modulace pochopitelne 
FM. Pro pasmo CB byla pouzita za¬ 
kladnova antena typu 5 X /8 typu SU¬ 
PER 16 od firmy SIRIO (delka asi 650 
cm), pro pasma 145 a 430 MHz pak 
dvoupasmova antena typu X - 200 od 
firmy DIAMOND-Japan (delka 250 
cm), tedy velmi kvalitm anteny. 

Jako protistanice byly pouzity stejne 
-radiostanice: pro pasmo CB taktez 
DNT ZIRKON Silverstone, pro pasmo 
2 m ALINCO DT-130 a pro pasmo 
430 MHz ALINCO DJ-F4, umistene 


v osobntm automobilu. Jako vozidlova 
antena pro pasmo CB byl pouzit velice 
osvedceny typ MAGNUM DV27R od 
firmy STABO (delka asi 130 cm), pro 
pasma 145 MHz bezna ctvrtvlnna an¬ 
tena (52 cm) a pro pasmo 430 MHz 
antena, dodavana k radiostanici 
ALINCO DJ-F4. Prenosna radiosta¬ 
nice pro pasmo 430 MHz byla pri 
zkouskach vzdy umtstena mimo auto- 
mobil. 

Automobil se pohyboval po Praze 
a okolt a slysitelnost byla prubezne 
vyhodnocovana a zaznamenavana. 
Byla kontrolovana stla i citelnost sig¬ 
nalu. Sfle signalu nebyla vsak veno- 
vana vetsi pozornost. Rozhodujici byla 
vzdy citelnost signalu. 

Citelnost byla hodnocena ve stup- 
ni'ch R, 0 az 5, tedy RO-necitelny sig¬ 
nal, R5-velmi kvalitnf signal. 

Vysledky jsou zaznamenany v ta- 
bulce: 


zabyvat prijimacfm dilem radiostanice 
CB. 

Zakladnf koncepce prijfmace CB se 
behem historickeho vyvoje postupne 
ustalila na dnesnim, pomerne dokona- 
lem resent. Stejne resent se v pod- 
state dnes pouztva u vsech typu radio- 
stanic, a to jak vozidlovych, tak za- 
kladnovych a prenosnych. Rozdtly 
jsou pochopitelne ve vybavenf jednot- 
livych radiostanic, v pouzitt ruznych 
dtlctch resent jednotlivych obvodu a 
v promyslenosti navrhu mechanicke 
i elektricke koncepce. Rozdtly jsou 
take pochopitelne v kvalite zpracovant 
elektroniky i mechaniky radiostanice. 

Vsechny soucasne radiostanice 
(s vyjimkou nejjednodusstch jednoka- 
nalovych typu) majt prijimac zapojen 
jako superheterodyn s dvojim smeso- 
vantm. 

Zakladnt principialnt schema prijt- 
mace radiostanice CB je na obr. 8. 

Duvodu pro volbu teto koncepce je 
hned nekolik a pri objasnent kmitocto- 
veho planu radiostanice CB zacneme 
radeji odzadu. 

Kmitoctovy plan radiostanice CB 

Ma-li mtt prijimac dostatecnou selek- 
tivitu, tedy dostatecnou odladitelnost 
sousedntho kanalu CB, must mtt ntzky 
mezifrekvencnt kmitocet. Jen na ntz- 
kem kmitoctu je mozno vyrobit mf filtr 
s dostatecne uzkym propustnym pas- 
mem. Strka kanalu na pasmu CB je 
10 kHz, filtr tedy must mtt pro tuto 
strku pasma velmi dobre potlacent ne- 
zadanych signalu. 


Lokalita 

Vzd^l. od 
Kobylis (asi) 

Slysitelnost (R) 

27 MHz 

145 MHz 

430 MHz 

Zdiby 

5 km 

5 

5 

5 

P 4, Jiznf m. 

15 km 

5 

5 

5 

P 4, Nusle 

15 km 

4 

5 

4 

P 5, Radotfn 

25 km 

3 

4 

4 

Zadnf Tfeb£fi 

40 km 

2 

3 

2 

Liberec 

105 km 

1 

4 

4 

Dobfi§ 

50 km 

0 az 1 

1 

0 az 1 


Obvodove resenf 
radiostanice CB 


26,965 az 
27,405 MHz 


Prijfmac 

Zkonstruovat kvalitnt prijimac radio¬ 
stanice je zrejme slozitejst, nez zkon¬ 
struovat vystlac, proto se budu nejprve 


Druhy mf zesilovac (455 kHz) 
a druhy smesovac 

Ve vsech radiostanictch CB se 
jako druhy mf kmitocet volt kmitocet 
455 kHz. Pro tento kmitocet se vyuzt- 
vajt zesilovace se soustredenou se- 










lektivitou, realizovane vzdy integrova¬ 
nym obvodem, a keramicke filtry, vet- 
sinou vyrobky MURATA, se sirkou 
pasma okolo 6 (3dB) = 6 kHz. Ve vetsine 
stanic je pouzit filtr pouze jeden. Po- 
kud by se pouzily filtry dva (nebo vetsi 
pocet) s patricnymi oddelovacfmi 
stupni, jiste by se dosahlo lepsf selek- 
tivity-namet pro experimentovam. 
Snahou konstrukteru je zamezit i pre- 
slechum vuci kmitoctove blizkym sig- 
nalum (vnejsimi vazbami ze soused- 
mch kanalu)-tomu musi odpovidat 
i promysleny navrh rozlozenf soucas- 
tek a plosnych spoju. Lepsich vy- 
sledku Ize (obecne receno) dosahnout 
pouzitim technologie povrchove mon- 
taze - soucastky maji men si rozmery, 
prakticky zadne vyvody a tedy mensi 
vzajemne kapacity a indukcnosti, 
ktere by mohly byt pricinou nejruznej- 
sich nezadanych vazeb. 

Pokud by se pouzilo jen jedno sme- 
sovani a mf 455 kHz, pfijimac by mel 
velmi malou selektivitu vuci kmitoc¬ 
tove odlehlym signalum a malo by po- 
tlacoval signaly zrcadlovych kmitoctu 

fcL c+C- 

Prvni mf zesilovac, 10,695 MHz 

Jelikoz pasmo CB zaujima usek si- 
roky 440 kHz a vstupni obvody ladene 
na 27 MHz nemohou mit tak velkou 
selektivitu, aby omezily prunik signalu 
vsech zrcadlovych kmitoctu, velmi 
kmitoctove blizkych signalu uzitec- 
nemu, tedy signalu pasma CB, proni- 
kaly by do prijimace i signaly dalsich 
nezadoucich kmitoctu vcetne signalu 
mf 455 kHz. Proto se pouziva dalsi 
konverze signalu, ktera mf stupni 455 
kHz predchazf. Jde o smesovac, reali- 
zovany obvykle tmntez integrovanym 
obvodem jako mf zesilovac 455 kHz a 
o dalsf mf zesilovac, tentokrat s kmi- 
toctem 10,695 MHz. Ve smesovaci je 
pouzit oscilator 10,240 MHz, ktery je 
konstruovan s krystalem, smesovam'm 
se ziskava jiz popsany druhy mf kmito- 
cet 455 kHz, jak vyplyne z jednoduche 
pocetni uvahy 

^=^,-10,240 MHz 

tedy 0,455 = 10,695 -10,240 (MHz). 

Ponekud neobvykly, „ujety” kmitocet 
10, 695 MHz je volen s ohledem na to, 
ze krystalovy oscilator 10,240 MHz se 
pouziva (po delem kmitoctu) i jako re- 
ferencnf oscilator kmitoctove ustredny 
s fazovym zavesem s krokem 10 kHz. 
Ustredna se dnes vzdy pouziva jako 
ladeny oscilator v prvmm smesovaci 
radiostanice CB. Kmitocet krystalo- 
veho oscilatoru je velmi bli'zky bezne 
pouzivanemu mf kmitoctu 10,7 MHz. 
Proto Ize ke konstrukci prvnfho mf ze- 
silovace se soustredenou selektivitou 
pouzit filtry, bezne pouzivane v rozhla- 
sovych prijimacich VKV. V levnejsich 
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radiostanicich CB se pouzivaji i nateto 
pozici keramicke filtry MURATA o kmi¬ 
toctu 10,7 MHz s ruznou sirkou pasma 
(okolo 150 az 280 kHz, obr. 9). 

Tyto filtry jsou sice velmi levne, ale 
zdaleka nejsou optimalnim resenim. 
Sirka pasma filtru je prilis velka, potla- 
ceni signalu mimo propustne pasmo 
(stop-band) take neni prilis idealni. 
Proto se tyto keramicke filtry vzdy do- 
plnuji pomocnymi obvody LC, aby se 
zlepsila alespon propustna charakte- 
ristika -selektivita- celeho prvniho mf 
zesilovace. Prilis velka sirka pasma 
mf zesilovace 10,695 MHz se projevi 
prijmem rusivych zrcadlovych a dal¬ 
sich signalu, ktere nemaji s provozem 
CB nic spolecneho a jsou od uzitec- 
neho signalu kmitoctove podle jiz vyse 
uvedeneho vzorce vzdaleny-zasahuji 
do jinych kratkovlnnych pasem. 

Navic radiostanice, ktera ma zby- 
tecne velkou sirku pasma prvniho mf 
zesilovace, produkuje ve stavu s vyra- 
zenou sumovou branou bez signalu 
prilis velky sum, jehoz subjektivni hla- 
sitost je mnohem vetsi nez uroven uzi- 
tecneho signalu- takova stanice je ne- 
prijemna v provozu a po delsim posle- 
chu slabych signalu s vyrazenou su¬ 
movou branou zpusobuje velke zati- 
zeni posluchace a unavu. 

Pokud vlastnime radiostanici vyba- 
venou takovymto filtrem, obvykle 
s oznacenim MURATA SFE10.7A, 
MA, MS, MS2, atd., Ize se pokusit 
vlastnosti radiostanice vylepsit zame- 
nou puvodniho filtru za jeden nebo 
dva filtry MURATA s oznacenim 
SFE10,7 MJ se sirkou pasma 120 
kHz, pripadne specialnim filtrem krys- 
talovym. Zakladni sum radiostanice se 
podstatne zmensi a prijem signalu za 
horsich pffjmovych podminek je pod¬ 
statne cistsi. Takove filtry s uzsim pro- 
pustnym pasmem se vsak obtizne 
shaneji, doporucuji kontaktovat nekte- 
rou z odbornych prodejen radiostanic, 
ktere je jiste maji ve svem skladu na- 
hradnich dilu. 

V kvalitnejsich radiostanicich CB se 
na pozici prvniho mf filtru 10,695 MHz 
pouzivaji podstatne kvalitnejsi filtry 
s mensi sirkou pasma a strmejsimi 
boky, napr. vyrobky KONY-10L088, 


vyrobene specialne pro pouziti v radi¬ 
ostanicich CB a pro kmitocet 10,695 
MHz. Take pruniky nezadoucich sig¬ 
nalu mimo propustne pasmo jsou 
u techto filtru mensi-filtry jsou vesta- 
veny ve stinenem kovovem pouzdre a 
pripominaji bezny krystal-maji vsak tri 
vyvody-vstup, zem a vystup. Filtry 
jsou zpravidla razeny ve dvojici seri- 
ove spolu s prislusnymi kompenzac- 
nimi obvody. Pro rozlozenf soucastek 
prvniho mf zesilovace plati opet prisne 
pozadavky-je nutno co nejvic zamezit 
pruniku signalu „kolem” filtru. 

Priklad mf zesilovace 10,695 MHz 
s tranzistory je na obr. 10. 

Prvni smesovac na kmitocet 
10,695 MHz 

Prvnimu mf zesilovaci (s kmitoctem 
10,695 MHz) predchazf prvni smeso¬ 
vac. Na tento smesovac jsou kladeny 
pomerne znacne naroky. Dostavaji se 
na nej silne cizi signaly o ruznych kmi- 
toctech, ktere prosly vstupni pasmo- 
vou propusti 27 MHz, a Idere nesmi 
pokud mozno zpusobit nelinearitu 
smesovace a tim vznik dalsich neza¬ 
doucich produktu. Problematika sme- 
sovacu je dostatecne podrobne po- 
psana v literature [1], Pro prvni sme¬ 
sovac se pouzivaji u stanic CB dis- 
kretnf tranzistory, a to u starsich typu 
a prenosnych radiostanic bipolarni 
s injekci signalu oscilatoru do emitoru 
nebo i do baze (obr. 11), v novejsich 
a kvalitnejsich stanicich pak smeso¬ 
vace s unipolarm'mi tranzistory J-FET 
nebo MOSFET. Priklad velmi pekne 
propracovaneho smesovace se 
dvema tranzistory DUAL GATE MOS¬ 
FET je na obr. 12. 

Jednoznacne Ize rid, ze smesovace 
s tranzistory MOSFET a J-FET maji 
mnohem lepsi linearitu, priznivejsi su- 
move vlastnosti a vetsi vstupni odpor 
oproti smesovacum s tranzistory bipo- 
larnimi. Je zajimave, ze se na pozici 
prvniho smesovace nepouzivaji (nebo 
jen vyjimecne) monoliticke dvojite vy- 
vazene smesovace s integrovanym 
obvodem, napf. S042P atd. 




Kmitoctova ustredna 

Do smesovace je privaden signal 
z kmitoctove ustredny. Ustredna je 
u modern! 40kanalove radiostanice 
tvorena vzdy napefove ffzenym osci- 
latorem (VCO), ktery je zapojen do 
smycky fazoveho zavesu (PLL). Cela 
kmitoctova ustredna modern! radio¬ 
stanice CB je tvorena jedm'm jednou- 
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Obr. 11. Zapojen!prvm'ho smesovace 
v bezne radiostanici 


celovym integrovanym obvodem. Jak 
jsem jiz pripomnel, jako referencn! os¬ 
cilator pro PLL se pouziva oscilator 
s krystalem 10,240 MHz, ktery zaro- 
ven slouz! jako oscilator pro druhe 
smesovan! (po vydelen! kmitoctu na 
10 kHz urcuje krok laden! - 10 kHz). 
Tento integrovany obvod vetsinou za- 
roven obstarava dais! funkce-spina a 
rid! druhy VCO nebo jej prepi'na pro 
vysilac, nekdy i rid! displej radiosta¬ 
nice, logiku prepman! kanalu atd. Pn- 
klad zapojen! kmitoctove ustredny ra¬ 
diostanice je na obr. 13. 

Vf predzesilovac 

Prvnimu smesovaci predchaz! 
zpravidla vf predzesilovac-pokud se 
ovsem nejedna o nejjednoduss! radio¬ 
stanici se smesovanmn primo v prvnfm 
stupni. Tento predzesilovac opet mus! 
splnovat pozadavek co nejvets! linea¬ 


rity pri silnych signalech-tak, aby ne- 
mohlo vznikat intermodulacn! zkres- 
len! s radou nezadoucfch produktu. 
Jako aktivn! prvek se pouziva u jedno- 
dussich a starsich radiostanic CB 
bezny bipolarn! tranzistor v zapojen! 
se spolecnym emitorem nebo i baz!, 
u stanic novejsfch pak tranzistor 
J-FET nebo MOSFET. Zesilovac vzdy 
pracuje jako uzkopasmovy, vetsinou 
pevne nastaveny na stred pasma CB. 
Jen u radiostanic s velkym rozsahem 
preladen!, tedy s velkym poctem ka¬ 
nalu, ktere vsak nejsou v Evrope po- 
voleny, se pouziva soubezne laden! 
oscilatoru, predzesilovace a vstupu 
varikapy. Varikap je ovsem nelinearnf 
prvek, proto pri vetsich signalech 
muze jeho prebuzen! zpusobit vznik 
dalsich signalu nezadoucich kmitoctu. 

Jako idealn! prvek se pro konstrukci 
vstupniho zesilovace jev! tranzistor 


Obr. 12. Prvnf smesovac 
signalu pouzity v radiostanici 
DNTZIRKON 




Obr. 13. Kmitoctova ustredna radiostanice 
CB TEAM MAXI 90 
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DUAL GATE MOSFET, ktery vstupnf 
obvody radiostanice znacne zjedno- 
dusuje, je dostatecne linearnf a odolny 
proti intermodulaci a kffzove modulaci 
a Ize u neho snadno zavest rizenf 
zisku. Navfc ma velky vstupni odpor, 
proto malo zatezuje vstupni pasmo- 
vou propust, ktera predzesilovaci 
predchazf. 

Vstupnf propust, naladena obvykle 
pevne na stred pasma 27 MHz, je tvo- 
rena obvykle dvojicf nebo i trojicf para- 
lelnfch rezonancnfch obvodu, navaza- 
nych vzajemne kondenzatorem s ma- 
lou kapacitou. Antena a predzesilovac 
jsou pripojeny na vazebnf vinutf prvnf 
a poslednf cfvky propusti. U nekterych 
radiostanic CB Ize zisk vt predzesilo- 
vace ridit i rucne. U predzesilovacu 
s tranzistory MOSFET nebo J-FET se 
rucne rfdf velikost emitoroveho odporu 
a tfm i posuv pracovmho bodu tranzis- 
toru a jeho zisk pri zachovanf dobre li¬ 
nearity. U predzesilovacu s bipolar- 
nfmi tranzistory se vyuzfva podobneho 
zpusobu rizenf, vznika vsak nebez- 
pecf, ze se tranzistor dostane do neli- 
nearnf oblasti a pri prebuzem mohou 
vzniknout jak intermodulacm zkres- 
lenf, tak nezadoucf rusive signaly. Je 
tedy paradoxem, ze vf zisk Ize ridit 
snadneji a technicky elegantneji 
u predzesilovacu s tranzistory MOS¬ 
FET, ktere jsou proti prebuzem mno- 
hem odolnejsf a v podstate regulaci 
nepotrebujf. Tento teoreticky predpo- 
klad je zcela potvrzen praktickymi pro- 
voznfmi zkouskami radiostanic. 

Nektere radiostanice pouzfvajf k re¬ 
gulaci vstupni urovne utlumove clanky 
s diodami PIN, podobne jako nektere 
tunery v televizorech. Tento zpusob 
regulace se vsak prilis nerozsiril—pri 
velmi silnych signalech mimo uzitecne 
spektrum i u nich vznikaji nelinearni 
produkty. Utlumovy clanek s diodami 
PIN je totiz nzen regulacm'm napetim, 
ktere je umerne pouze uzitecnemu 
signalu v pasmu 27 MHz. Objevi-li se 
na vstupu rusivy silny signal o jinem 
kmitoctu, utlumovy clanek na nej nere- 
aguje a predzesilovac pracuje s plnym 
ziskem. 


Demodulatory radiostanic CB 

Pokud radiostanice drive pracovaly 
s provozem AM, pouzfvaly se jako de¬ 
modulator bezne diodove seriove de¬ 
modulator, obvykle s germaniovou 
diodou. Modulace AM dnes vsak jiz 
patri minulosti, demodulator AM se 
vyuzfvajf u stanic splnujfcfch normu 
CEPT maximalne jako zdroj napeti pro 
rizenf zisku prvnfch stupnu radiosta¬ 
nice. Prfklad bezneho demodulatoru 
AM je na obr. 14. 

Soucasne radiostanice pouzfvajf 
modulaci FM. Pro demodulaci techto 
signalu se pouzfvajf predevsfm koinci- 
dencnf detektor, nazyvane take ne- 
kdy kvadraturnf demodulator- Jsou 
zvlaste vhodne pro konstrukci mf zesi- 
lovacu a demodulatoru v jednom inte- 
grovanem obvodu. Podstata takoveho 
koincidencnfho demodulatoru je zna- 
zornena na obr. 15. 

Na vstup demodulatoru FM se pri- 
vadf kmitoctove modulovany obou- 
stranne omezeny mf signal z mf zesi- 
lovace 455 kHz s prubehem, ktery se 
blfzf signalu obdelmkovitemu. Ome- 
zene mf napetf prichazf na vstup fazo- 
veho komparatoru, ktery plnf ulohu 
synchronnfho spfnace. Na jeho druhy 
vstup se privadf rovnez vstupnf napetf, 
ale fazove posunute rezonancnfm ob- 
vodem LC 455 kHz o fazovy uhel, 
ktery je zavisly na kmitoctovem po- 
suvu - FM zdvihu. 

Na vystupu fazoveho komparatoru 
je signal s impulsnf sfrkovou modulaci, 
z nehoz se po pruchodu dolnf propusti 
odfiltrujf vyssf kmitoctove slozky a 
zfska se jiz nf signal o akustickem kmi¬ 
toctu. 

Pri podrobnejsfm rozboru tohoto de¬ 
modulatoru zjistfme dalsf vyhodu dvo- 
jfho smesovam a nfzkeho druheho mf 
kmitoctu 455 kHz. Pri tomto nfzkem 
kmitoctu je totiz ucinnost demodulace 
podstatne vetsf, nez kdyby se demo- 
duloval prfmo signal 10,695 MHz. Na 
tomto nfzkem kmitoctu je fazovy po¬ 
suv rezonancnfho obvodu v demodu¬ 
latoru FM pri normou danem kmitocto¬ 


vem zdvihu jiz dostatecny pro ucinnou 
detekci i signalu s malym zdvihem. 

Pro konstrukci demodulatoru FM se 
nabfzf i fazovy zaves PLL, ktery s roz- 
vojem vyroby levnych 10 miize najft 
uplatnenf i v oblasti spotrebnf sdelo- 
vacf techniky. Pokud je mi znamo, za- 
tfm vsak nebyl v zadne radiostanici 
pouzit (viz lit. [1]). 

Principialnf schema demodulatoru 
FM s PLL je na obr. 16. 

Nfzkofrekvencnf 
zesiiovace prijfmacu CB 

Nfzkofrekvencnf zesilovac je zrejme 
to nejjednodussf, co v radiostanici CB 
je a proto se o nem zmfnfm jen okra- 
jove. Je obvykle tvoren jednfm inte- 
grovanym obvodem, napr. TDA2003, 
u rucnfch radiostanic byva pouzit inte- 
grovany zesilovac s mensf spotrebou 
i vykonem. Zrfdkakdy jsou nf zesiio¬ 
vace vytvoreny z diskretnfch tranzis- 
toru. V podstate se vzdy jedna o za- 
kladnf „katalogove” zapojenf pouzi- 
teho integrovaneho obvodu. Jelikoz 
se predpoklada jen zesilovanf hovoro- 
veho spektra s kmitocty zhruba od 300 
do 3000 Hz, majf vazebnf a filtracnf 
kondenzatory obvykle mensf kapacitu, 
nez je tomu u aplikacf stejneho IO 
treba v autoradiu. Naopak je zadoucf, 
aby prenos hlubokych tonu byl ucinne 
potlacen, nejlepe derivacnfm clankem 
vyssfho radu. V opacnem prfpade je 
reprodukce neprfjemne zabarvena, 
reproduktor je pretezovan nfzkofrek- 
vencnfmi slozkami sumu pri deaktivo- 
vane sumove brane, reprodukce je vli- 
vem pretfzenf nf stupne zkreslena a 
„vibrujf’ jak skrfhka radiostanice, tak 
okolnf predmety. 

Vykon nf casti je vfcemene dan na- 
pajecfm napetfm, ktere byva stan- 
dardne vzdy v okolf 13,8 V u mobilnfch 
a zakladnovych radiostanic a okolo 
7,2 V az 15 V u radiostanic prenos- 
nych. Pri obvykle impedanci reproduk- 
toru 4 (8) Q je tedy maximalm dosazi- 
telny nf vykon u dvojcinneho konco- 
veho stupne okolo 5 W (asi 3 W pro 
reproduktor 8 Q). Mustkova zapojenf 
nf stupnu se u stanic CB nevyskytujf. 
Nektere nf zesiiovace u stanic CB jsou 



vybaveny i jednoduchou tonovou clo- 
nou-potlacenfm vysokych tonu bucf 
plynule, nebo ve dvou skocfch. Temer 
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Obr. 14. Demodulator 

signalu AM s diodou Obr. 15. Princip koincidencnfho demodulatoru FM 
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Obr. 16. Fazovy zaves jako demodu¬ 
lator FM 


vsechny radiostanice jsou vybaveny 
vystupem pro pripojenf externfho re- 
produktoru. Typicke provedenf ex- 
terne pripojitelneho reproduktoru je na 
obr. 17. Nektere externf reproduktory 
majf vestaven jednoduchy sumovy filtr 
- jedna se o kondenzator, paralelne 
pfipojovany spfnacem ke kmitacf cfvce 
reproduktoru. 

Nfzkofrekvencnf zesilovac se nekdy 
vyuzfva v radiostanici CB i jinym zpu- 
sobem, napr. u stanic s vykonem 
AM 4 W (u nas nepovolene) jako mo- 
dulacnf zesilovac pro napajenf modu- 
lacnfho transformatoru pri vysflanf 
s modulacf AM, nebo prfmo pro napa¬ 
jenf vf vykonoveho stupne pri modu- 
laci AM u stanic s vykonem AM 1 W. 

Zajfmave je vyuzitf vestaveneho niz- 
kofrekvencnfho zesilovace a mikrofon- 
nfho predzesilovace pro funkci, ktera 
byva pouzita u nekterych radiostanic a 
je oznacena jako PA. Takova stanice 
ma vyvod pro dalsf externi reproduktor 
-reproduktor PA. Je napajeny zesile- 
«ym signalem z mikrofonu radiosta¬ 
nice (po prepnuti prepinace do polohy 
PA) a muze slouzit jako jednosmerny 
interkom napr. pri vyuzitf radiostanice 
v kancelari, prfpadne jako povelovy ci 
hlasny reproduktor pri mobilnfm pou- 
zitf radiostanice. Pro mobilnf vyuzitf ta- 
koveto funkce je vsak nutno pouzft 
nejlepe tlakovy reproduktor s velkou 
akustickou ucinnostf v hovorovem 
spektru signalu, jinak je hlasitost ve 
volnem prostoru nedostatecna. Tla¬ 


kovy reproduktor s odolnou membra- 
nou z plastu je na obr. 18. 

Umlcovac sumu 

S nfzkofrekvencnfm zesilovacem 
uzce souvisejf i obvody umlcovace 
sumu-sumove brany (SQUELCH), 
kterou je kazda radiostanice vyba- 
vena. Cela prijfmacf cast radiostanice, 
a to predevsfm radiostanice FM, pro- 
dukuje ve stavu bez signalu vyrazny 
sum, ktery by, pokud by nebyl umlcen, 
zpusoboval unavu obsluhy a zbytecne 
namahal reproduktor stanice. Umlco- 
vacem sumu byva v podstate spfnacf 
tranzistor, ktery zkratuje nf signalovou 
cestu pred vstupem do nf zesilovace. 
Nekdy se vyuzfva i prfmo vyvodu pro 
umlcovac v integrovanem koncovem 
zesilovaci-tfmto fesenfm se u prenos- 
nych radiostanic setrf proud, odebf- 
rany z baterif. 

Spfnacf bod sumove brany je rfzen 
z bodu mf zesilovace, v nemz je napetf 
umerne sfle signalu. U stanic CB se 
nepouzfvajf sumove brany reagujfcf na 
spektrum signalu-tak, jako je tomu 
obvykle u stanic VKV. 


Okamzik umlcenf je rfzen potencio- 
metrem, vyvedenym na prednf panel 
(je oznacen SQUELCH). 

Ackoli je funkce sumove brany jed- 
noducha, nektere radiostanice nemajf 
tento obvod vyresen k pine spokoje- 
nosti uzivatele. Sumova brana u nich 
nasazuje prflis tvrde-„boucha”, prf¬ 
padne ma prflis velkou hysterezi pri 
ovladanf, nebo velkou teplotnf zavis- 
lost atd. Idealnf je ne zcela skokove 
zavfranf sumove brany-nehodf se 
tedy pouzft Schmittovy ci jine dvousta- 
vove klopne obvody v obvodech ovla¬ 
danf sumove brany-tyto obvody zpu- 
sobujf pak pri zmene stavu 
raz-bouchnutf nebo klapnutf v repro¬ 
duktoru. Jako idealnf se jevf kompara- 
tor-operacnf zesilovac s malou hyste- 
rezf a s vhodne nastavenym zesfle- 
nfm, popr. jednoduchy stejnosmerny 
zesilovac. „Klapajfcf’ sumovou branu 
Ize vsak vetsinou pomerne snadno 
upravit ke spokojenosti uzivatele. 

Vysi'lacf cast radiostanic CB 

Blokove schema vysflace radiosta¬ 
nice CB je na obr. 19. 



Obr. 19. Blokove schema vysflace radiostanice CB (a - FM, b - AM) 



Obr. 17. Reproduktor pro externf pripojenf k radiostanici 


Obr. 18. Tlakovy reproduktor PA 
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Obr. 22. Schema vykonoveho stupne jednoduche radiostanice CB 


Kmitoctova ustredna 
a modulator FM 

Nejslozitejsf cast vysflace-kmitoc- 
tova ustredna-je tvorena integrova- 
nym obvodem, tfm systemem fazo- 
veho zavesu, ktery generuje kmitocet 
pro prvnf smesovac prijfmace. Nape- 
fove rfzeny oscilator (VCO) vysilace je 
u nekterych radiostanic spolecny s os- 
cilatorem prijfmace a potrebne prela- 
denf je zajisteno pripojovanmn paralel- 
nfho kondenzatoru pri vysflanf spfnacf 
diodou, u jinych konstrukcf jsou oscila- 
tory dva a prepfnajf se. Oscilator vysf- 
lace vetsinou pracuje na polovicm'm 
kmitoctu (13,5 MHz) a kmitocet se 
zdvojuje v nasledujfcfm stupni. Ovla- 
dacf logika radiostanice zajistf po- 
trebny odskok kmitoctu-preladenf os- 
cilatoru o 10,695 MHz mezi rezimy prf- 
jem-vysflanf. Napefove rfzeneho osci- 
latoru se s vyhodou vyuzfva i pro mo- 
dulaci FM-na varikap se privadf nf 
modulacnf napetf, ktere rozlacfuje vari¬ 
kap o pozadovany kmitoctovy zdvih. 
Pro modulaci je obvykle pouzit po- 


mocny varikap, pripojeny paralelne 
k ladicfmu varikapu VCO pres vazebnf 
kondenzator s malou kapacitou. Vf na- 
petf z VCO se zesflf oddelovacfmi 
stupni a privadf na budic a koncovy 
stupen vysilace FM. Schema kmitoc- 
tove ustredny a oscilatoru VCO jedno¬ 
duche radiostanice CB s jednfm VCO 
je na obr. 20. 

Koncovy stupen vysilace 

V koncovych stupnfch vysflacu a je- 
jich budicfch se pouzfvajf modernf vf 


vykonove tranzistory, ktere jsou 
schopne dodat pri danem napajecfm 
napetf pozadovany vykon. Maximalnf 
povoleny vykon je 4 W pri modulaci 
FM a nesmf byt prekrocen. Proto jsou 
koncove stupne vybaveny samocin- 
nou regulacf vystupnfho vykonu-ob- 
vod je nazyvan ALC. Je to obvod, 
ktery snfma vf napetf na vystupu kon- 
coveho stupne. Po usmernenf je tfmto 
napetfm pres zesilovac odchylky (ne- 
prfmo umerne) rfzeno napajecf napetf 
koncoveho stupne nebo i budice, prf- 
padne obojf. Touto regulacnf smyckou 
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Obr. 21. Kmitoctova ustredna se dvema oddelenymi VCO radiostanice 
TEAM EURO 404 














je zajiSten st&ly vf vykon i pri zmen4ch 
napijecfho napetf. 

Schema bezn6ho koncov4ho 
stupne jednoduchte radiostanice s mo- 
dulacf FM je na obr. 22. 

Pokud je stanice vybavena i moz- 
nostf provozu s modulaci' AM, pouzivi 
se u stanic, kter6 majf vf vykon 4 W 
i pri rezimu AM (u n3s vsak nepovole- 
nych), modulace do budice i konco- 
v6ho stupne pomocf superpozice nf 
modulacnfho napetf na nap£jecf na¬ 
petf modulacnfm autotransformato- 
rem. Koncovy stupen se nap&jf plnym 
napetfm, k nemuz je pricfteno modu¬ 
lacnf nf napetf (obr. 23). 



Obr. 23. Modulator radiostanice AM 
s vf vykonem 4 W 


U stanic, kter6 majf v rezimu AM vy¬ 
kon 1 W, se koncovy stupen, prfpadne 
i budic nap^jejf zmensenym-obvykle 
polovicnfm-napetfm. Toto napetf je 
modulov£no vykonovym stupnem, 
kteiy nekdy vyuzfv£ i nf zesilovace ra¬ 
diostanice nebo se vyuzfvci obvodu 
ALC (obr. 24). 


'ss) 

vf 

blokovani 


budic vf koncovy stupen 

Obr. 24. Modulator radiostanice AM 
s vf vykonem 1 W 




Vystupnf impedance vf koncovych 
stupnij radiostanic je normalizovina 
na 50 D. Tuto impedanci tedy musf mft 
i kabely, konektory, antSny a dalsf prf- 
slusenstvf, pripojovan^ k radiostanici. 
Pokud impedance pfipojovan6 z£teze 
nesouhlasf, vznikajf stojat6 vlny, kterd 
zbytecne zatezujf koncovy tranzistor 
neuzitecnym ztr£tovym vykonem a 
zmensuje se uzitecny vyzareny vy¬ 
kon. I proto nenf prfpustn6 vysflat 
radiostanicf bez pripojen6 spr£vne 
prizpusoben6 ant^ny, prfpadne bez 
pripojeneho zatezovacfho rezistoru 
s realnym odporem blfzkym 50 n - 
samozrejme i pri 27 MHz-tedy rezis- 
torem bezindukcnfm. 

Nektere stanice CB jsou vybaveny 
obvodem, ktery hlfd£ uroven stojatych 
vln a automaticky omezuje prfkon kon- 
coveho stupne pri neprizp£isoben6 
ant^ne-takovy obvod pak zpravidla 
spolupracuje s obvodem ALC. 

Modulacnf zesilovac 

Ukolem modulacnfho zesilovace je 
zesflit signal z mikrofonu a kmitoctove 
ho upravit tak, aby byla splnena 
norma, uktedajfcf povinnost kmitoc¬ 
tove omezit priibeh modulacnfho sig- 
n£lu. D&le musf modulacnf zesilovac 
obsahovat obvod, ktery omezf ampli- 
tudu modulacnfho signalu pro modula¬ 
tor tak, aby pri modulaci FM nebyl pre- 
krocen povoleny kmitoctovy zdvih mo¬ 
dulace FM. Pokud radiostanice pra- 
cuje i s modulaci' AM, ukolem modu¬ 
lacnfho zesilovace je zajistit, aby bylo 


dosazeno optirrtelnf urovne promodu- 
lov£nf AM a nebyla omezov^na ampli- 
tuda signalu v koncov6m stupni. Blo- 
kov6 schema modulacnfho zesilovace 
je na obr. 26. 

Pozadavky na modulacnf zesilovac 
jsou tedy pomerne prfsnd, tomu tak6 
odpovfd£ pomern£ slozitost techto 
Ccistf vysflace u kvalitnfch radiostanic. 
Signal z mikrofonu pricheizf nejprve na 
predzesilovac, jehoz ukolem je zesflit 
velmi mate napetf z mikrofonu na 
zpracovatelnou uroven. NekterS radi¬ 
ostanice majf tento stupen vestaven 
prfmo v pouzdre mikrofonu. Mikro- 
fonnf vstup -konektor-musf byt dCi- 
kladne osetren proti pruniku vf napetf 
filtry s tlumivkami, kondenz£tory ci re- 
zistory-mikrofonnf kabel pCisobf jako 
ant6na. Je treba si uvedomit, ze prf- 
padn6 parazitnf vf napetf by se usmer- 
nilo na polovodicovych prechodech a 
zcela zablokovalo funkci mnohych ob¬ 
vodu. V predzesilovaci se tak6 jiz 
predbezne jednoduse koriguje kmitoc¬ 
tovy prCibeh charakteristiky modulac¬ 
nfho zesilovace—jsou orez6v3ny vy- 
sok6 a hluboke kmitocty, obvykle jed- 
noduchymi filtry RC prvnfho itedu. 
Predzesilovace jsou osazeny bucT jed¬ 
noduse tranzistory, nebo integrova- 
nymi, obvykle vfcen&sobnymi operac- 
nfmi zesilovaci, napr. LM324, 
MCI 458, RC4558 atd. Prfklady zapo- 
jenf predzesilovacu jsou na obr. 27 
a 28. 

Za predzesilovacem obvykle n£sle- 
duje zesilovac s automatickou regu- 
lacf zisku, jehoz ukolem je zabr£nit, 


Na koncovy stupen je navazan 
nekolikanisobny clanek n (prfpadne 
i dalsf propust), jehoz ukolem je odfilt- 
rovat nezcidoucf sign^ly vyssfch har- 


vfanf fittr zesilovac omezovac nf filtr 



monick^ch kmitoctu. Na parazitnf vy- 

zarovinf radiostanic, predevsfm tech, Obr. 26. BlokovS schema modulacniho zesilovace 

kter6 musf splnovat pozadavky normy 


CEPT, jsou kladeny velmi prfsn4 po¬ 
zadavky. Typickd zapojenf vystupnfho Obr. 27. Mikrofonnf zesilovac 
obvodu radiostanice je na obr. 25. jednoduche radiostanice CB 



Obr. 25. Vystupnf filtr LC radiostanice CB 








2x1N4148 


2x4148 



nfzesilovac 


aby vystupnf napetf modulacnfho zesi¬ 
lovace i pri nejhlasitejsfch zvucfch do 
mikrofonu neprestoupilo povolenou 
mez a aby se tedy nezvetsil prede- 
psan^ zdvih modulace FM a proIfnCmf 
do sousednfch kanCilCi. Tyto zesilo¬ 
vace b^vajf reseny ruzne slozite-od 
nejjednodussfch „orez6vacCr s dio- 
dami at pomerne slozrt6 zesilovace s 
omezenfm zisku pri vetsfm vybuzenf ci 
kompresory s konstantnfm vystupnfm 
napetfm. 

Prfklady zapojenf techto zesilovacu 
s nelineCirnfm prCibehem zesflenf v z£- 
vislosti na vstupnfm napetf jsou na 
obr. 29 a obr. 30. 

Pred prfchodem do modulcitoru se 
mikrofonnf signal dCile filtruje, aby v nf 
spektru byly dokonale potlaceny nez&- 
doucf nfzk6 a vysok6 kmitocty, nfzk6 
kmitocty napr. neprispfvajf ke srozumi- 
teinosti prenosu. Vysok6 kmitocty, po- 
kud by se dostaly do modulcitoru, by 
zhorsovaly spektrCilnf cistotu vf signCilu 
a rozsirovaly by zabrand p£smo. 
Proto pozor-kmitoctovy prCibeh modu¬ 
lacnfho zesilovace v radiostanicfch 
nenf radno nejak upravovat-mohlo by 
se zhorsit parazitnf vyzarovinf radio- 
stanice na nezddoucfch kmitoctech! 

Nelze tak6 zvetsovat predepsany 
zdvih signilu, napr. zvetsenfm modu¬ 
lacnfho napetf. Takovci uprava by pak 
mela za ndsledek prunik signCilu t6to 
radiostanice do sousednfch kan&lu- 
tedy rusenf. 

Filtry v modulacnfch cestCich byvajf 
casto reseny jako aktivnf dolnf pro- 
pusti s operacnfm zesilovacem nebo 
tranzistory, u jednodussfch konstrukcf 
jako vfcenasobny integracnf a deri- 
vacnf clen RC. Prfklad resenf tako- 
v6ho kombinovan^ho filtru je na obr. 
31. 


Nap&jeci obvody radiostanic CB 

Nap&jecf obvody majf dod&vat sta- 
bilnf napCijecf napetf pro jednotliv^ ob¬ 
vody radiostanic i pri pomerne znac- 
n6m kolfsCinf vnejsfho nap&jecfho na¬ 
petf (u rucnfch - prenosnych radiosta¬ 
nic napCijecf napetf kolisd podle 
stupne vybitf zdroju). Nap&jecf obvody 
musf mft minimCilnf vlastnf spotrebu. 

Temto podmfnkcim nejISpe vyhovujf 
zn£m6 integrovan6 stabilizCitory rady 
78.. - vyskytujf se v napCijecfch obvo- 
dech modernfch radiostanic - napr. 
v radiostanici DNT CARAT v prove- 
denf 78L05 a v radiostanicfch DNT 
SILVERSTONE, ZIRKON - 7808 a 
7805. To, proc tyto stabiliz&tory ne- 
jsou pouzity ve vsech soucasnych ra¬ 
diostanicfch, je dCmo zrejme „setrvac- 
nostf vyrobcCi a d&le skutecnostf, ze 
integrovan6 stabilizCitory majf pone- 
kud vetsf vlastnf spotrebu. Proto dCi- 
vajf nekterf vyrobci prednost stabilizCt- 
torOm, sestaven^m z diskr6tnfch sou- 
cCistek. Jako zdroje referencnfho na¬ 
petf se vyuzfvCi Zenerovych diod. Pro 
vyuzitf v napcijecfch obvodech radio¬ 
stanic by velmi dobre poslouzily nov6 
rady stabilizator^ s malym ubytkem na 
regulacnfmtranzistoru a s velmi malou 
vlastnf spotrebou, avsak zrejme z ce- 
novych duvodu se zatfm nepouzfvajf. 
Pokud by nekdo potreboval rozsfrit 
rozsah pracovnfho napetf sve radio¬ 
stanice, miize se pokusit takovy inte- 
grovan^ stabilizator do stanice implan- 
tovat. 

Schemata nap&jecfch obvodii neko- 
lika radiostanic jsou na obr. 32 az 34. 

U vozidlovych radiostanic, u nichz 
se predpokl&dCi napCijenf z palubnf site 
automobilu atd., je potreba doplnittyto 


obvody filtry, kter6 majf za ukol Cicinne 
potlacit spicky napetf a rusenf, kter6 
se na nap&jecfm napetf objevuje pri 
bezfcfm motoru. Pro tyto ucely se sta- 
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Obr. 34. Napdjeci obvody rucnf 
radiostanice 

nice doplnujf nf tlumivkami v serii s prf- 
vodem kladn£ho napetf. Pokud ne- 
stacf filtr vestaveny v radiostanici, Ize 
si pomoci externfm filtrem, zapojenym 
napr. podle obr. 35. 
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Obr. 35. Filtr proti rusenf radiostanice 
spickami v palubnf sfti 
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Obr. 32. Obvody stabilizator^ napetf radiostanice 
DNT ZIRKON 


Je tak6 potfeba zabr^nit moznosti 
znicenf stanice pfi pfipojenf na napetf 
opacn6 polarity - to jak u rucnfch ra- 
diostanic, tak u stanic vozidlovych. 
Ochrana byvct vyfesena diodou, pripo- 
jenou paralelne k pffvodtim nap£je- 
cfho napetf. Pokud je v s6rii s pffvo- 
dem napcijecfho napetf spr^vne di- 
menzovan& pojistka, pferusf se pfi ne- 
spr£vn6m pfipojenf radiostanice. Po¬ 
kud vsak pojistka chybf, nebo je napf. 
z duvodu horsf dostupnosti a vyssf 
ceny ponekud u n&s atypickych vel- 
lo^ch Japonskych” pojistek nahrazena 
kusem vodice, pak se pochopitelne 
prerusf dioda a radiostanice se po- 
skodf - casto bohuzel neopravitelne. 
Proto mate doporucenf - ti, kterf casto 
nejakou drazsf radiostanici pfen£sejf a 
pripojujf k rCiznym zdrojCim napetf, 
nechf do radiostanice radeji vestavf 
diodu zapojenou v s6rii s kladnym po- 
lem nap£jenf - nejvyhodnejsf je dioda 
s malym ubytkem napetf - napr. 
SCHOTTKY nebo alespon rychla „TV” 
spfnacf dioda. VyhodnS je doplnit ra¬ 
diostanici i rychlou pfepetbvou ochra- 
nou - napr. varistorem pro napetf 14V 
nebo pfepefovou ochrannou diodou, 
napr. TVS515, pfipojenou paralelne 
(za pojistkou) k napijecfmu napetf, 
pffpadne obvod s tyristorem z obr. 36. 
V nouzi Ize pouzft i Zenerovu diodu 
pro napetf okolo 16 V/10 W. 


Zenerova 



Obr. 36. Ochranny obvod proti prepetf 

Napetf opacn6 polarity se mCize do 
stanice dostat nejen pfi neodborn6 in¬ 
stated radiostanice, ale i pfi zapojenf 
radiostanice v n£kladnfm automobilu 
s palubnf sftf 24 V. Je-li radiostanice 
zapojena kladnym polem na bod, 
v nemz jsou sdiove spojeny akumute- 
tory 12 V (tak, jak je tomu temef vzdy), 
objevf se pfi rozpojen6m odpojovaci 
akumutetorO, kterym jsou n£kladnf vo- 
zidla povinne vybavena, na napaje- 
cfch pffvodech k radiostanici napetf 
opacn6 polarity. Pfi takove instalaci je 
potfeba vzdy doplnit do pffvodu napk- 
jecfho napetf dostatecne vykonnou di¬ 
odu pro proud min. 2 A, napf. 1N5402 
atd. Pokud kabel - pffvod z£porn6ho 
napetf do radiostanice - navfc zapojf 
neodbornfk pffmo na z&porny pol au- 
tobaterie, tehdy se vlastne vyfadf 
funkce odpojovace - radiostanice je 
spojena s kostrou pfes kryt pffstroje a 
pfes stfnenf antSnnfho kabelu. Pfi po- 
kusu o nastartov^nf auta nebo pfi za- 
pnutf silnejsfho spotfebice pak pfi roz- 


pojenSm odpojovaci akumutetoru po¬ 
chopitelne shoff pffvodnf vodice, pff¬ 
padne i plosn6 spoje v radiostanici. 
Cety startovacf proud je veden pfes 
pffvody k radiostanici. 

Mechanismus vzniku napetf opacn6 
polarity je na obr. 37. 
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Obr. 37. Napijenf radiostanice 
v automobilu s palubnf sftf 24 V; 
a: spatne, b: spatne, c: sprivne pripo- 
}en& radiostanice 


Nekterd starsf typy vozidlovych radi- 
ostanic, kter6 majf pameti - pfedvolby 
kan£ICi, majf dva vyvody kladn6ho na- 
p£jecfho napetf-jeden hlavnf a druh^ 
pfipojeny trvale ke kladn6mu p6lu pa¬ 
lubnf site. Tento druhy vodic - obvykle 
zluty - je jisten pojistkou s mensfm 
jmenovitym proudem a slouzf k udr- 
zenf obsahu pameti RAM radiosta¬ 
nice. V pameti muze byt ulozeno ob- 
sazenf pfedvoleb kan&ly, poslednf 
zvoleny kan£l, provoznf rezim AM-FM 
radiostanice, nastavenf selektivnf 
volby atd. Pferusenf napijenf tohoto 
pomocnSho vodice, napf. pfi odpojenf 
akumutetoru v aute nebo nekdy 
i zmensenf napetf akumutetoru pod ur- 
citou mez (napf. pfi startovcinf v zime) 
znamenci vymaz&nf obsahu pametf a 
nov6 programovctnf radiostanice. Vliv 
kratkodobych „fluktuacF tohoto „udr- 
zovacfho” napetf Ize omezit obvodem 
podle obr. 38. 
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Obr. 38. Obvod pro potiacenf viivu 
zmensenf udrzovacfho napetf pameti 
radiostanice 


Tento pomocny vyvod nap^jecfho 
napetf je vhodn6 tak6 osetfit proti pfi¬ 
pojenf napetf opacn6 polarity a pfe- 
petf, podobne jako hlavnf pffvod. 

Modernf radiostanice, osazen6 pa- 
metmi E 2 PROM (EEPROM), kter6 na- 
pdjecf napetf nepotfebujf a informaci si 
udrzf po mnoho let, takovd udrzovacf 
napdijenf pochopitelne nemusf mft vy- 
vedeno. V soucasn6 dobe jsou pa- 
metmi EEPROM osazeny radiosta¬ 
nice DNT ZIRKON, SILVERSTONE 
a METEOR. 

Pomocng a ovl£daci 
obvody radiostanic 

Displej radiostanic 

Vetsina radiostanic je vybavena in- 
dik£torem zvolen6ho kan^ilu. Obvykly 
pocet kan£ICi radiostanic je 40. Jen 
nejjednodussf typy majf osazen 1, 2 
nebo 3 kan£ly a u nich je k indikaci 
zvolen^ho kan&lu vyuzit pffmo pfepf- 
nac kan^te - napf. polohy A, B a C. 
Tern mohou pffsluset rCizn6 kan6ly, 
napf. 9, 19 a 29 nebo i jin6 - osazenf 
kandICi je uvedeno v ndvodu k obsluze 
radiostanice. U nSkterych nejjedno- 
dussfch radiostanic Ize kancily pfedvo- 
lit vymenou krystalCi, u jinych pfesta- 
venfm diodov6 matice - zmenou deli- 
cfho pomeru delicky kmitoctov6 
ustfedny. 

Radiostanice s plnym poctem ka- 
neilu - tedy 40 - jsou vzdy vybaveny 
indikacf zvolen6ho kandlu. Nejjedno¬ 
dussf pfenosn6 typy majf indikaci zho- 
tovenu jako otocnou clonu se symboly 
- cfsly kandlu, kter6 jsou prosvetleny 
jednou diodou LED, napf. radiosta¬ 
nice STABO SH 6 200. 

Obvyklejsf je vsak sedmisegmen- 
tov£ dvoumfstn^ indikace. Dffve se 
u radiostanic pouzfvaly pfedevsfm dis- 
pleje vyroben^ na bdzi segmentovek 
s diodami LED, ty vsak majf nekolik 
Zoisadnfch nevyhod - pfedevsfm zby- 
tecne velkou spotfebu proudu, nut- 
n6ho pro zajistenf dostatecn6 svfti- 
vosti displeje a velmi §patnou citelnost 
za dennfho svetla. Tyto vlastnosti jsou 
nevyhodn6 pfedevsfm u rucnfch radio¬ 
stanic - nekteff v^robci ve snaze 
o zmensenf spotfeby vybavovali ra¬ 
diostanice vypfnatelnym displejem - 
toto opatfenf je vsak jen nouzovym fe- 
senfm. Na dennfm svetle, kter&nu 
jsou rucnf radiostanice pfi provozu vy- 
staveny a nejsou stfn§ny napf. jako 
stanice vozidlov6, je citelnost displeje 
LED mininrtelnf a je nutno si porrtehat 
zastfnenfm atd., coi je pfi manipulaci 







s radiostanicf s antenou velmi nepoho- 
dlne. Proto se da ffci, ze displeje LED 
(nejenom) u rucnfch radiostanic jiz 
patff minulosti. Podobna situace kdysi 
nastala u digitalmch naramkovych ho- 
dinek. 

Radiostanice vybavena displejem 
s diodami LED je na obr. 39. 



Obr. 39. Radiostanice AE 2 200 
vybavena displejem LED 


Modernf radiostanice CB je proto 
vzdy vybavena displejem s tekutymi 
krystaly - tzv. LCD. Tyto displeje majf 
vyhodu pfedevsfm v temef nulov3 
spotfebe, ve velmi dobte citelnosti i za 
prudk3ho svetla, v malych rozmerech 
a v moznosti zadat vyrobu kompakt- 
nfho displeje, ktery krome zvoleneho 
kan3lu indikuje rCiznymi znaky nejriiz- 
nejsf funkce. Muze to byt napr. sfla pfi- 
jfmaneho signalu (tzv. S-METR), vysf- 
lany vykon, stav nabitf baterif, usporny 
provoz a provoznf rezim - skanovanf 
atd. Vznikne tak esteticky a funkcne 
vyhodny prehledny celek. 

Pffklad takov3 modernf radiostanice 
CB s vfcefunkcnfm displejem LCD je 
na obr. 40. 



Obr. 40. Prenosna radiostanice 
s vlcefunkcnfm displejem LCD 
-ELIX DRAGON 


Displeje LCD Ize v pffpade potfeby 
kratkodobe prosvrt'it napr. z3rovkou 
s malou spotrebou nebo diodami LED 
s velkou svftivostf u rucnfch radiosta¬ 
nic, nebo osvetlenf zapi'nat spolu 
s osvetlenfm palubnf desky automo- 
bilu. Z uveden3ho je patrne, ze bu- 
doucnost zcela jednoznacne patrf dis- 
plejum LCD, predevsfm u rucnfch ra¬ 
diostanic. U stanic vozidlovych, kde tolik 
nezalezf na spotrebe a citelnost dis¬ 
pleje LED nenf zmensovana primo do- 
padajfcfm slunecnfm svetlem, Ize dis- 
plej LED jeste pripustit, i kdyz i zde se 
jednoznacne prosazujf displeje LCD. 

Prepmanf kanalu 

Vyskytujf se v podstate dva druhy 
prepfnanf kanalii - volba kanalii me- 
chanickym ctyricetipolohovym otoc- 
nym prepfnacem a elektronicke prepf¬ 
nanf kanalii dvema tlacftky - 
nahoru/dolu (UP/DOWN). Tezko rfci, 
ktery zpiisob je vyhodnejsf. Zrejme 
pro ty, kterf kanaly neustale prepfnajf, 
pasmo „skanujf a poslouchajf a vysf- 
lajf na riiznych kanalech, je vyhodnejsf 
ryze elektronicky zpiisob prepfnanf 
kanalii dvema tlacftky. Tlacftka jsou 
vetsinou umfstena i na mikrofonu a 
volba kanalu je pak pohotov£ a rychl£. 
Bohuzel casto Ize kanal prepnout ne- 
chtene - bucf nevedomym nahodnym 
dotykem prepfnacfho tlacftka, nebo u 
vozidlovych stanic i napefovym impul- 
sem ci skokem - to vsak uveden6 sku- 
pine pouzivatelii vetsinou nevadf. 

I kdyz jsou mechanicke prepfnace 
kupodivu velice spolehlive, jejich 
caste namahanf neustalym prepfn^- 
nfm by mohlo zkratit dobu jejich zivota 
a vymenit je byva obcas vzhledem 
k velkemu poctu vyvodii a vzhledem 
ke ztfzen6 dostupnosti obtfzne. 

Naopak tern, kterf pouzfvajf stanici 
spfse „poloprofesionalne” a kancily 
prepfnajf malo, doporucuji stanici 
s mechanickym prepfnacem s aretacf. 
Pak totiz nemiize dojft k nechten6mu 
prepnutf kanalu a tfm ke ztr&te spo- 
jenf. 

U rucnfch radiostanic jsou u nekte- 
rych typii radiostanic tlacftka umfstena 
v blfzkosti tlacftka PTT (push to talk) - 
tedy zapnutf vysflanf. Pak se velmi 
casto stava, ze se pfi prechodu na vy¬ 
sflanf nechtene prepne kanal a spojenf 
se „nevysvetlitelne” ztratf. Kritickd je 
tato vlastnost zvlaste u uzivatelii, kterf 
nemajfk radiostanicfm patricny prfstup 
a pouzfvajf je jen jako „nutn6 zlo”. 
V tomto prfpade je velmi uzitecnet 
funkce „zaaretovanf” zvolen6ho ka¬ 
nalu dalsfm tlacftkem, kter6 byvi na- 
zyvano „LOCK” (zamek) a zabranf na- 
hodnemu nechtenemu prepnutf ka¬ 
nalu. Takto je vybavena napr. radio¬ 
stanice ELIX DRAGON. 


U vozidlovych radiostanic se jevf 
jako optim6lnf volba kan&lu otocnym 
„elektronickym” prepfnacem, ktery 
spojuje vyhody obou systemii prepf¬ 
nanf kanalii - jedna se o elektronicky 
generator impulsii, u nehoz jeden im- 
puls odpovfda jednomu kroku otoc- 
n6ho prepfnace. Impulsy pak ffdf elek¬ 
tronicky prepfnac postupne volby ka¬ 
nalu. Tento system Ize d&le doplnit tla¬ 
cftky UP/DOWN na mikrofonu a kom- 
binace pak umozhuje pine se soustre- 
dit na jfzdu i pri prepfnanf kanalii. Pri 
pouzitf stanice jako z£kladnov6 pak 
Ize pohodlne prepfnat kanaly i otoc¬ 
nym ovladacfm prvkem. 

Rfzenf vysokofrekvencnfho 
zisku - RF GAIN 

Vf zisk Ize rfdit ovladacfm prvkem, 
kterym jsou vybaveny zpravidla vetsf 
radiostanice. Je to potenciometr, jfmz 
Ize plynule rfdit zisk predzesilovace 
radiostanice, pritom zisk nekter^ch ra¬ 
diostanic Ize rfdit ve dvou modech cin- 
nosti - pri mfstnfm i dalkovem prfjmu 
(DX-LOCAL). Tento ovtedacf pn/ek 
m3 vyznam u radiostanic, ktete jsou 
pripojeny na zakladnovou antenu 
s velkym vystupnfm napetfm (velkym 
ziskem) - moznost zmensit zesflenf 
primo na vstupu prijfmace miize za- 
mezit prebuzenf dalsfch stupnii a prii- 
niku rusivych signalii do smesovace 
atd. Mnohem vetsf diilezitost mel tento 
regulacnf prvek u radiostanic, ktete 
byly na vstupu osazeny bipoternfmi 
tranzistory, nebof ty jsou na pretfzenf 
silnymi signaly mnohem nachylnejsf 
nez modernf tranzistory MOSFET a J- 
FET, ktete se pouzfvajf ve vstupnfch 
dflech modernfch radiostanic. Pokud 
je pouzita jen dvoustupnov3 regulace, 
m3 tento ovl3dacf prvek vyznam jen 
pri prfjmu mfstnfch velmi silnych stanic 
-skokov3 regulace DX/LOCAL je prflis 
hrub3. Ovl3dacf potenciometr u plynu- 
teho rfzenf zisku rfdf zesflenf vstupnfho 
zesilovace plynule, prepfnac pfi dvou- 
stupnov3 regulaci pripfn3 tlumicf rezis- 
tor ke vstupnfmu filtru nebo skokove 
ffdf zisk zmenou odporu emitorov3ho 
rezistoru prvnfho stupne. 

U vozidlovych radiostanic ve spojenf 
s ktetkou antenou nem3 tento ovl3- 
dacf prvek prakticky vyznam, stanice 
pracujf vzdy s plnou citlivostf. Take 
u modernfch radiostanic s unipol3r- 
nfmi tranzistory je jeho ucinek m3lo 
pozorovatelny a tento ovl3dacf prvek 
muze tedy odpadnout. 

Prepmanf vystupnfho vykonu - 
HF POWER 

Nektete radiostanice jsou vybaveny 
ovl3dacfm prvkem, ktery umozhuje 
bucf skokove, nebo plynule rnenft vy- 



Obr. 41. Radiostanice PRESIDENT GRANT 


stupnf vykon radiostanice az do povo- 
lenych 4 W. Tento prvek je uzitecny 
pouze u rucnfch radiostanic, u nichz 
redukce vykonu napf. na 0,5 W 
znacne setrf zdroje pfi spojenf na 
mensf vzd&lenost, kdy je pouzitf vel- 
k6ho vykonu zbytecn^ a odber z bate- 
rif odpovfdajfcf vykonu by zkr&til pro- 
voznf dobu radiostanice na jedno na- 
bitf akumutetorCi. 

Vykon se upravuje zmenou nap£je- 
cfho napetf budice a vf koncov6ho 
stupn§ radiostanice, pffpadne zaraze- 
nfm emitorov6ho rezistoru do obvodu 
budicfho nebo koncov6ho tranzistoru. 
U Zcikladnovych a vozidlovych stanic 
je tento ovtedacf prvek prakticky nevy- 
uzitelny. Pfi zakladnovem provozu 
mCize nekdy zmensenf vykonu omezit 
rusenf zastaralych televizorCi s tunery, 
osazenymi germaniovymi nebo i kfe- 
mfkovymi tranzistory. Takovy televi¬ 
zor, k nemuz je pfipojena antena, 
umfsten£ v blfzkosti ant6ny CB, muze 
byt nekdy rusen pronikajfcfm signalem 
27 MHz, ktery ve vstupnfm obvodu te- 
levizoru zpOsobf zkreslenf a vznik ne- 
z^doucfch sign&lii. I kdyz je radiosta¬ 
nice CB v pofadku, nekdy se tako- 
v6mu rusenf nevyhneme a pomtize 
jen zmensit vykon - jak&koli doda- 
tecn£ filtrace vystupnfho signdlu CB 
je neucinn& - rusenf vznika pffmo 
v televizoru. 

_ ftfzenf moduladm urovnd 
- MIC GAIN 

Tento ovlcidacf prvek vlastne rfdf vy- 
stupnf napetf z mikrofonu (nebo lepe 
vystupnf napetf mikrofonnfho zesilo- 
vace pro modulator) a m£ za ukol pri- 
zpCisobit modulacnf cestu hlasovym 
dispozicfm obsluhy radiostanice. Po¬ 
kud je vsak mikrofonnf zesilovac vyba- 
ven dostatecne ucinnou samocinnou 
regulacf nebo omezenfm zesflenf, 
tento prvek se st&v& neucinnym a 
muze odpadnout. Vetsinou se kazdy 
uzivatel radiostanice CB snazf, aby byl 
jeho signal u protistanice co nejsilnejsf 
a mel dobry odstup od sumu - proto 
by mel byt mozny pfedepsany zdvih 
radiostanic FM pine vyuzfv6n, aby 
obsluha radiostanice nemusela zby- 
tecne „ napfnat usi”. Pokud je nejakci 
radiostanice tfmto regulacnfm prvkem 
vybavena, stejne je vetsinou nastaven 
na maximum - ovsem tehdy, je-li pou- 
2fv6n mikrofon dod^vany k radiosta- 
nici. Pokud se pouzije mikrofon s ve- 
stavSnym pfedzesilovacem (pffpadne 
s korekcemi) nebo mikrofon s vesta- 
vSnymi obvody pro generov£nf umel6 
ozveny - echomikrofon, mCiZe tento re- 
gulaSnf prvek pfispSt k optim£lnf 
urovni modulace a celkove k pfljemnS 
reprodukci pfijfmanych sign£ICi. 


Jemn6 „dorovnanf ” kmitoctu - 
CLARIFIER 

Tfmto potenciometrem Ize u nekte- 
rych stanic nastavit v uzkych mezfch 
kmitocet pfijfmace. To muze byt uzi- 
tecn6, je-li protistanice kmitoctove 
„ujeta” mimo pfedepsany kmitocet - 
coz je vsak vlastne z&vada a mela by 
byt opravena. Tfmto prvkem jemneho 
doladenf jsou vybaveny vsechny sta- 
nice, ktere umozfiujf provoz SSB 
(single side band - modulace s potla- 
cenym jednfm postrannfm pcismem). 
Provoz techto stanic u n&s vsak nenf 
povolen. Takt6z nepffpustn6 je ply- 
nul6 ladenf kmitoctu pfi vysfl^nf - i to 
vsak nekter6 nepovoliteln6 stanice 
umozfiujf. 

Uveden6 ovl^dacf prvky se u mo- 
dernfch radiostanic FM nevyskytujf, 
nebof u nich jsou zbytecnd. 

Pouze pro pfedstavu je na obr. 41 
starsf 120kan£lov3 radiostanice PRE¬ 
SIDENT GRANT s vykonem 10 W, 
kterci umoznuje i provoz SSB a je vy¬ 
bavena regulacf vf a nf zisku, dorovndi- 
nfm kmitoctu a fadou dalsfch ovl^da- 
cfch prvkii. Tuto stanici ovsem nelze 
u n£s provozovat. 


T6nov£ clona - TONE 

Jde o potenciometr, jfmz Ize v repro¬ 
dukci omezit obsah sign&ICi vyssfch 
kmitoctu a tfm tak6 sumu. Byv^ bucf 
plynute, napf. u stanice ALBRECHT 
AE 4800, nebo napf. dvoustupnov^. 
Pokud jsou vsak reprodukcnf cesta, 
akustika pouzdra radiostanice a jejf 
kmitoctovy priibeh optim^lne „fyziolo- 
gicky” navrzeny, je i tento ovlcidacf pr¬ 
vek t6mef zbytecny. Vyskytuje se ob- 
vykle pouze u z^kladnovych radiosta¬ 
nic nebo u vetsfch vozidlovych radio¬ 
stanic. 

Dal§i vybava radiostanic 

Stanice mohou byt samozfejme vy¬ 
baveny dalsfmi ovl^idacfmi prvky - 
jsou to obvykle prvky poplatn6 mdd- 
nfm trendum vice nez uzitn6 hodnote 
radiostanice. Muze to byt napf. prvek, 
jfmz Ize ffdit prosvetlenf panelu radio¬ 
stanice a mefidla, dale ruzn6 vypf- 
nace dffve popsanych funkcf, tedy 
napf. pfepfnac, ktery umoznuje vyfadit 
regulatory a pracovat s plnym vf zis- 
kem a vykonem atd. 

Typick^m pffkladem takto „pfevyba- 
ven6” radiostanice je z£kladnovi ra- 





Obr. 42. Radiostanice DNT CARAT 
vybaveni umlcovacem sumu 
v rezimu AM 
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diostanice TEAM EURO na obr. 5 
(3. str. ob£lky). 

Stanice, kter6 umoznovaly provoz 
s modulacf AM, byly m£lo odoln6 proti 
impulsnfmu rusenf napr. ze zapalo- 
v&nf automobilu a byly proto vybaveny 
umldovaSem impulsnfch poruch, naz^- 
vanfm NOISE BLANKER. Vetsinou 
tak4 patnl k vybave techto stanic i tzv. 
obvod ANL - AUTOMATIC NOISE LI¬ 
MITER, tedy automaticky potlacovac 
sumu. V podstate jde o obvod, ktery je 
obdobou obvodu DNL, zn&m6ho z nf 
techniky -tento obvod ve stavu bez vf 
signalu omezf nf signal, pfich&zejfcf 
na nf zesilovafi radiostanice. Nekter6 
radiostanice, napr. DNT CARAT 
(obr. 42), majf tento obvod vestaven 
a trvale zapojen pri provozu AM. 

Uzltecn^m doplnkem mCize byt do 
stanice nebo do mikrofonu vestaven^ 
obvod, zvany ROGER BEEP. Tento 
obvod akusticky upozornf - pfpnutfm- 
obsluhu protistanice na ukoncenf re¬ 
lace. Za extr6mnfch podmfnek - slaby 
signal nebo rusenf - je tedy obsluha in- 
formov^na o konci relace a muze zacft 
vysflat. N£vod na takovy jednoduchy 
uz'itecny doplnek bude pops&n v kon- 
strukenf cdsti tohoto AR. 

Mikrofony radiostanic CB 

Mikrofony patrf ke standardnf vy¬ 
bave vsech vozidlovych a z^kladno- 
vych radiostanic a jsou vzdy dod£v£ny 
v cene radiostanice. U pfenosnych ra¬ 
diostanic je mikrofon pochopitelne ve¬ 
staven prfmo do radiostanice. U stanic 
ostatnfch je vzdy mikrofon vybaven 
konektorem a kroucenym prfvodnfm 
kabelem, ktetf umoznuje snadnou 
manipulaci a neprek&zf. 

Pn/nf radiostanice byly vybaveny 
mikrofony pracujfcfmi na elekrodyna- 
mick<§m principu, tedy mikrofony, 
u nichz nf napetf vznik& pohybem kmi- 
tacf cfvky, prilepen6 na membrane 
mikrofonu v mezere permanentnfho 
magnetu. Mezera je pomerne uzkci, 
magnet tezky a mikrofon napr. v aute 
casto upadne. Tyto mikrofony ci jejich 
c4sti se tedy mohou n^razem nebo 
i vlivem vlhkosti deformovat, jejich 
cfvka mu2e „drhnout ” v mezere mag¬ 
netu a mikrofon se stane nefunkcnfm. 
Proto se hledalo jin6 resenf. Mikrofony 
pracujfcf na piezokeramickSm prin¬ 
cipu sice majf vyhodn^ prCibeh kmitoc- 
tov6 charakteristiky pro komunikacnf 
ticely, jsou vsak m£lo mechanicky 
i teplotne odoln6. Resenf se naslo 
s nistupem kondenz£torovych mikro- 
fonO, vyuzfvajfcfch elektretu jako 
zdroje polarizacnfho napetf. Tyto mik¬ 
rofony jsou dfky masov6mu rozsfrenf 
v prfstrojfch spotrebnf elektroniky 


velmi levnd a jejich vlastnosti jsou 
v^born6. Jsou mal6, Iehk6, majf 
vhodnou smerovou charakteristiku, 
kmitoctovy prCibeh a dostatecn6 vy- 
stupnf napetf. 

Modernf radiostanice jsou tedy vy¬ 
baveny tem'ito elektretovymi mikro¬ 
fony. Elektretov6 mikrofony majf prfmo 
v syst6mu vestaven predzesilovac, 
ktery vyzaduje napdjecf napetf. Po- 
trebn6 nap£jecf napetf je asi 1,5 az 
9 V a zfskkvk se z pnpojen6 radiosta¬ 
nice. 

V mikrofonech, tedy v jejich pouzd- 
rech, mohou byt vestaveny dalsf ob- 
vody pro korekci ci jinou upravu nf sig¬ 
nalu. Jsou to napr. dalsf rCizn6 zesilo- 
vace, kter£ majf za ukol zvetsit napetf 
z mikrofonu a tfm i zd£nlive zlepsit 
srozumitelnost. Pokud je vsak modu- 
lacnf cesta radiostanice spr£vne navr- 
zena, takovy dalsf predzesilovac je 
zbytecny a jen zvetsf zkreslenf, zpuso- 
ben6 prebuzenfm modulacnf cesty. 

Nekterf kratkovlnnf amateri pouzf- 
vajf mikrofony, vybavenS zesilovacem 
s ucinnou kompresf nf signalu. Pn pro¬ 
vozu AM nebo SSB takovy mikrofon 
m&ze prispet k lepsfmu vyuzitf vykonu 
nosn4 vlny. V provozu FM se pouzfvajf 
vyjimecne. 

Uzitecnym doplnkem, a to nejen 
z hlediska „estetick6ho pCisobenf hla- 
sov6ho projevu”, mCize byt mikrofon, 
vybaveny obvodem pro vytvorenf 
umel6 ozveny - tzv. ECHOMIKRO- 
FON. Tento mikrofon - pokud ovsem 
efekt umel4 ozveny nenf prflis pre- 
hnane nastaven - prispfva ke srozu- 
mitelnosti prenosu pri meznfch pod- 


mfnkdch, predevsfm pri ddlkovych 
spojenfch a pri provozu SSB, nebof 
ozvena slouzf k vyplnenf modulacnfch 
pauz signalu. Echomikrofony jako 
zpozcfovacfho prvku vyuzfvajf analo- 
gov6ho posuvn6ho registru - v hu- 
debnf elektronice zneim6ho jako „kyb- 
lov£ brig^da” (nem. EIMERKET- 
TENBRIGADE). Je to integrovany ob¬ 
vod - rada kondenz^torii, kter6 se 
„nabfjejr vzdy vzorkem signdlu a n£- 
boj si vz^ijemne preddvajf pomocf spf- 
nacCi s tranzistory FET. Cely IO je rf- 
zen dvouf&zovym taktovacfm gener^- 
torem, jehoz kmitocet vlastne urcuje 
rychlost n prelev4nf vzorku a tedy tak6 
zpozdenf signalu mezi vstupem a vy- 
stupem integrovan^ho obvodu. 
System je doplnen filtrem, ktery upra- 
vuje kmitoctovou charakteristiku prf- 
meho i zpozden6ho signalu a filtruje 
zbytky signalu taktovacfho kmitoctu. 
Posuvny regulator na telese mikro¬ 
fonu slouzf k regulaci intenzity a nekdy 
i doby zpozdenf zpozden^ho signalu, 
ktery se primfch^Vci k signalu nezpoz- 
den6mu. Blokov6 schema echomikro- 
fonu je na obr. 43. 

Echomikrofony jsou obvykle napd- 
jeny z vestavene baterie 9 V, aby byly 
univerzalneji pouziteln6. Nenf vsak 
problemem vyv6st nap^jenf z radio¬ 
stanice, napr. doplnit radiostanici sta- 
bilizatorem, napr. monolitickym z fady 
78L08 nebo 78L09 a m&-li mikrofonnf 
kabel volny vodic, napajenf priv6st 
tfmto vodicem. 

Pred vyberem echomikrofonu je po- 
treba zvolit typ, ktery m^i vhodny frek- 
vencnf prCibeh - nejlepsfm overenfm 
je prakticky provoz. 
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Obr. 44. Mikrofon s umelou ozvenou, DENSAL EC -2002 








se ve specializovanych prodejn&ch i 
prod£vajf (obr. 46). 



Obr. 45. ZAkladnova radiostanice ALAN 87 s mnoha ovlddacfmi prvky 


U nekterych mikrofonti vyrobci pou- 
zfvajf co nejlevnejsf integrovany obvod 
(analogovy posuvny registr) s malym 
poctem stupnii a pro dosazenf dosta- 
tecn6ho zpozdenf signdilu se tedy 
musf pouzft nfzky taktovacf kmitocet 
„pfelev6nf”. Signal tohoto kmitoctu, 
ktery pronik£ do sign4lov6 cesty, pak 
spadd do pren£sen6ho akustick^ho 
pdsma. Aby nerusil pfsk&nfm, je nutno 
ho vyfiltrovat dolnf propustf s nizk^m 
meznfm kmitoctem, kter& ovsem vyfilt- 
ruje i uzitecne vyssf kmitocty a tfm se 
znacne zmensf srozumitelnost sig- 
n£lu. Osvedceny typ echomikrofonu 
japonskS vyroby, typ DENSAI EC 
—2002 je na obr. 44. 

Mikrofony mohou byt vybaveny 
jeste dalsfmi obvody pro vytvafenf riiz- 
n^ch efektii, napr. pro umel6 zkreslenf 
(ROBOT VOICE), obvody pro kr&tko- 
doby zSznann sign£lii napr. pro opako- 
v£nf volacf znacky ci vyzvy atd.Tyto 
obvody nach&zejf vsak v praxi mini- 
m£lnf uplatnenf. Mikrofon, pouzity u 
radiostanice CB, by mel poskytovat 
nezkresleny, kmitoctove optim6lne 
rozlozeny nfzkofrekvencnf signal a 
mel by mft velkou odolnost proti me- 
chanick6mu poskozenf. Ne vsechny 
mikrofony temto pozadavkum vyho- 
vujf. Starsf elektrodynamick6 mikro¬ 
fony Ize u radiostanice pomerne 
snadno nahradit elektretovymi mikro¬ 
fony. Komunikacnf vlastnosti radiosta¬ 
nice se vzdy vylepsf, nekdy az neoce- 
kSvane. 

Meri£e sily 
signalu- S-metry 

Vetsina radiostanic je vybavena 
meridiem, kter6 indikuje uroven pfijf- 
maneho signalu. Mefidlo muze mft 
soucasne i nekolik funkcf - napr. pri 
vysflanf muze ukazovat velikost vf na¬ 
petf na vystupu radiostanice, d&le 
mtize slouzit jako meric pomeru stoja- 
tych vln, jako indik^tor stavu baterif 


u rucnfch stanic, jako indik£tor modu- 
lace z mikrofonu atd. Tyto funkce se 
pfepfnajf vetsinou takto: pri prljmu 
slouzf mefidlo jako meric urovne pfijf- 
man6ho signalu, pri vysflanf jako me¬ 
ric vf napetf. Pri pfepnutf pak u nekte¬ 
rych stanic jako indik£tor nf modulac- 
nfho napetf. U rucnfch radiostanic 
vyssf tffdy pri zapnutf osvetlenf stup- 
nice slouzf mefidlo jako indik&tor 
stavu baterif - je zapojeno obvykle 
jako voltmetr s potlacenou nulou. 

Mefidlo muze byt ruckov6, pffpadne 
miize byt provedeno jako indik&tor 
s fadou svftivych diod nebo muze byt 
soucistf displeje LCD - pocet „rozsvf- 
cenych” segmentu ukazuje velikost 
napetf. Ruckov4 mefidla majf vyhodu 
v dobr6 rozlisovacf schopnosti, nevy- 
hodou je mensf odolnost proti otfesum 
a teplote. Mefidlo s fadou svftivych 
diod vychazf i s pffslusnym ffdicfm ob- 
vodem asi nejlevneji, nevyhodou je 
jeho nepouzitelnost u rucnfch stanic 
vzhledem k velk6 vlastnf spotfebe in- 
dikatoru a k omezen6 citelnosti pfi 
dennfm svetle. NekterS displeje s dio- 
dami LED majf tak6 velmi malou rozli¬ 
sovacf schopnost - napf. jen 3 nebo 4 
diody. Takovy displej je u radiostanice 
spfse na ozdobu. Obzvl&ste u rucnfch 
stanic je mefidlo s velkou rozlisovacf 
schopnostf uzitecn6 - umoznuje na- 
I6zt optim^lnf mfsto pffjmu nakl^nenfm 
a posouv^nfm radiostanice. 

Jako ide£lnf se jevf vfcesegmentovy 
(alespoh 8) indik^tor, vyroben^ na 
b&zi tekutych krystalCi (LCD). Takovy 
displej mci dobrou citelnost ve dne a 
pfi prosvetlenf i v noci, t6mef nulovou 
- vlastnf spotfebu a dostatecnou rozli¬ 
sovacf schopnost. Lze jej ^aintegro- 
vat” do velkoplosn6ho displeje LCD 
radiostanice. 

NekterS radiostanice majf i vyvod 
pro externf mefidlo - S-METR. Pfed- 
poklcidd se pfipojenf vetsfho rucko- 
v6ho mefidla se stupnicf ocejchova- 
nou ve stupnfch „S”. Takov^ mefidla 



Obr. 46. Indikator sfly pole urceny 
k externfmu pripojenf k radiostanici 


UdajCim na mefidlech se pfi pro- 
vozu radiostanic vetsinou venuje vetsf 
pozornost, nez si zaslouzf. Castym 
dotazem na pdsmu CB byv£ Zeidost o 
report - j.a kolik mne beres” atd. Pak 
nisleduje odpovecf „beru te za 7 atd.” 
Nenajde se jiste radiostanice, jejfz me¬ 
fidlo by bylo mozno. prohl^isit za 
pfesny mefid stupnii „S”. Takov6 me¬ 
fidlo by vyzadovalo pomerne slozity ff- 
dicf obvod s pfesnou charakteristikou 
v rozsahu nekolik dek&d vstupnfho na¬ 
petf, coz by neumerne zvetsovalo 
cenu radiostanice. Podle doporucenf 
IARU totiz kazd6mu pffrOstku o jeden 
stupen „S” m£ odpovfdat zdvojndso- 
benf vstupnfho napetf, tedy pffrOstek 
o 6 dB. Meficf rozsah mefidla, jeho ff- 
dicfho obvodu by musel byt min. 9x6 = 
54 dB, navfc by muselo b^t mozn6 cfst 
i udaje S9 + 10 dB, S9 + 20 dB atd. 

Proto jsou vetsinou radiostanice vy¬ 
baveny jen jednoduchym vf usmerno- 
vacem, kter^ usmerfiuje vf napetf v mf 
stupni (455 kHz) a toto usmernen6 na¬ 
petf se pfiv£df na indikator. Obvody 
byvajf zapojeny obdobne jako demo- 
dul^tory AM. 

Nekdy jsou obvody S-metru vyba¬ 
veny i jednoduchym ffzenfm zisku - 
usmernovacf dioda je zapojena do ob¬ 
vodu z£porn6 zpetn6 vazby. Tfm se 
zvetsuje citlivost indik^toru pro s!ab4 
sign^ly - vyloucf se vliv „kolena” cha- 
rakteristiky diody a charakteristika in- 
dik^toru se vice blfzf pozadovan6. Pff- 
klad takov6ho obvodu je na obr. 47. 

Velikost vstupnfho napetf a jemu 
podle mezin&rodnf umluvy odpovfda- 
jfcf stupne „S” pfi vstupnf impedanci 
50 O a kmitoctech do 30 MHz jsou 
v n&sledujfcf tabulce: 











Obr. 47. Zesilovac 
indikitorv sfly pole 
v radiostanid DNT 
COLONIA 


U IN385 9A (MC3359) 3x3199 BA6104 



Stupeft S 

Odpovfdajfcf napdtf 
na impedanci 50 Q 

SI 

0,2 pV 

S2 

0,4 mV 

S3 

0,8 mV 

S4 

1.6 mV 

S5 

3,2 mV 

S6 

6,3 mV 

S7 

12,6 mV 

S8 

25 mV 

S9 

50 mV 

S9 +10 dB 

158 mV 

S9 +20 dB 

500 mV 

S9 +30 dB 

1,58 mV 


Z tabulky je tedy patrnC, ze sfla sig- 
n£lu je rozdelena do 9 stupnu. Stupni 
nejmensfmu odpovfdd signal nej- 
slabsf. 

Pokud zCjemce bude mft potrebu 
ocejchovat si meridlo na radiostanici 
presne tak, aby stupne „S” odpovfdaly 
vstupnfmu napetf, je potreba mft do- 
statecne stabilnf vf generator 27 MHz 
s malym parazitnfm vyzarovCnfm a 
s cejchovan^m vystupnfm delicem. 
Napetf z generCtoru se privede na an- 
t6nnf konektor radiostanice. Pffslus- 
nym odporovym trimrem se mCize po- 
kusit o „srovn£nF vychylky indikCtoru, 
predem vsak chci od tCto pr£ce odra- 
dit. Nastavenf nebude v z£dn6m prf- 
pade ani u „nejpresnejsfch S-metrii” 
souhlasit v cel6m rozsahu vstupnfho 
napetf. Obvykle se podarf dosChnout 
soubehu jen v mal6m rozsahu stup- 
nice. MoznC, ze presnejsf je Oroven 
signClu odhadnout. 

Antony pro radiostanice 

Kolem problematiky antCn pro 
pCsmo CB panuje mnoho dohadit a 
„magie”. 

TeoretickC zCklady cinnosti ant6n 
byly podrobne a dukladne osvetleny 
J. Macounem, OK1VR, v seri&lu 
SICnkCi v rubrice CB-REPORT v AR 
rady A a v AR rady B, 6. 1/94. 
V tornto dfsle se spf§e zamSrfm na po- 
pis jednotliv^ch typCi ant6n - a pred- 
stavfm je pod nejdastSjsfmi obchod- 
nfmi n£zvy. Staf nenf v^sledkem neja- 
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kych domnenek a teoretickych uvah - 
je podlozena dlouhodobymi praktic- 
kymi testy. Na strechu panelov^ho 
domu v Praze 9 jsem umfstil ctyri an- 
tCnnf stativy do stejnC vysky a opatril 
je stejne dlouhymi svody, zakonce- 
nymi prepfnacem u radiostanice. Na 
tyto stativy jsem postupne umisfoval 
jednotlivC typy ant6n a provozoval je 
delsf dobu. Jen tak bylo mozno porov- 
ncivacfm merenfm zjisfovat vhodnost 
ant6n pro dan6 pouzitf a podle polohy 
protistanic usuzovat na vyzarovacf di- 
agramy jednotlivych ant6n a porovnat 
jejich zisk z daniho smeru. V dlouho- 
dob6m provozu se tak6 projevila ne- 
dostatecnC mechanics odolnost ne- 
kterych ant6n - test trval 2 roky. 

Podobne jsem testoval antCny, 
kterC jsou urceny pro mobilnf provoz, 
na automobilu. Objfmku, umfstenou 
na automobilu, jsem postupne osazo- 
val mnoha druhy zCricu a porovnCval 
jejich vhodnost jak z hlediska elektric- 
kCho, tak i mechanickCho. 

Po techto zkouskCch mohu odpo- 
vedne rfci - nenf antCna, kterou Ize 
prohibit za nejlepsf. Jsou jen antCny 
vylozene nevhodnS, af jiz z hlediska 
nedostatecnC mechanic^ odolnosti ci 
z hlediska ceny, neodpovfdajfcf para- 
metrum a provedenf, a antCny, vice ci 
mCne vyhovujfcf potrebam ruznych 
pouzivateiCi stanic CB. 

Z£kladm typy ant6n 
z elektrickCho hlediska 

Vzhledem k tomu, ze teoreticky byly 
antCny dostatecne popsCny ve zmfne- 
n6m seriClu clCnkii v AR rady A a v AR 
rady B c.1/94, uvedu zde jen z^ikladnf 
informace. 

V provozu CB se pouzfvajf ant6ny 
s vertikcilnf polarizacf, vetsinou jedno- 
prvkov6. Pouzfv^nf ziskovych smero- 
vych vertik^lnfch ant6n je problema¬ 
tic^ - pro p^smo 27 MHz majf nekoli- 
kaprvkov6 smerov6 ant6ny (napr. 
typu YAGI) prfli§ velk6 rozmery a pri 
mal6m podtu prvkCi nenf zlep§enf 
zisku a smerovost adekv^tnf vynalo- 
ienym n^kladCim a zabran6mu pro- 
storu. Sm$rov& ant6na by pri predpo- 
kl^dan6 moinosti prfjmu ze v§ech 
sm§rCi musela b^t umfst§na na vodo- 
rovn6m r^hnu a na rot&toru. Takov6 
re§enf je sice mozn6, ale krajn§ ne- 


praktick6. Proto se pfevdzne pouzfvajf 
ant6ny jednoprvkov6, a to ant6ny ne- 
kolika zakladnfch skupin, rozlisen^ 
podle elektrick6 d6lky. D6lka vlny na 
kmitoctu 27 MHz je 11,11 m a podle 
t6to delky vlny Ize i priblizne usoudit, 
jake rozmery tedy musf mft ucinn£ ne- 
zkr^cenci ant6na pro toto p&smo. 

Zisk, ktery byv^ casto v „prospekto- 
vych“ parametrech ant6n uv&den, se 
vyjadruje v dB. Jak vfme, dB je jednot- 
ka pomern6 a zisk ant6ny tedy musf 
byt k necemu vztazen. Jsou dve moz- 
nosti - zisk je vztazen bucf k izotrop- 
nfmu - vsesmerov6mu - z£rici s kulo- 
vou vyzarovacf charakteristikou, nebo 
je vztazen k pulvlnn6mu dipolu. Tyto 
dva mozn6 udale se pochopitelne roz- 
ch^zejf - pro vyrobce je vyhodnejsf 
udciv^t zisk ant6ny vztazen^ k izotrop- 
nfmu z^rici. Takto udany zisk je teore¬ 
ticky o 3 dB vetsf nez zisk vztazen^ 
k dipblu. V materidilech by proto vzdy 
melo byt oznaceno, k cemu je zisk an- 
t6ny vztazen, napr. udajem G^^nebo 
G&,. Je treba si d4le uvedomit, ze an- 
t6na, jako pasfvnf clen, vlastne do- 
dany vykon nemCize zesflit, ze ho vsak 
muze vyz^rit pozadovanym smerem. 
Ant6ny s vetsfm uv&denym ziskem 
uzitecny signal vyzarujf v uzsfm 
smeru. Zisk ant6ny Ize vypocftat 
(zn^me-li jejf smerovost - vertikcilnf 
vyzarovacf uhel a horizontcilnf vyzaro¬ 
vacf uhel pro polovicnf vyzCren^ vy¬ 
kon): 

G [dB] = 10 . log 27 °° b - 

Tedy: cfm je vetsf zisk antCny, tfm je 
i vyz&reny vykon smerovCn do uzsfho 
svazku. Je to zcela logickC, do antCny 
je privCden pouze „jeden vykon" a zC- 
kon o zachovCnf energie nelze obejft. 

Sfrka pasma anteny 

Tento Odaj v kHz nebo MHz vlastne 
rfki, v jakCm rozmezf kmitodtCi je an- 
t6na pouiiteln£, v jakCm rozmezf kmi- 
toctCi mC uspokojivy pomSr stojatCho 
vlnenf a zisk. ObecnS platf pravidlo, te 
6fm je antCna del§f, tfm obvykle mC 
vet§f i §frku pCsma. Naopak velmi 
krCtkC (elektricky prodlouzenC) antCny 
jsou ladeny velmi B ostre“ a je velk^ 








rozdil mezi naladenfm na spodnf 
a hornf (test p£sma CB. Dloulte zk- 
kladnov6 anteny majf sfrku p£sma 
vetsf a mezi spodnfm a hornfm kon- 
cem pcisma nebyv£ pri merenf anteny 
takovy rozdfl. Sfrka p&sma byv& uda- 
v£na v katalozfch anten, jedn& vsak se 
o udaj pri nejlepsfm informativnf. 

Ucinnost anteny 

je jednoduse pomer mezi vyz£re- 
nym a dodan^m vykonem. Je samo- 
zfejme z£viste na rozmerech a typu 
anteny, dale na provedenf a kvalite 
prizpusobovacfch clenu a anteny 
sanrte. Obvykla ucinnost anten se po- 
hybuje od 10 % (i mene) u kr&ttych 
anten pro prenosn6 stanice, az po 95 
% u velkych smerovych vfceprvkovych 
profesion£lnfch anten. U anten pro 
p&smo CB byva u z£kladnovych anten 
ucinnost asi 80 az 90 %, u teleskopic- 
ta/ch anten pro rucnf stanice okolo 20 
az 40 %. 

Katalogovym udajum o ziscfch an¬ 
ten nenf tfeba tak6 venovat prehna- 
nou pozornost. Zisk anteny je d£n 
hlavne teoreticky jejfm principem a 
umfstenfm a vyrobce ho pri dan6m 
typu anteny a pri dan6 d6lce nemCize 
prfiis ovlivnit. Podmfnkou je ovsem 
kvalitnf provedenf anteny. Proto pri 
n£kupu z£kladnov6 anteny dbejte 
spfse na dostatecne mechanicky ro- 
Jaustnf provedeni, odolnost proti zate- 
k£nf vody do systemu prizpusobovacf 
cfvky anteny a na doporucenf seridz- 
nfch kolegu, kterf majfv podobnd loka- 
lite v podobnych podmfnkdch vyzkou- 
seno nekolik typu ar*ten a nekterd se 
jim jevf jako lepsf nez ostatnf. 

Pri ndkupu vozidlovd anteny je zk- 
kladnfm pozadavkem dostatecnd me¬ 
chanic^ odolnost zdrice anteny - 
jeho pruznost, maly odpor vzduchu 
a v nasich podmfnkdch je takd poza- 
dovdna „nen£padnost“ anteny, kterd ji 
asi nejtepe ochrdnf pred nenechavymi 
spoluobcany. 

Je takd tfeba usoudit, jak bude kon- 
krdtnfmu automobilu ta antena „slu- 
set“, a to jak po strdnce elektrickd, tak 
vzhledovd. Jiste si nikdo na strechu 
modernfho aerodynamicky resendho 
automobilu nedd monstrum 180 cm 
dloufte s objemnou cfvkou v pate an¬ 
teny v prCihledndm plastovdm pouzdfe 
s mnoha protivdhami, kterd sice pffmo 
inzeruje vykon jeho radiostanice, ale 
zvdteuje spotrebu paliva automobilu a 
pro znadn^ aerodynamicky hluk se s 
nf ned£ jezdit po ddlnicfch. Takovd an¬ 
tena v§ak mCiie byt umfstena na trak- 
toru nebo jinde, kde velkd rozmery ne- 
musejf b^t na zdvadu. 


Antena typu X/4 

Je vlastne nejjednodussf antena, jejf 
funkci si snadno pfedstavfme podle 
obr. 48. 
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Obr. 48. Ant6na X/4, vzniki z dipdlu 
yj2 

Jednoduchy dipdl md charakteristic- 
kou impedanci 75 Q, zdric o vlnovd 
ddlce X/4 - vztyceny nad idedlnf vodi- 
vou plochou md impedanci 36 Q. Ve 
vysflacovd technice se vzilo pro napd- 
jece, konektory, radiostanice a anteny 
pouzfvat impedanci 50 Q. Proto se 
u anteny X/4 transformuje impedance 
odklonenfm protivdhy (vlastne n£- 
hrady zemnf roviny) od vodorovn6 ro- 
viny smerem dolCi. Elektrick£ d6lka z&- 
rice i protiv£h ant6ny je X/4, tedy 
2,78 m. Skutecn£ ide^lnf mechanick^i 
d6lka z^rice byv^ o neco kratsf a je 
Zciviste i na prumeru trubek ci tycf, 
z nichz je antena vyrobena. Antena se 
doladf posouvcinim hornf c£sti z^rice. 
Cinitel zktecenf je z£visly na vlnov6 
d6lce a prumeru trubek a je uveden 
v grafu na obr. 49. 



Obr. 49. Cinitel zkricenf zirice 
v zAvislosti na vlnovS dSIce 
a prumem trubky 

Pocet protiv£h se obvykle pohybuje 
od 1 (napr. u balkonovych provedenf 
anten X/4), az po 4. 

Antena typu X/4 je vyrobnS jednodu- 
chci, snadno zhotoviteln& i v amater- 
slo^ch podmfnk^ch. Hodf se pro pouiitf 
na rozlehl^ch ploch^ch strech^ch a 
rovin£ch. Vyzafovacf diagram ve verti- 
k^lnf rovinS je na obr. 50. 

Antena X/4 se Sikm^mi protiv£hami 
se jednodu§e instaluje a viastnosti 
podkladu a sto2&ru, na kter^ se umis- 
fuje, nejsou prfli§ rozhodujfcf. Samo- 



Obr. 50. Vyzafovacf diagram antSny 
yj4 

zrejmostf je umfstit antenu co mozno 
nejvyse, to vsak platf pro anteny 
obecne. Vyzarovacf diagram v rovine 
horizont^lnf vykazuje nevyrazn^ ma¬ 
xima ve smeru mezi protiv£hami. Po- 
zor - tato antena nerrte z principu zk- 
ric galvanicky propojen se zemf - 
s nulovym potencicilem. Z^ric je nutno 
galvanicky propojit dodatecne, nejtepe 
prfmo na antene napr. vf tlumivkou, 
navinutou na toroidnfm feritov^m jadru 
dostatecne tlustym vodicem. Touto 
tlumivkou, jejfz impedance musf byt 
alespoh 1 000 Cl na 27 MHz a stejno- 
smerny odpor co nejmensf, se propojf 
z^ric se z^kladnou anteny. Je dobte 
pro pffpad prerusenf tlumivky pri prf- 
m6m uderu blesku pamatovat na vy- 
tvorenf jiskriste mezi z^ricem a zk- 
kladnou. Neuzemneny z^ric ant6ny se 
v tete pri bourkov6m pocasf mCize na- 
bft na napetf mnoha kV a spolu s ka- 
pacitou kabelu nabitou na toto napetf 
je zdrojem pomerne tvrdym, pokud 
nenf n£boj odveden. M&me-li jiz an¬ 
tenu instalovanou a doplnenf tlumiv¬ 
kou na strese nenf pohodln6, Ize si po- 
moci pahylem koaxi^lnfho kabelu 
o elektricki d6lce X/4 se zkratovanym 
koncem, kter^ pomocf konektorov6 
spojky T vradfme do nap^ijece. Sta- 
ticky n^boj Ize tak6 odv6st zarazenfm 
rezistoru (nejtepe dtetov^ho s velkou 
vlastnf indukcnostQ s odporem min. 
1 kQ mezi ziv^ vodic a stfnenf koaxi^l- 
nfho kabelu, tfeba pteve za pomoci 
zmfnen6 spojky T. Pres tento rezistor se 
muze static k^ n£boj prCibezne vybfjet. 

Antena A/2 

Princip vzniku teto anteny je zn£zor- 
nen na obr. 51. 
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Obr. 51. Princip antkny X/2 

Jak ji2 n&zev napovfd^i, tato antena 
m^i elektrickou d6lku X/2, tedy pri 
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27 MHz je to 5,55 m - jejf delka je jen 
nepatrne vetsf, nez delka anteny X/4 
i s protiv^hami. Antena X/2 je sice 
ntene napadny a mozny pri dobrem 
provedenf i odolnejsf proti vetru nez 
antena X/4, je vsak narocnejsf na vy- 
ber vhodn£ho umistenf. Ideyinfho vy- 
zarovacfho diagramu - tedy vyzafo- 
v§nf predevsfm v horizontelm rovine - 
by se dos£hlo vlastne jen pri umistenf 
na velkou, v ideyinfm prfpade neko- 
necnou vodivou plochu. V praxi vsak 
takov6 resenf nenf dosaziteln6 a proto 
umistenf anteny ovlivnuje vyzarovacf 
diagram anteny. Pri zmensov&nf vodi- 
vosti se vyzarovacf diagram „zved6 
nahoru". Prfklad vyzafovacfho dia¬ 
gramu anteny X/2 pri umistenf na roz- 
lehte dokonale vodhte rovine je na 
obr. 52. 



Obr. 52. Vyzarovacf diagramy 
anteny X/2 

Jelikoz z£ric X/2 m£ v pate velkou 
impedanci, je nutno tuto impedanci 
prizpusobit k impedanci nap&jece 
50 £2 transformacf. Transf ormator je 
resen jako autotransform&tor a zaro- 
ven zajisfuje galvanicky propojenf zy- 
rice se zemf. Transform^tor musf byt 
zhotoven dostatecne kvalitne - musf 
mft mate zttety, ktete se nezvetsujf ani 
po pusobenf atmosferickych stezek 
a koroze. Transfornrtetor byvy umfsten 
prfmo ve spodnf ctesti anteny - 
v trubce s nejvetsfm prumerem. Je re- 
alizov^n jako vinutf medenym dtetem 
o priimeru 0,5 az 2 mm na trubce z tvr- 
zen^ho papfru ci tvrzene tkaniny, prf¬ 
padne je vytvoren jako plosny cfvka 
stejnou technology jako desky s plos- 
nymi spoji. Spatne utesneny a im- 
pregnovany cfvka casern menf svoje 
vlastnosti - je to pozorovatelne napr. 
za deste, kdy se zhorsuje CSV - cini- 
tel stojatych vln na antene. 

Kdo chce dosahnout u anteny 
opravdu spickovych parametrii a 
velky odolnosti proti atmosterickym 
vlivCim, muze cfvku rekonstruovat a 
pouzft napr. tlustsf vodic a kostru cfvky 
z kvalitnejsfho materialu (napr. sklo 
atd.). Cfvku Ize tak6 dodatecne im- 
pregnovat, napr. silikonovym lakem ci 
tmelem atd. Zhotovenf cfvky je vsak 
dost n£rocn6 a nepresny vyroba 
muze znemoznit naladenf anteny na 
optintelnf prizpiisobenf k napdjeci. Ji- 
nak Ize i antenu X/2 konstruovat ama- 
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tersky, vyroba se vsak vzhledem k ce- 
ncim materiyiCi nevyplatf. V odbornych 
prodejn£ch je dostatecny vyber anten 
vsech typO a provedenf. 


Antena 5A/8 


Antena s touto elektrickou delkou je 
zrejme nejrozsfrenejsf antenou pro 
pysmo 27 MHz vObec. Takovou an¬ 
tenu vlastne tvorf polovina dipdlu 
1,25 X,, prolozeny zemnf rovinou. 
Vznik takov6ho unipdlu s d6lkou 5X/8 
je znyzornen na obr. 53. 
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Obr. 53. Vznik antSny 5X/8 

Vyzarovacf diagram anteny 5X/8 je 
ponekud komplikovanejsf a je na obr. 
54. 
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Obr. 54. Vyzarovacf diagram anteny 
5XJ8 ve vertMInf rovine 


Tato antena muze mft teoreticky 
zisk az 3 dB oproti antene ctvrtvlnn6. 
Antena my vyzarovacf diagram roz- 
clenen do dvou lalokO. Pro mfstnf prf- 
jem se nejvfce uplatnuje lalok prf- 
zemnf. Druhy ritene vyrazny lalok, 
ktery je zvednuty od horizontdlnf ro- 
viny asi o 50°, nerrte pro mfstnf spojenf 
vyznam a mOze pOsobit vetsf rusenf 
pri vyskytu podmfnek sffenf, kter6 
umozhujf odraz vln uvazovanych kmi- 
toctO od ionostery. Tohoto laloku 
prcive vyuzfvajf radioamat6ri pro dcil- 
kov£ spojenf. Z uveden6ho vyplyvdi, 
ze antena typu 5X/8 m^i sice vetsf zisk, 
vyskyt druh^ho laloku zpOsobuje vsak 
i hojnejsf prijem rusivych sign^lu z jiznf 
Evropy atd. Tato antena je tedy 
vhodn£ spfse do „klidn6ho“ pocasf bez 
rusenf vzd^lenymi stanicemi. Nenf prf- 
lis vhodn^i pro ty, kteff navazujf jen 
mfstnf spojenf. Antena 5X/8 mci obvy- 
kle 3 az 4 protivdhy, nekdy i vice (az 
20). Protiv^ihy by mely mft d6lku min. 
X/4, prfpadne musf byt ant6na umfs- 
tena nad plechovou strechou ci jinym 
objektem, ktery tvorf ucinnou proti- 
Vcihu. Protivdhy pak tvorf vazbu 
s tfmto objektem. 


Elektrick£ d6lka anteny je 6,9 m, 
jde tedy o antenu znacn6 d6lky. 

Md-ii byt ant6na „samonosn^“, musf 
byt tedy konstruov&na z kvalitnfho ma- 
tericilu, nebof jinak se pri namahtenf 
vetrem vychyluje ze spr£vn6 polohy, 
prfpadne se muze i zlomit. Impedance 
v pate je, podobne jako u anteny X/2, 
rozdfln^i od 50 Q a je nutno ji opet pri- 
zpCisobit autotransfornrtetorem, pro 
ktery platf podobn6 z£sady jako pro 
transform^tor u anteny X/2. 

Jin6 typy anten 

Vz&cne se vyskytujf i dalsf typy an¬ 
ten s ruznou elektrickou d6lkou, napr. 
7X/8, 3X/4 atd. Tyto ant6ny v podstate 
neprindsejf podstatn6 vyhody oproti 
popsanym typum - jejich vyzarovacf 
diagram je clenity predevsfm smerem 
vzhCiru a anteny tedy prijfmajf nez4- 
doucf rusivd signally snadneji, nez an¬ 
teny jiz popsan6. Takd jejich mecha¬ 
nic^ d^lka je znacn& a anteny jsou 
velmi m&lo odoln6 proti vetru - casto 
se prohybajf nebo i temou. V praxi se 
uveden6 typy anten vyskytujf vz&cne 
a nemfvajf obvykle dlouhou dobu zi- 
vota. Majitel takove anteny se pak ob¬ 
vykle vracf k osvedcenym typum bez- 
nych ant^n. I anteny casto podtehajf 
modnfm vln&m - stacf napr., aby ne- 
kdo na p^smu CB rozhtesil, ze jeho 
nov4 antena „je vybornd, chodf o 3 S 
tepe nez state" atd. Mnoho dalsfch po- 
sluchacCi tedy zacne shcinet pteve tuto 
antenu a vysledky mohou byt pteve 
opacnS. Majitel nov6 anteny se vsak 
treba nepochlubil, ze pri vymene an¬ 
teny vymenil tak6 koaxicilnf kabel se 
zcela zoxidovan^m opletenfm za novy 
nebo podobne. S^m jsem podobne 
vyzkousel v porovnanf s jinymi ante- 
nami v jedn6 dobe B m6dnf‘ antenu, 
ktete byla nazyv&na „ASTROPLAN“ 
a byla vytebena v tuzemsku amat6r- 
sky. Vysledky dosahovan6 v dan6 lo- 
kalite s tuto „superantenou“ byly pri- 
nejlepsfm shodn6 s vysledky pri pou- 
zfv^nf „pohodlnejsr anteny X/2 nebo 
X/4. Antena Astroplan, vzhledem 
k tomu, ze jejf provedenf je clenite, ma 
velky odpor vzduchu a nevydrzela n5- 
por ani pomerne slab^ho vetru. 

I u vozidlovych ant6n vyrobci ud^- 
vajf elektrickou d6lku. Vzhledem 
ktomu, ze vozidlov6 anteny jsou ante- 
nami znacne mechanicky zktecenymi 
(okolo X/10 i m6ne!), je smerovy vyza¬ 
rovacf diagram velmi deformov^n a 
nenf mozn6 ho srovn^ivat s diagramy 
anten z6kladnovych. U anten vozidlo¬ 
vych vybereme takovy typ, kter^ je 
mechanicky i elektricky vhodny pro 
dan6 vozidlo a dany ucel - elektrick^i 
d6lka ant6ny nemy prflis velky vy¬ 
znam. 


Praktickd provedenf anten 
pro pdsmo CB 


V t6to kapitole si uk4zeme nekolik 
osvedcenych typti z4kladnovych a 
mobilnfch ant6n - ant4ny jsou uvedeny 
pod n&zvy, pod nimiz jsou zn£m6 
v z^padnf Evrope. Stejn6 anteny mo- 
hou byt ovsem zn£m6 jeste pod dal- 
sfmi n&zvy, vtfrobcu ant6n je cel£ 
rada. 

GPX 27, SIGNAL KEEPER 
(obr. 55) 

Ant6na je typu X/4, protivdihy jsou 
elektricky zkr6ceny. Tri protiv&hy jsou 
zhotoveny jako lamin£tov6 pruty 
s vnejsfm vinutfm - prodluzovacf cfv- 
kou. Celkovci d6lka ant6ny je 



3 300 mm a ant6na je tedy pomerne 
nen&rocnd na zabrany prostor. An- 
t6na vyhovf dobre pro mfstnf spojenf - 
neprijfmi tolik rusenf vlnou odrazenou 
od ionosfery. Ant6na SIGNAL KEE¬ 
PER m& zkr£ceny z£ric. Verze s ne- 
zkr&cenymi radi£lami byv& nazyvdma 
GPA 27, verze celolamin£tov£ pak 
GPL 27 atd. 

CTE FUTURA (obr. 56) 

Jde o ant6nu typu 5X/8 s protiv£- 
hami, celkovi dSIka je 650 cm. Ant6na 
se dolacfuje posuvem ladicfho prvku - 
trubky - v pate ant6ny. AntSnu tedy pfi 
ladenf nenf nutno snfmat ze stozaru. 



Obr. 56. Ladicf prvek antSny CTE FUTURA 



Obr. 57. Mohutny prizpusobovacf transformAtor anteny 


SIRIO SUPER 8, SUPER 12, 
SUPER 16, SIRTEL S 2000 V 
(obr. 57) 

Ant6na typu 5X/Q, s 8 az 16 kratsfmi 
protiv£hami (podle typu). Prizpusobo¬ 
vacf kvalitnf transformcitor je vyroben 
z velmi tlustdho meden6ho vodice a je 
uzavren v pruhlednSm krytu z plastu. 
Ant6na se ladf zmenou vysazenf po- 
slednfho cl&nku, zakoncen6ho kulo- 
vou klecf, kter£ m£ zabr^nit vzniku ko- 
rony na spici ant6ny. Jde o ant6nu 
velmi kvalitnf, robustnfho provedenf 
s dlouhou dobou zivota, i kdyz po¬ 
merne drahou. Podobnych typu ant6n 
je jeste nekolik. 




Obr. 58. AntSna SIRIUS 1/2 (a) 
a PANSTAR (b) 


SIRUS GP M2, PANSTAR 
(obr. 58a, b) 

Jde o kvalitnf ant6nu d6lky M2, bez 
protiv^h. Je vyrobena z kvalitnfch tru- 
bek z polotvrd6ho hlinfku, odoln£ 
i proti pusobenf silndho vetru (vyzkou- 
seno v Krkonosfch). Ant6na se ladf 
zkracovcinfm poslednfho clcinku. Cel- 
kov£ d6lka je 550 cm. Podobnd an- 
t6na je nazyv£na PANSTAR (CITY- 
STAR), u t6 je prizpCisobenf reseno 




a) 
















vnejsfm Zcivitem s posuvnou zkrato- 
vacf spojkou (viz obr. 58b). Doladenf 
je tedy pohodln6 - u paty anteny. 

HY-GAIN 5/8 

Osvedcen& antena d6lky 5X/8, vyro- 
ben5 z hlinfkov^ch trubek. PrizpCiso- 
bovacf transforrrtetor je vestaven 
v dolnf Ceisti anteny, antena se dola- 
cfuje zmenou delky poslednfho prvku. 
Pomerne kr6tk6 protiv&hy jsou zakri- 
veny pro dosazem rovnomernejsiho 
vyzafovaciho diagramu v horizontal^ 
rovine. 

HY-GAIN A/2 

Podobna antena jako predchazejfci, 
ale s delkou 7J2, bez protivah. Kvalitni 
provedenf, ktete dostatecne odol£v& 
vetru, presto cenove vyhodnS. 



Obr. 59. ProtivAhy anteny HY-GAIN 
HEMBRO 5k/8 

ISOTROPIC (obr. 60) 

Antena ponekud neobvykleho 
vzhledu, tvorerici dvema ctvericemi 
zktecen^ch ctvrtvlnnych laminatovych 
z£ricii se sroubovicovitym vinutim. 
Antena je pomerne malych rozmerii, 
velice odoln6, snadno se montuje, 
praktick6 zkousky vsak uk£zaly, ze 
antena nedosahuje parametrO anten s 
„plnou d6lkou“. Je vhodn& spfse do 
omezenych prostorti a jako antena pro 
pouzitf v prechodndm mfste vysitenf. 

BOOMERANG 

Anteny s redukovanou elektrickou 
delkou 5X/8 pro mont&z na balkon. 
Antena se ladf zmenou d6lky z£rice i 
zmSnou d6lky jedinS zktecen6 proti- 
v£hy. D6lka anteny je priblizne 300 
cm, k antene je dod&v&n i spectelnf dr- 
ii k k uchycenf na zdbradlf. Anten 
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Obr. 62. Ant6na 
DV27S 


Obr. 63. Antena Magnum DV27 R 










tycf, na mz je v hornf casti navinuta pri- 
zpusobovacf civka. Antena se ladf 
zmenou delky ocelov6 struny, upnut§ 
v klestine, kterou je antena zakon- 
cena. Antena se vzhledem k moznosti 
doladenf ve velkem rozsahu snadno 
prizpusobuje i na nezvyklych mfstech 
karosSrie. Protoze je antena pomerne 
krehk& a neohebna, pri vjezdu do snf- 
zeneho profilu (napr. garaze) se 
snadno zlomf, pripadne muze i posko- 
dit karos^rii. Antena se montuje srou- 
bem a krfdlovou maticf na objfmku 
s normalizovanym uchycenfm, ktera 
byv& nazyv£na DV. Pro tuto objfmku 
se v karoserii vrta dfra o prumeru 12,5 
mm. Kabel se k objfmce anteny pripo- 
juje specialnfm uhlovym konektorem 
s odpruzenym stredovym kontaktem. 
D6lka anteny je 1 340 mm. Dodavajf 
se i zkracena provedenf, nazyvani 
napr. DV-27 T a naopak i ruzn6 delsf 
verze. Antena se jiz prflis nepouzfv6 
byla vytlacena typy s vetsf pruznostf, 
pevnostf a tedy i s delsf dobou zivota. 

MAGNUM DV 27 R (obr. 63) 

Modernf antena spanelske vyroby, 
tvoren£ tenkym prutem z velmi pruz- 
neho a pevneho laminatu (zrejme 
z uhlfkovych vl&ken), v jehoz cel§ 
d6lce je zalaminovana prizpusobovacf 
cfvka. Antena je nenapadn&, prakticky 
neznicitelna, Ize ji ohnout do smycky, 
je lehk& a ma maly aerodynamicky od- 
,por - antenu Ize tedy montovat i na 
magneticky drzak bez nutnosti vrtat 
dfru do karoserie. Doladenf nenf pri 
spr&vn6 montazi prakticky potrebn6, 
i kdyz i tuto antenu Ize dolacfovat zkr£- 
cenfm zarice - antena je zamerne asi 
o 15 mm delsf, nez by odpovfdalo ide- 
alnf d§lce pro stred pasma CB. Ob- 
jfmka anteny je stejneho typu jako 
u ant<§ny DV 27 S, ale mensfho a ne- 
napadnejsfho provedenf bez krfdlov6 
matice. Oba zarice jsou zamenne. Pro 
tuto objfmku se vrta dfra o prumeru jen 
9 mm a vyvod kabelu je velmi plochy, 
takze neprekazf pod calounenfm stre- 
chy auta. Antena ma maximalnf zatfzi- 
telnost 300 W a je vzhledem k t6mer 
neomezene dobe zivota cenove velmi 
vyhodn&. Je to zrejme nejpouzfvanejsf 
antena v soucasnosti. 

TURBO 1000, 2000, 3000 (obr. 64) 

Robustnf antena se zaricem z oce- 
love struny a s velkym prizpCisobova- 
cfm transform&torem, kter& je vhodnd 
spfse pro terennf a nakladnf automo- 
bily. Typy 1000 az 3000 se list' delkou 
zarice. U typu TURBO 1000 je zaric 
d6lky 1 150 mm, u typu 2000 1 450 
mm a u typu 3000 1 900 mm. Antena 
je velmi tuha dfky ocelovemu zarici a 
Ize ji sklopit pri priijezdu nfzkym profi- 
lem. Antenu Ize snadno demontovat i 
rukou. Jelikoz je tato antena pomerne 



◄ Obr. 64. Antena TURBO 2000 a 


bucf laminatovy (S9-PLUS FIBER- 
GLAS), nebo ocelovy (S9-PLUS 
STAHL). 

COBRA, MINI-COBRA (obr. 65) 

Antena s ocelovym zaricem, kter6 je 
Iaditeln6 posuvem zkratovacfho z£vitu 
- krouzku s aretacf na prizpCisobovacf 
cfvce. Antena se montuje na stan¬ 
dard^ objfmku DV. Celkov£ delka an¬ 
teny je 1 150 mm. Kratsf provedenf, 
MINI COBRA, je dlouhe 680 mm. 




Obr. 65. Ant6na 
KOBRA 


drah&, je vhodn6 Zeiric pri parkov£nf 
sejmout, coz je velmi snadn6. Antena 
mi velkou zatfzitelnost - az 3000 W. 

Antena se montuje na spectelnf ne- 
zamennou a pro osobnf vozy ponekud 
robustnf objfmku s vestavenym pri- 
zpusobenfm. 

Antenim TURBO 2000 jsou po- 
dobn6 ponekud mensf anteny, nazy- 
vane S9-PLUS, KS-9, CARBONIUM 
atd. Tyto anteny se vsak montujf na 
standardnf objfmku typu DV. Zafic je 


Antena s magnetickym uchyce¬ 
nim, PAN IKA 202 (obr. 66) 

Tato antena je urcena pro docasn6 
umfstenf na strese vozidla - v pate an¬ 
teny je umfsten velmi silny perma- 
nentnf kruhovy feritov^ magnet, pre- 
kryty vodivou folif. Tato folie zajisfuje 
kapacitnf vazbu s karos6rif vozidla. 
Ant6na ma lamindtovy z^ric d6lky 

f\ 
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1 050 mm a pomerne kvalitnf prizpti- 
sobovacf transformiitor v plastov6m 
krytu. Dolacfuje se posuvem z£rice 
v klestine. Antena je idealnf pro pfflezi- 
tostn6 pouzitf napf. pfi odjezdu sku- 
piny vozidel na dovoienou, pfi dopro- 
vodu vozidla nebo tehdy, nechceme-li 
vrtat dfru do karos6rie automobilu. Vy- 
r&bf se i v mensf (a samozfejme m6ne 
ucinne) verzi s tenk^m ocelovym z&fi- 
cem - IKA 105 - s delkou 700 mm. 

Anten pro mobilnf pouzitf je mnoho 
stovek druhii. Zde je uveden jen prti- 
fez vyr&benym sortimentem - ant6ny, 
kter6 jsou dobre pouz'rteln^ pfi ro- 
zumne cene a byly vyzkouseny 
v praktickem provozu s adekvatnfmi 
vysledky, ktere odpovfdajf cene a veli- 
kosti anteny. 

Merenf na antenach 

Vetsina ant6n vozidlovych a snad 
vsechny anteny zakladnov6 jsou kon- 
struovany tak, aby je bylo mozno zme- 
nou mechanics delky, pffpadne zme- 
nou indukcnosti cfvky v pate ant6ny 
optimalne pfizpusobit impedanci na- 
pajece 50 Q. Dolacfovat ant6nu je 
tfeba proto, ze se mohou riiznit mfstnf 
pomery a charakter protiv&hy pfi riiz- 
nem namontovanf ant6ny, kterci ne- 
musf byt vzdy umfstena idealne. An- 
t6nnf nap£jece - kabely - jsou konstru- 
ov&ny pro zakoncenf jmenovitou im- 
pedancf 50 Q. Tak6 zatezovacf impe¬ 
dance koncovdho stupne vysflace 
a vstupnf impedance pfijfmace majf 
jmenovitou impedanci 50 Q. Pfi spat- 
n6m pfizpCisobenf ant6ny, kdy se jejf 
realn£ impedance lisf od pozadova- 
nych 50 Q, vznika na nap£jeci stojat6 
vlnenf, kter6 zbytecne zvetsuje zatf- 
zenf koncoveho stupne radiostanice. 
Take se zmensuje vykon, vyzafeny 
ant6nou. 

K mefenf pfizpusobenf anteny, tedy 
pomeru pffm6ho a odrazeneho (nezci- 
doucfho) vykonu, se pouzfv6 meficf 
pffstroj, nazvany reflektometr, jinak 
tak6 mefic CSV (cinitel stojatych vln) 
nebo PSV (pomer stojatych vln) nebo 
angl. SWR-metr. Je to jednoduch6 
mefidlo, kter6 se vzdy pfi mefenf za- 
pojuje co nejblfze k ant§ne. Utlum na- 
pajece totiz zmensuje pfesnost me¬ 
fenf, pfesneji vyraznost zmen pfi la- 
deni anteny. Podmfnkou pro dosazenf 
objektivnfch vysledku je spr£vn6 im- 
pedancnf pfizpusobenf ostatnfch dflCi 
radiostanice a kabelu s impedanci 50 £1 

Merenf s reflektometrem 

Mefidlo m£ pfepfnac se dvema po- 
lohami. Nejprve pfepfnac pfepneme 
do polohy, v nfz mefidlo ukazuje 


„pffm9“, tedy uzitecny vykon - na CSV- 
metrech z dovozu je tato poloha ozna- 
cena obvykle FWD. Potenciometrem 
nastavfme rucku mefidla na pravy ko- 
nec stupnice, oznaceny zpravidla 
napf. SET, CAL nebo jen cervenou 
teckou. Pak pfepneme pfepfnac do 
druh6 polohy, oznacen6 vetsinou jako 
REF a na stupnici cteme velikost cini- 
tele stojatych vln. Zmenou d6lky an¬ 
teny (nebo jinym ladicfm prvkem, kte- 
rym je antena vybavena) se snazfme 
dos&hnout pfi opakovanem mefenf 
nejmensf vychylky rucky v druhd po- 
loze pfepfnace. Pozor zvlaste u vozid¬ 
lovych ant6n, nastavenf d6lky anteny 
je velmi kritick6, rozhodujf milimetry a 
vhodn6 minimum se hleda obtfzne. 
Lze si pomoci logickou uvahou - po- 
kud je ant6na „dobra“ na spodnfch ka- 
nalech pdisma CB a na hornfch kanci- 
lech vykazuje vetsf CSV, je pfflis 
dlouha a naopak. 

V provozu CB lze pfipustit nepfizpCi- 
sobenf ant6ny do CSV=2, kdy se 11 % 
vykonu odrcizf a zpusobuje ztratu vy¬ 
konu. Nekter6 mefice CSV majf i dalsf 
stupnici, cejchovanou v procentech 
ztracen6ho vykonu. Vetsina meficCi 
CSV md vestaven i jednoduchy mefic 
vykonu, nebo pfesneji vf voltmetr se 
stupnici cejchovanou ve wattech. Ta- 
kovy mefic muze pfi zatfzenf realnym 
odporem 50 Q ukazovat vykon vysf¬ 
lace. Meffme-li vsak vykon na nepfi- 
zp0soben6 ant6ne ci jin6 nez jmeno- 
vit6 impedanci, vykon namefen^ tfmto 
mefidlem se lisf od skutecn6ho vy¬ 
konu. 

Nekter6 drazsf mefice CSV majf 
v syst6mu dve rucky - jedna ukazuje 
skutecny a druh6 odrazeny vykon. 
Mefenf s nimi je rychlejsf, snadno se 
sice najde hledanS minimum CSV, ale 
pokud chceme znat skutecnou veli¬ 
kost CSV, je potfeba udaj pfepocftat 
nebo pfizpusobit vykon vysflace me- 
fidlu. Reflektometr se nevyplatf stavet 
amat6rsky, na trhu jsou levnci a vyho- 
vujfcf mefidla z Daln^ho vychodu. 

Mefice se vyr&bejf pro urcity rozsah 
kmitoctCi, napf. pro 3 az 30 MHz, nebo 
pro 80 az 1000 MHz atd. 

Schema bezn6ho typu reflekto- 
metru je na obr. 67, skutecn6 prove- 
denf pak na obr. 68. 
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Obr. 67. Schema reflektometru pro 
merenf CSV 


Napajece - koaxialnf (souose) 
kabely 

V technice radiostanic CB se vy- 
hradne pouzfvajf nesymetrick6 nap^i- 
jece s vlnovou impedancf 50 D - t6to 
impedanci odpovfdajf i jmenovit6 im¬ 
pedance ant6n, konektorCi a dalsfho 
pffslusenstvf. 

Impedanci 50 n lze namefit u neko- 
necne dlouh£ho kabelu (nebo alespoh 
mnohem delsfho, nez je d6lka vlny 
uvazovan^ho sign^ilu - z^visf na geo- 
metrickych rozmerech kabelu a na di- 
elektrick6 konstante izolacnfho mate- 
ri^lu v kabelu. 

Lze ji vypocftat podle vzorce: 
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kde D je vnitfnf prCimer stfnenf (vnej- 
sfho vodice) a 
d prCimer vnitfnfho vodice 
e, (epsilon er) dielektrick^i kon- 
stanta (permitivita) materi^ilu 
izolantu (u polyetytenu je 2,3 
az 2,6). 


Elektrick£ d6lka kabelu, tedy udaj, 
ktery je potfebny pfi vypoctu ruznych 
pfizpOsobovacfch prvkii a transfor- 
macnfch clenu, se nekryje s mecha- 
nickou d6lkou kabelu. Mechanickou 
d6lku kabelu lze zfskat z elektrickS je- 
jfm vynasobenfm tzv. cinitelem zkr^i- 
cenf (a), ktery je zavisly na druhu ma¬ 
terial dielektrika: 


f mech ^ flMdr ^ 

Kabely jsou ve svete vyr^beny 
podle norem, kter6 sjednocujf jejich 
rozmery (US-MIL-C-17, BS2316, 

CCTU10-01, VG 95216, DIN 4720 
atd.) V praxi CB se pouzfvajf jen dva 



no W 


Obr. 68. SkutecnS provedenf nekolika reflektometrC 




Tfmto clenem Ize c£stecne doladit 
i neprizpiisobenou ant6nu, clen m£ 
ovsem jist6 vlastnf ztr£ty a malou kli- 
matickou odolnost - pro dobrou funkci 
must byt totiz prfmo umfsten u ant6ny. 


radio - 
sianice 


8/015 not 10 


1 Jc, fc, ± 


2xasi350p a j 

Obr. 69. PhzpOsobovacf transformacnf clen - matcher, matchbox 


druhy kabelii, jsou to znam6 typy RG 
58 a RG 213. Za tfmto oznacenfm by- 
vajf jeste dalsf jedno az dve pfsmena, 
kterd urcujf presne typ kabelu. 

Kabel RG 58 je ohebnejsf a je urcen 
spfse pro kratsf vedenf a propojky, ka¬ 
bel RG 213 slouzf pro delsf antennf 
svody. Kabely jsou prakticky vsechny 
z dovozu, dom£cf vyroba a distribuce 
zaostciva. Cena zahranicnfch kabelu, 
presto, ze je zatfzena ruznymi po- 
platky a prirazkami, je srovnateln£ 
s cenou kabelu tuzemskych. 

Vnitrnf vodic kabelu tvorf svazek 
medenych vodicii, opletenf je z mede- 
n6ho pletiva. 

Udaje z&kladnfch typii kabelii RG 
58C/U a RG 213C/U: 


Jin6 kabely se pouzfvajf v technice 
CB vyjimecne. 

Rozmeriim kabelii RG 58 a RG 213 
jsou prizpusobeny i rozmery vsech 
spojovacfch prvkii - konektorii, spojek, 
atd. 

Pro propojenf ant6ny s radiostanicf 
Ize pouzrt i „televiznf“ koaxialnf kabel 
75 Q, jehoz impedanci Ize na 50 Q 
transformovat riiznymi zpiisoby. Jeli- 
koz cena obou typii kabelii (50 i 75 £2) 
je dnes srovnatelnd a transformacnf 
cleny komplikujf rozvody, pro kabely 
75 Q nejsou rozmerove prizpOsobeny 
konektory a porusuje se celistvost ve¬ 
denf, tyto kabely se v praxi CB nepou- 
zfvajf. Za cenu oboustranneho nepri- 
zpiisobenf u strany radiostanice i an- 
t6ny Ize kabel 75 Q v nouzi pouzrt. Lze 
ho prizpOsobit na obou koncfch i vyr&- 
benym laditelnym transformacnfm cle¬ 
nem, ktery byva nazyvcin transmatch, 
matcher, matchbox, antenatuner atd. 
Jeho provedenf je na obr. 69. 


Konektory pro radiostanice CB 

Na kmitoctech p&sma 27 MHz u prf- 
strojii CB se celosvetove pouzfvajf ko¬ 


nektory, kter6 jsou zn^m6 pod n£- 
zvem PL - 259. Existuje jich cel£ rada 
provedenf, pravidlem je, ze na prfstroji 
je vzdy Zcisuvka (tedy „samice“) a na 
kabelu Zcistrcka (tedy „samec“). 

Temito konektory jsou osazeny tedy 
nejen radiostanice, ale i ant6ny, prepf- 
nace, zesilovace, spojky, vyhybky 
a ostatnf souc£sti rozvodii. Vyjimkou 
jsou rucnf radiostanice, kter6 majf 
z rozmerovych diivodu antSnu vyve- 
denu konektorem BNC nebo TNC 
(TNC je konektor podobny konektoru 
BNC, ale se z£vitem mfsto bajoneto- 
v6ho syst6mu). Konektory P - 259 
jsou dostatecne robustnf, Ievn6, 
snadno se montujf a kvalitne poko- 
venci provedenf majf dobrou odolnost 
proti atmosferickym vliviim. Pro ven- 
kovnf pouzitf, kdy je kabel obvykle na- 
m6h£n tahem, doporucuji pouzfvat 
delsf provedenf konektoru, kter6 I6pe 
„zachycuje“ tah kabelu. 


Predzesiiovace signalu 

Radiostanicfm Ize predradit predze- 
silovac, ktery zajistf zesflenf sign&lu 
z anteny. Tov6rne vyr£ben6 predze- 
slilovace majf zisk nastavitelny napr. 
v rozmezf -15 az +25 dBN, mohou 
tedy slouzit i jako utlumov6 cl&nky. 
Predzesiiovace majf vyznam jen 
tehdy, nevyskytuje-li se v p£smu ru- 
senf, jinak mohou zpiisobit kompli- 
kace - predzesilovac nebo vstupnf dfl 
radiostanice se miize prebudit nez£- 
doucfmi signally - vysledny efekt miize 
byt pr£ve opacny - lepsfho prfjrnu se 
dos£hne se zarazenym utlumovym 
cl£nkem - tedy pri zaporn6m zisku 
predzesiiovace. 

Predzesiiovace Ize pomerne 
snadno zhotovit i amatSrsky, mozn6 
resenf je na obr. 70. 



Obr. 70. Schema predzesiiovace 
pro pasmo CB 

Vykonov6 zesilovace 

Jak jiz bylo receno v uvodu, je u n^s 
povoleno vysflinf vykonem jen 4 W 
s modulacf FM a 1 W s modulacf AM. 
Tento vykon nesmf byt prekrocen. 
Pouzitf zesilovacii tedy u n^is nepri- 
chizf v Civahu a nenf povoleno. Vyko- 
nov6 zesilovace mohou pouzfvat jen 
v amat^rskem p£smu 28 MHz ti, kdoz 
majf potrebnou koncesi. 

Presto se na svetov^m trhu vysky- 
tuje velk6 mnozstvf zesilovacii s vy- 
stupnfm vykonem od 20 do 1 000 W 
i vice. Zesilovace byvajf oznaceny 
v n^zvu cfslicf, kter^ informuje o do- 
saziteln6m vykonu, napr. CB MAS¬ 
TER -150, ZETAGI B - 300 atd. 

-If ill 


Typ kabelu 

If , 

max 

Utlum 

0 (mm) 


(asi) 

(dB/100 ml 
127 MHz) 

nad izol. 

RG 58C/U (6 mm) 

2,5 kV 

9,5 

2,95 

RG 213C/U (9 mm) 

5,0 kV 

asi 3 

7,25 


Ztr^ty kabelu RG 58 a RG 213 v zi- 
vislosti na d6lce: 


Delka kabelu 
(m) 

Utlum (dB) 

Ztrdta vykonu (%) 

RG 58 

RG 213 

RG 58 

RG 213 

5 

0,5 

0,15 

10 

3 

10 

1 

0,3 

20 

7 

20 

2 

0,6 

35 

13 

25 

2,5 

0,75 

40 

15 

30 

3 

0,9 

48 

19 

40 

4 

1,2 

57 

25 

50 

5 

1,5 

65 

30 
















Obr. 71. SchSma 
vykonovSho zesilo¬ 
vace 200 W - 
ZETAGIB - 303 


Udavany vykon zesilovace je vzdy 
vetsf nez vykon skutecny pri provozu 
FM a mozn6 by se ho dos&hlo jako 
spickoveho vykonu pri modulaci SSB 
s ide&lnfm buzenfm a nap£jenfm. 
Amatersk£ stavba koncov6ho zesilo¬ 
vace s vetsfm vykonem nenf jednodu- 
chou z^lezitostf. Koncov6 tranzistory 
pro toto pouzitf jsou velmi drahte a je- 
jich cena se blfzf cene ceteho zesilo¬ 
vace. Bezne nejsou dostupn6 ani feri- 
tov6 materialy, potrebnS pro kon- 
strukci transfornrtetoru ve dvojcinnSm 
koncov6m zesilovaci. Vinutf vystup- 
nfho transformatoru jsou realizov^na 
jako tluste trubkov6 vodice, vystupnf 
impedance tranzistorii pri techto vyko- 
nech jsou velmi mate a proudy tedy 
znacn§, navfc se uplatnuje skinefekt - 
povrchovy jev. Schema vykonoveho 
zesilovace s vykonem okolo 200 W je 
na obr. 71, skutecn6 provedenf neko- 
lika zesilovacCi pak na obr. 72. 

Vykonov6 zesilovace jsou velmi 
„h&kliv6“ na spravn6 pfizpusobenf k 
z6tezi - i kr&tkodobe vysftenf napr. bez 
anteny nebo do anteny s velkym CSV 
(okolo 2,5 a vice) obvykle zpCisobf po- 
skozenf drahych vystupnfch tranzis- 
torCi. Proto z&dny vyrobce ani dodava- 
tel na tyto koncove tranzistory nedav£ 
zaruku. 

Pro z&kladnov6 pouzitf se vytebejf i 
zesilovace se sffovym nap£jenfm a 
s elektronkami a s vykony mnoha 
set W. V nich byvajf paralelne razen6 
elektronky, obvykle typu EL519, v za- 
pojenf s uzemnenou mrfzkou. Ano- 
dov6 napetf byva okolo 600 az 800 V. 

Dalsf prfslusenstvi 
pro radiostanice CB 

Na svetovSm trhu se vyskytuje si- 
roky sortiment prfslusenstvi a vice ci 
rrtene uzitecnych doplnku. Nektete 
z nich si strucne popfseme. 


112 (^feu^^TTTFi) # 


Obr. 72. Zesilovace pro CB s vykony 
20 az 500 W na 1. str. obitky 


Selektivm volba 

Neprijemnou vlastnostf provozu na 
p&smu CB je skutecnost, ze vzhledem 
k omezen6mu poctu kan£lii (40) jsme 
nuceni poslouchat i provoz stanic, 
ktete s n&mi prfmo nekomunikujf. 
Muze jft jak o stanice blfzk6, nebo 
presneji sikte, tak i o stanice vzd£len£ 
i o stanice se signify zcela necitel- 
nymi. Tyto sign£ly se pak projevujf 
jako nez£doucf rusenf. Dalsf rusenf je 
zpCisobeno ionosterickym sfrenfm a 
odrazem i velmi vzd&lenych vysflacu 
a atmosterickymi poruchami. Rusenf 
mOze dos£hnout urovne, kdy se jiz 
otevre sumov£ btena radiostanice a 
projevf se tedy akusticky bucf jako cizf 
modulace, nebo jako nedefinovatelnS 
hluky a praskoty. 

T6tc neprijeiwte vlastnosti komuni- 
kace na p£smu CB Ize predejft zara- 
zenfm systemu cflen6ho votenf - se- 
lektivnf volby. 

Stanice, jejfz prijfmac je vybaven se- 
lektivnf volbou, je sice zapnuta na prf- 
jem, jejf nf c£st je vsak odpojena - z re- 
produktoru se neozyv£ nic. 

Pred zac&tkem relace protistanice 
vysle zvtestnf kddovy signal, na ktery 
reaguje obvod v prijfmaci. Ten se 
teprve po prfchodu tohoto sign^lu akti- 
vuje - otevre se nfzkofrekvencnf cesta. 
Samozrejme, ze patricn^mi obvody 
musf byt vybaveni oba (nebo vsichni 
pri vetsfm poctu) ucastnfci, resp. jejich 
stanice a stanice musf byt v pohoto- 
vostnfm stavu, tedy na prijmu. 

System selektivm volby DTMF 

Systemu selektivnf volby je nekolik. 
Nektete vyuzfvajf dvojt6nov6 volby - 
kombinace dvojtdnCi, ktete je zn^im^ 
z telefonnf techniky a z d^ilkov6ho 
ovted£nf telefonnfch z^znamnfkii. 

(Dokoncenf 1. c&sti v B4) 


prakticka Cast 

Napajeci zdroje pro 
radiostanice 

Pokud pouzijeme radiostanici, pu- 
vodne urcenou jako vozidlovou, k Zci- 
kladnov^mu provozu, naskyte se 
ot^zka volby vhodneho nap^ijece. 

Nap^jec musf splhovat nekolik pod- 
mfnek: 

-zajistit dokonalou izolaci mezi pri- 
m^rnf a sekund^mf stranou transfor- 
m^toru, 

-poskytovat napetf okolo 13,8 V pri 
zatfzenf pozadovanym proudem, 

-mft malou vlastnf spotrebu - pred- 
poklada se dlouhodoby provoz, 

-mft maly zbytkovy brum - kvalitnf 
filtrace a elektronickei stabilizace na¬ 
petf je nezbytn&, 

-mft velkou odolnost proti pronik^nf 
cizfch napetf - napetf, ktete se vysky- 
tujf v okolf zdroje, nesmf zmenit vy¬ 
stupnf napetf a zhorsit filtraci, 

-mft dobrou odolnost proti napefo- 
v>/m spick^m, ktete se pri zapojenf ra¬ 
diostanice na venkovnf ant^nu mohou 
vyskytnout, 

-pri prfpadn6 poruse stabilizdtoru 
nesmf napetf pres£hnout bezpecnou 
mez, obvykle 16 V, 

- nesmf zpCisobovat rusenf vf polem 
a akustickym brumem. 

Temto podmfnkdm vyhovuje beze 
zbytku jen nekolik tov^rne i amatersky 
vyrciben]/ch napajecfch zdroju. 

Na tuzemsk6m trhu se vyskytuje 
cete rada napajecfch zdroju, zrejme 
z^dny z nich vsak nenf idealnf. Vetsina 
z nich je m4lo odoln£ proti ucinku vf 
pole - vf napetf rusf funkci stabiliz&toru 
a vystupnf napetf kolfsci podle prftom- 
nosti vf pole, tedy podle vzdcilenosti a 
vyladenf anteny, podle vykonu atd. Na 
toto vf napetf jsou zvlaste citliv6 stabi- 
lizitory s integrovanym obvodem 
pA723 (MAA 723). 

Zahranicnf vyrobci napajecfch 
zdrojCi zase malo pozornosti venujf 
ochrane radiostanice pri prorazenf re- 
gulacnfho tranzistoru - vystupnf napetf 
pak mCize dosahovat az 28 V, coz 
nutne vede k poruse radiostanice. Po¬ 
kud by nekdo takovy zdroj provozoval, 
doporucuji ho doplnit ochrannym ob¬ 
vodem podle obr. 36. 

Vyprodejnf spfnanS stabilizatory 
z velkych s£lovych pocftacu, ktete 
nekterf pouzfvajf i k napcijenf stanic CB 
(vyrobky ZPA nebo polske) jsou sice 
Ievn6, nehrozf u nich moznost vyskytu 
prepetf pri poruse, majf mate zbytkov6 
stffdav6 napetf, ale pozor - nektete 
typy majf velkou vlastnf spotrebu na- 
ptezdno - jsou dimenzovciny na velk6 
zatfzenf a pak tepn/e dosahujf lepsf 
ucinnosti. U nekterych typCi byv^ spo- 
treba naptezdno az 50 W a to je jiste 
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D4 dioda LED podle pozadavkdi 
Tyl tyristor 10 asi 15 A, napf. 
KT701 atd. 


Trl sifovy transformdtor 220 V/asi 
18 V/min. 5 A, spinujfcf vsechny bez- 
pecnostnf pozadavky 


Po 1 T1,6 A 


Obr. 78. Schema 
zapojenf napdjeciho 
zdroje s tranzistory 
(CONRAD) 



pfi dlouhodobem provozu radiosta- 
nice plytv^nf energif. Vhodn6 jsou 
jnodre” zdroje ZPA Decfn 5 V/50 A - 
ty Ize dva zapojit do s6rie a po nasta- 
venf napetf na 6 V (vestavenym vfceo- 
tackovym potenciometrem) mohou 
slouzit jako nahrada akumulatoru 12 
V. Tyto spfnan6 zdroje maji' vlastm' 
spotrebu pouze asi 5 W. 

Na obr. 77 a 78 jsou zapojenf a na 
obr. 79 vnejsf provedenf tovarne vyr£- 
benych napajecfch zdrojti z dovozu. 
Jejich amaterskd stavba nenf obtfzndi 
a nevyzaduje podrobnejsf popis. Do- 
porucuji vsak dimenzovat regulacnf 
tranzistor a chladic a doplnit schema 
'—obvodem, chranfcfm radiostanici proti 
prepetf pfi pffpadnd poruse regulac- 
nfho tranzistoru. 

Velmi dobre se ve stabilizatorech 
osvedcujf integrovane monoliticke sta¬ 
bilizator s riditelnym i pevnym vy- 
stupnfm napetfm rady LM317, pA7812 
pro kladna napeti a LM337, pA7912 
pro zaporna napetf. Tyto integrovan6 
stabilizator nejen ze jsou po bloko- 
v6nf vyvodu dostatecne odoln6 proti 
pronik&nf vf napetf, ale jejich poruchy 
jsou velmi rfdk6 - nap&jece s nimi jsou 
velmi spolehliv6. Jsou vybaveny 


vnitfnf nadproudovou a tepelnou 
ochranou. Pokud se takovy integro- 
vany stabilizator doplnf dostatecne di- 
menzovanym vykonov^m tranzisto- 
rem s chladicem, zfskame spolehlivy a 
jednoduchy nap£jecf zdroj i pro vetsf 
odbery proudu. 

Zapojenf nap^jecfho zdroje, vhod- 
n6ho pro amat6rskou stavbu, je na 
obr. 80. 

Soucastky napajecfho zdroje 

Rezistory (min. 1/4 W) 

R1 10 n 

R2 680 Q 

R3 15 a 

R4, R5 1 kn 

PI odporov^ trimr asi 220 Q 

Kondenz&tory 

Cl 10 000 pF/25 V 

C2 100 pF/25 V 

C3 10 pF/min. 6 V 

C4 1 pF/min. 6 V 

C5 lOOnFMKH 

C6 10 nF kvalit. keramika 

C7 470 jj.F/1 5 V 

Polovodicove soucistky 

lOI pA7912, LM7912 atd. 

(stabilizator -12 V/min. 1 A) 
T1, T2 KD501, KD3055 atd. (min. 

40 V/10 A/60 W, n-p-n) 


Po 2 F 5 A 

Zapojenf zdroje je tak jednoduch6, 
ze nenf potreba ani deska s plosnymi 
spoji, obzvl£ste je-li pouzita jako 
usmerhovac kompaktnf ctverice diod 
urcen£ pro pffmou mont&z na chladic. 
Upozorhuji - nesetfete na kapacite filt- 
racnfho kondenzatoru Cl, nebof kon- 
denz£tor musf i pri velk6m odberu 
proudu udrzet napetf na takov6 veli- 
kosti, pri nfz jeste dobre pracuje stabi¬ 
lizator (a pri nemz se regulacnf tran¬ 
zistor zbytecne nezahriv£). Proto je 
tak6 vhodn6 transformdtor vyrobit 
s nekolika odbockami na sekundarnfm 
vinutf a zvolit tu optimalnf. 

Minim£lnf kapacita kondenzatoru 
Cl pro odbery proudu okolo 5 A je 
10 000 JJ.F, pro odbery kolem 10 A se 
pouzfva kondenzator 47 az 68 000 pF. 
Jako regulacnf tranzistor je pouzito 
nekolik dostatecne dimenzovanych 
tranzistoru (radeji vie, zdroj je jisten 
jen tavnou pojistkou), zapojenych pa- 
ralelne. Tranzistory je vhodn6 alespon 
priblizne vybrat tak, aby mely stejn6 
charakteristiky - napetf U^. Pokud ne- 
mate moznost vyberu, je vhodnd do 
emitorov^ch vyvodu zaradit vyrovna- 
vacf rezistory s malym odporem - asi 
0,1 Q, dimenzovan6 na patricne prou- 
dov6 zatfzenf. Tyto rezistory Ize reali- 
zovat napf. jako prfvod z tlustsfho od- 
porov6ho dr^tu (1 mm) k emitoru. 

Ve stabilizator je pouzit tranzistor 
n-p-n a „z£porny” stabilizator pA7912. 
S touto kombinacf vyjde vyhodne ko- 
lektor tranzistoru spojen se zapornou 
vystupnf svorkou a chladic ci tranzistor 
nenf treba izolovat od skrfne zdroje, 
kter£ muze byt se z&pornym pdlem 



kompaktnf miistkovy 
usmerhovac min. 5 A/24 V 
1N4001 atd. 

Zenerova dioda asi 
13,5 V/min. 50 mA 


propojena. 

Nejobtfznejsfm ukolem pfi kon- 
strukei napajecfho zdroje je obvykle 
sehnat vhodny transformcitor. Doporu- 
cuji vzhledem k bezpecnosti pouzft ta- 


KD501 a pod. 

7912 








kovy typ, ktery m£ sekundarnf vinutf 
umfsten6 v oddelen6 komurce cfvky. 
Pokud kostru nap£jece (a tfm tak6 
chladic a zaporny pol) spojfte s nulo- 
vym kolikem z&suvky, mohou se vy- 
skytnout potfze. Antena, se kterou je 
radiostanice spojena, je uzemnena 
v jinem bode nez sff, a proto mezi ra- 
diostanicf a nulovym bodem site muze 
vzniknout velky rozdfl potencialu, ktery 
zpCisobuje podivny kolfsajfcf brum 
v modulaci a poruchy. Proto doporu- 
cuji jen dvouvodicov6 pfipojenf nap&- 
jece k sfti, ovsem pri zachovanf vsech 
bezpecnostnfch norem a pravidel. Ide- 
^Inf by bylo pouzrt transf ormator se stf- 
nicfm vinutfm mezi prim^rni a sekun- 
damf stranou, ktere se pak s nulova- 
cfm kolikem v zasuvce propoji. 

Dalsim obtiznym ukolem bude na- 
I6zt ci zhotovit vhodnou skfinku, dopo- 
rucuji navstivit nekterou ze znamych 
prodejen. Pozor vsak - doporucuji 
uvazit, zda za financm castku vloze- 
nou do soucastek a skrfne by nebylo 
mozno zakoupit jiz zdroj hotovy! 

Ozivenf napajeciho zdroje je velmi 
jednoduche. Zkontrolujeme zapojeni, 
trimr PI nastavfme na nejmensf odpor 


a zdroj pripojfme k sfti (s pojistkami!) a 
zkontrolujeme prfslusnci napetf: Na 
kondenzatoru Cl by nemelo byt vetsi 
nez 25 V a mens! nez asi 21 V (podle 
pouziteho transformatoru). Trimrem 
PI nastavfme na vystupu pozadovan6 
napetf - obvykle 13,8 V. Zkontrolu¬ 
jeme, jak se napetf menf pri zatfzenf. 
Pri zvetsenf napetf nad asi 16 V musf 
nasadit prepefova ochrana - sepne ty- 
ristor a prerusf se pojistka Po 2. 

ROGER BEEP 

Takto byvi nazyv£n obvod, signali- 
zujfcf ukoncenf relace. Jde o jednodu- 
chy generator akustick6ho sign^lu 
v rozmezf 800 Hz az 3 kHz, ktery kr£t- 
kym signalem, zavedenym do mikro- 
fonnf cesty, upozornf obsluhu protista- 
nice, ze relace skoncila. Generator nf 
signalu je spousten impulsem, ktery 
se objevf v ovladcinf prepfnacf cesty 
radiostanice prijem - vysflanf (vysle se 
klfcem na mikrofonu). 

Schema doplhku je na obr. 81. 

Klopny obvod realizovany castf inte- 
grovan^ho obvodu lOI (hradla lOI a a 


lOlb) generuje impuls dlouhy asi 
0,5 s,ktery spustf nf generator ze zby- 
vajfcf c&sti lOI. Tento IO se tak6 po- 
stara o to, aby stanice byla jeste po 
dobu vysflanf akustickeho signalu pre- 
pnuta na vysflcinf, i kdyz klfc (tlacftko 
PTT, push to talk) je jiz uvolnen. Spf- 
nacf tranzistor T2 (Darlingtonova dvo- 
jice) v tom okamziku vlastne spfnac 
v mikrofonu nahrazuje. 

Cely doplnek je realizovan technolo- 
gif montaze SMD. Je to predevsfm 
proto, aby zarfzenf bylo dostatecne 
male a dalo se umfstit do mikrofonu 
i malych rozmerii, prfpadne do radio¬ 
stanice. D£le pro nekoho take muze 
tato nen^rocnd konstrukce slouzit jako 
prvnf seznamenf se s technologif 
SMD. Celkov6 rozmery jsou 24x18x3 
mm. 

Deska s plosnymi spoji je na obr. 
82, objednacf cfslo C201. 

Souccistky Ize pajet i pistolovou pa- 
jeckou s tenkou smyckou z dr£tu o 
prumeru 0,8 az 1 mm, prfpadne mikro- 
pajeckou. Osobne pouzfv^m radeji i 
pro praci s obvody CMOS pistolovou 
pajecku, u nfz je stred sekundarnfho 
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Obr. 82a, b. Deska s plosnymi spoji pro ROGER BEEP 



















(topn6ho) vinutf spojen pres rezistor 
10 kQ s ploskou na p£jecce, ktera je 
svirana dlanf. Pak je potenciai desky s 
plosn^mi spoji i potenciai smycky p£- 
jecky vyrovnin a nenf nebezpeci de- 
strukce IO. 

Hotovy vyrobek je na obr. 83. 

Oiivenf a pripojeni' obvodu 

Dokonceny obvod staci vyzkouset a 
nastavit az pfi pripojeni do radiosta- 
nice. Od prepinace v mikrofonu, kde 
byl pCivodne, zapojen vodic spinany 
se zemi pri vysfl^nf, tento vodic odpo- 
jime a zapojime ho do bodu TX na de- 
sticce. Vyvod z desticky oznaceny 
PTT zapojime na uvolnena misto na 
pfepinaci - tento bod bude spinacem 
PTT spojov&n pfi vysiteni se zemi. 
Dale propojime zem - zaporny vodic a 
vyfesime napajeni (9 az 12 V). Pokud 
pouzijeme napajeci napeti z radiosta- 
nice, doporucuji vradit do napajeni in- 
tegracni clanek - sSriovy rezistor s od- 
porem asi 1 000 Q a kondenzator 
o kapacite asi 100 pF, pripadne para- 
lelne se Zenerovou diodou 9,2 V. 
Tento clanek zachyti pfipadna nape- 
fov6 spicky z napajeni, ktere by mohiy 
zpCisobit destrukci IO. Proto je vyhod- 
nejsi obvod napajet z vnitrniho stabili- 
zovan6ho zdroje napeti v radiostanici, 
ktere byva okolo 8 az 9 V. Vyvod nf 
signaiu - bod MIC na desticce - propo¬ 
jime s zivym vyvodem mikrofonu pres 
externi kondenzator C4, jehoz vybe- 
j;em nastavime optimalni hlasitost 
7pipnutP‘ na konci relace. Hlasitost Ize 
nastavit i zmenou odporu rezistoru 
R11, ktery je s kondenzatorem C4 za¬ 
pojen v s6rii. Kmitocet „pipnutf‘, tedy 
vyska tonu, se nastavuje trimrem R12. 
Velmi dobfe Ize obvod vestavet napr. 
do mikrofonu stanic DNT CARAT atd., 
u nichz je k dispozici i napajeci napeti 
(pro z£rovku, ktera prosvetluje tla- 
cftka). Obvod Ize napajet i z baterie 
9 V nebo z mate kulat4 baterie 
12 V, urcene pro daikov6 spinani 
alarmO v autech. Odber je v klidu (pri 
prijmu) prakticky nulovy, pfi vysiteni 
pak okolo 400 pA pfi 9 V. 


Seznam pouzitych soucastek 
(vse v provedeni SMD) 
Rezistory 


R1 

R2, R4, R5, R7, R11 
R3, R6 
R8, R9, R10 
R12 


10 kQ 
100 kQ 
47 kQ 
1 MQ 

trimr 100 kQ 


Kondenzitory 
C1,C2 100 nF 
C3 2,2 nF 

C4 33 nF podle pozadavkii 
Polovodicove soucastky 
T1 BC857C (Si p-n-p) 

T2 BCV27 (Darlington) 

101 4011 (SMD) 

D1 az D3 libovoln4 diody Si 


Jednoduch& selektivni 
volba 

Zapojeni je aplikaci integrovan4ho 
obvodu MT8870 (nebo jeho ekviva- 
lentu LC7385). Tento IO je obcas do- 
stupny v odbornych prodejnach, jeho 
cena je okolo 100 Kc. Jde o dekod4r 
selektivni volby DTMF. Funkce: Pfed- 
poktedejme, ze na vstup integrova- 
n6ho obvodu (vyvod 2) je pfivedeno 
nizkofrekvencni napeti, obsahujici ne- 
ktery z normalizovanych standardnich 
dvojtdnii selektivni volby DTMF. Na 
vyvodu 15 - indikace dvojtonu DTMF - 
se objevi v tom okamziku uroven log. 
1, tedy 5 V (po zpozdeni nastaven6m 
obvodem RC na vyvodech 16 a 17). 
Na vyvodech 11 az 14 integrovan4ho 
obvodu jsou bez signaiu DTMF libo- 
voln4 logicka stavy. Po pfichodu sig¬ 
naiu DTMF se vystupy nastavi do 
kombinace logickych stavii.vyjadfe- 
nych v tabulce na obr. 85. Vyvod 7 7 10 
odpovida nejnizsi v^ze, tedy spinaci c. 
4, nejvyssi vaze pak vyvod 14. 
Tyto urovne se porovn4vaji v kompa- 
ratoru 102 s urovnemi vstupO tohoto 
IO, pfednastavenymi ctvefici spinacCi 
SI az S4. Pfi aplikaci t4to selektivni 
volby neni nutny z^sah do radiosta- 
nice - pokud se pouzije externi repro- 
duktor. I kdyz je u jednot6nov6 volby 
moznost nez^douciho „otevfenf‘ vetsi 
nez tfeba u syst6mu se ctyfmi tony 
nebo u syst6mu form^tu „ZVEI“, pfe- 
sto muze byt i tento jednoduchy pfi- 
stroj uzitecny, nechceme-li poslouchat 
cely provoz na p£smu. Nevyhody jsou 
vyv^zeny jednoduchosti zapojeni. 
Schema zapojeni jednot6nov6 selek¬ 
tivni volby je na obr. 84. 

System se aktivuje n&sledujicim 
zpusobem: Protistanice zacne vysilat 
a k mikrofonu se akustickou vazbou 
navcize generator dvojtonu DTMF - 
neboli se k mikrofonu pfilozi d£lkovy 
ovladac pro telefonni odpovidace. 
Tento „pip^k“ je bezne dostupny v pro- 


dejn^ich, kter6 tuto techniku prod£vaji. 
Obsluha stiskne odpovidajici tlacitko, 
na kter6m je nastaven kod selektivni 
volby volan6 protistanice. 

V pfijimaci stanici je signal zpraco- 
v4n takto: Nf signal z vystupu pro ex¬ 
terni reproduktor se pfiv^di pfes dio- 
dovy omezovac na vstup integrova- 
n6ho obvodu lOI. Integrovan^ obvod 
vyhodnoti pfijaty dvojtdn a na jeho vy¬ 
stupu se objevi odpovidajici kombi¬ 
nace logickych nul a jednicek, kter£ 
odpovida pfijat6mu dvojtonu -16 moz- 
nostf. Informace se porovna v kompa- 
ratoru (102) a pokud nastavena a pfi- 
chozi informace souhlasi a t6n trva, 
otevfe se Darlingtonova dvojice tran- 
zistorCi T1 a T2 napetim z vyvodu 15 
101, ktera indikuje pfftomnost signaiu 
DTMF. V kolektoru je zapojeno rete se 
zpozcfovacim obvodem (paralelni kon¬ 
denzator), ktera pfipne reproduktor. 

Z reproduktoru se ozve modulovany 
signal, protistanici je mozno pfedat 
kratkou zpravu a pak se opet repro¬ 
duktor odpoji. „Cestu“ Ize znovu otev- 
fft dalsim vystenim dvojtdnu DTMF. 
K6d (cislo), kterym se otevfe volba, se 
zadava propojovacim polem se spoj- 
kami Slaz S4 - Ize je nahradit palco- 
vym pfepinacem s v^stupem BCD 
s deseti nebo sestnacti polohami. 

Diky integrovanamu obvodu 
MT8870 je zapojeni mimofadne jed- 
noducha a Ize ho postavit na kousku 
univerzaini desky s plosnymi spoji - 
jde vlastne o propojeni dvou integro- 
vanych obvodu spolu s nekolika maio 
externimi soucastkami. I oziveni ob¬ 
vodu je jednoducha - vstup pfipojime 
k vystupu radiostanice pro externi re¬ 
produktor. Tim se odpoji vestaveny re¬ 
produktor, hlasitost tedy pfedem na¬ 
stavime na pozadovanou uroven, a 
sumovou branu zcela otevfeme. 
Z protistanice vysleme odpovidajici 
t6n volby DTMF a trimrem PI sefi- 
dime uroven nf signaiu tak, aby signal 
byl spolehlive vyhodnocen - radeji 



Obr. 84. Schema zapojeni jednodu- 
chS selektivni volby 
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vetsf nez mensf. Obvodu nevadf ani 
velkd prebuzenf a je nenarocny na 
kvalitu signdlu - rozlisenf je dobrd i v 
silndm sumu. 

Jako reproduktor Ize pouzft i repro- 
duktor radiostanice - to vsak vyzadu- 
je zdsah do radiostanice - kontakt 
rel6 pak spojuje rozpfnacf kontakt 
konektoru pro reproduktor. 

Programovacf tabulka spfnacii SI 
az S4 je na obr. 85. 

Obr. 85. Programovacf tabulka 


volby DTMF 


Cfslo volby 

SI 

S2 

S3 

S4 

1 

0 

0 

0 

1 

2 

0 

0 

1 

0 

3 

0 

0 

1 

1 

4 

0 

1 

0 

0 

5 

0 

1 

0 

1 

6 

0 

1 

1 

0 

7 

0 

1 

1 

1 

8 

1 

0 

0 

0 

9 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

* 

1 

0 

1 

1 

+ 

1 

1 

0 

0 

A 

1 

1 

0 

1 

B 

1 

1 

1 

0 

C 

1 

1 

1 

1 

D 

0 

0 

0 

0 


Omlouv&me se slovenslo/m ctena- 
rum, ze pres usilovnou snahu se ani 
autorovi, ani redakci nepodarilo zjistit, 
jak6 jsou podmfnky pro provozov&nf 
radiostanic CB ve Slovenskd republi- 
ce - jedinym faktem, ktery ndm sdelil 
ing. Fodor ze Slovenskdho telekomu- 
nikacnfho Oradu je, ze povolenf 
k provozu radiostanic, vydand byvaly- 
mi federdlnfmi urady, je treba prere- 


Seznam soucastek selektivnf volby 

Rezistory 

R1, R2, R5, R6, R7, R8 lOOkQ 
R4, R9 10 kO 

R3 330 kfl 

PI - trimr 4,7 kD nebo podobny 

Kondenzatory 
(vsechny stacf na 16 V) 


Cl 

47 nF 

C2 

220 pF nebo podle 
pozadovandho 
zpozdenf odpadu 
rel6 

C3, C6 

47 pF 

C4, C5 

100 pF 

Polovodicove soucastky 

101 

CM8870, LC7385 

IC2 

4070 

IC3 

78L05 (stab. 

5 V/100 mA 

T1,T2 

n-p-n Si, napr. 
BC548 atd. 

D1 az D7 

Si, napr. 1N4148 
atd. 

Re 

miniatur. rel4 12 V, 

1 spfnacf kontakt 

SI az S4 

ctyrnasobny spfnac 
DIL 

krystal 

3,579545 MHz 


gistrovat - zadosti o preregistraci je 
treba poddvat od 1. 4. 1994 na STU 
v Banskd Bystrici (telefon 088/ 
62663). Dalsf informace Ize zfskat 
jednak na uvedendm telefonnfm cfsle 
a jednak na bratislavskdm telefonnfm 
cfsle (07) 2792 111 (panf Bystricka) 
nebo 2792 604 (panf Budveselovd - 
vedoucf). Obe cfsla patrf Sloven- 
skdmu telekomunikacnfmu uradu. 


Opravy a doplnky k AR B1/ 94 

Str. 3 - text k obr. 1b, Prijfmacf ante- 
nou byla pravouhla smycka... se vzta- 
huje kpravoiihldsmycce abed vedle 
obr. 1 a. 

Str. 21 - vysvetlujfcf text k tab. 6a je 
na str. 22 v kapitole Zahranicnf souo- 
s6 kabely, odpovfdajfcf americkym 
standardOm RG ... 

Str. 22 - text k tab. 7 md byt: K urcenf 
impedance souosdho kabelu z pome- 
ru D/d a druhu dielektrickd izolace; 

- v tab. 7 si doplnte chybejfcf udaje 
pomerii D/d pro 
95 ft-4,87-7,06-9,94-11,07 
125 Q - 8,05 - 13,08 - 20,54 - 23,60 
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Str. 25 - text k obr. 58 platf pro utlum 
souosych kabelii 50 Q s plnou dielek- 
trickou izolacf PE. 

Str. 31 - text k obr. 69 ma byt: CSV 
nekterych konektorii v zdvislosti na 
kmitoctu; 

- text k obr. 70 je u obr. 69; 

- na obr. 71 je maximum vykonovd 
zatfzenf konektorii. 

Str. 35 - v tab. 14 majf byt tyto sprdv- 
n6 rozmery L R a L z u antdny pro 
102 MHz : 1456 mm. Rozmer p, 
u antdny pro 108 MHz md byt 434 mm. 
Str. 38 - delief edra mezi vysflaci IV. 
a V. pdsma m£ byt mezi K36 a K37. 
Konecne na 3. strane obdlky md byt u 
kabelu c) VCEZE 75-6,2 v poslednfm 
sloupci - trubka Cu, u textu k obr. 68 
platf jen hornf rddek. 

Redakce i autor se omlouvajf za uve- 
dend chyby, vznikld prevdzne dfky 
prechodu do jind tiskdrny a na jinou 
techniku sazby. 


INZERCE 

Inzerci prijfma osobne i postou Vy- 
davatelstvf Magnet - Press, inzertnf 
oddelenf (inzerce ARB), Jungman- 
nova 24, 113 66 Praha 1, tel. (02) 24 
22 73 84, 24 22 77 23, tel/ fax (02) 24 
22 31 73. Uzdverka tohoto cfsla byla 
4. 4.1994, do kdy jsme museli obdrzet 
uhradu za inzerat. Cena za prvnf rd- 
dek cinf 44,- Kc, za kazdy dalsf i zapo- 
caty 22,- Kc. Platba je veetne dane 
z pridand hodnoty. Cena za plosnou 
inzerci se rfdf velikostf, za 1 cm 2 plochy 
je 29,- Kc, k cene se pripocftdva 23% 
DPH. Nejmensf velikost plosneho in- 
zerdtu je 54x40 mm. Za opakovanou 
inzerci poskytujeme slevy. 

Texty piste citelne, nejldpe na stroji 
nebo hiilkovym pfsmem, aby se pre- 
deslo chybdm, vznikajfcfm z necitel- 
nosti predlohy. 


Prodej 

CONDOR - ozlvenou desku tuneru 
VKV I i II (380), vc. post., ster. zesil. 
2x 25 W, sada nast. dflii (1200). 
R. Travnicky, Varsavska 215, 530 09 
Pardubice, tel. (040) 42 469. 


Elektrosoudastky za nizke ceny 

LHOTSKY - E.A. 
electronic actuell 
Komensk&ho 465/11 
431 51 Klfifiterec nad Ohfi 

odesilame obratem poStou, mozny 
tez osobnx odb§r v pracovnx dny 
mimo'^stfedu 8-12 hod, 15-20 hod 

telefon: 0398/ 936 406 

Seznam zaSleme proti 5,- znamce 


HsUsditdstri Cpsion tc spoiipiid s (imw K-dectronks pro 
Vis pfiprarJo kniha: 


■O^r 555CS 

V piiri vydifli pffnka pro kontnikUrj uleuete 

□ Funkce CasovaCfl 555/6, srov- 
ndn£ bipoldrnf verze s verzl 
CMOS - v^hody 

□ Zdkladnf zapojeni obvodu, nd- 
vrhovd vztahy a grafy 

□ Praktickd zapojeni s v^kresy 
ploSn^ch spojfi (bubenlk, se- 
mafor, zkouSeCka, hra, alarm 
a desltky dalSlch, dosud ne- 
publikovan^ch, zapojeni) 

Pflnkb je k dosdof verkch zniti^lch prodejiM sou- 

astek, tebo ji ize gfegM • & telefouckj, objediat Cm 

87 ,- li <■ poftornf. Pfi odbfn nid 5 is ifhodni nbitj. 


bK — electronics 
^Jeseniova 151 
130 00 Praha 3 
£02/684 10 30. 

< K dostdnl jsou i stavebnice 
| vgtSiny zaflzenl z pflruCky, 

: ale i samotnd ploSnd spoje. 
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Satelitni a komunikacni technika, radiostanice 

Maloobchodni a velkoobchodni prodej komunikacni techniky. 
Satelitni prijimace, konvertory, paraboly 
a dalsi znackove komponenty svetovych vyrobcu. 
Neplafte zbytecne vice - nakupujte primo u dovozce 
a autorizovaneho distributora ! 


\VA 


1 

'pace 


r 

i 
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PACE MSS 1000 je v soudasnosti nejdokonalejSi satelitni pfijlmad na svdtd 
se zvukovym systemem DOLBY ProLogic SUR¬ 
ROUND - pdtikanaiovy stereofonnl hifi zvuk, 4 x 
25 W, 700 at 2100 MHz, velkoplodny bodovy dis- 
plej, ekvalizdr se 4 pamdtmi, 7 prostorovych efek- 
tu flzenych audioprocesorem - i z monofonnlho 
vyslianl nebo vadeho zSznamu vyrobl dokonaly 
prostorovy vjem, bohatd pPIsludenstvI. 

Cena pristroje.15 900,- Kd 
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Dal&i osveddene prijimade PACE : MSS 500 (reduko- 

van£ verze MSS 1000), PSR 800 (5 490,- Kd), PSR 900 (5 990,- Kd), PSR 914 (6 490,- Kd), PRD 
800, PRD 900 (s dekoddrem VIDEOCRYPT), MRD 955 (MAC + EUROCRYPT), posicioner MSP 
995, . dekoddry VC 100 (VIDEOCRYPT), D 100 (MAC + EUROCRYPT). Kompletnf sortiment pfi- 
jlmadu Nokia. Konvertory, paraboly vdech druhu a daldl pflsludenstvl za nejnizdl ceny. 

ELIX, autorizovany dealer firem DNT, ALINCO, PACE 
nabizi radiostanice pro nove hobby (CB, 2 m, 70 cm) 
AUNUu j p ro profesionalni ucely (vcetne homolog . protokolu) I 

ALINCO DJ - G1 : Miniatuml rudnl radiostanice novd generace, pfinaSe- 
jlcl svdtovou novinku - vestavdny pfehledovy sedmin£sobny graficky 
spektrainl analyzer. Diky tomuto systdmu mate okamiity pfehled o tom, co 
I H O sa 2 . 5 I se ddje na pasmu. Kmitodtovy rozsah: TX 130 at 174 MHz, RX 108 at 174 
|—£- 7 ="= I MHz, 400 at 512 MHz, 800 at 1000 MHz, pfljem AM i FM, CROSS-BAND, 

I iljUU I 80 pamdti, vykon 5 W ve tfech stupnich. Cena 15 810,-Kd 

I ■»» J D^ile typy ALINCO DJ -180, DJ -1400 (9 369,- Kd), DJ -480 (11 783,- Kd), 

DJ - 580 (21 900,- Kd), DR - 119 (18 950,- Kd), DR - 130 (19 890,- Kd), 
DR - 599 (29 508,- Kd) a dalSI. 
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DNT FORMEL 1 - nejobllbendjSI vozidlova CB radio¬ 
stanice na trhu. 40 kanaiti FM, veike citlivost - vykon 

4 W, homologovctno .2 190,~ K6 


pESSiSS? 

rtiu*. 1,lie 

■M 1,1 


ELIX Dragon nejmodern6j§l rudnl CB radiostanice - miniatuml rozmdry, 
nlzka spotfeba, dpidkovd parametry a vybavenl, v^kon 4 W, 40 kan. FM, skanovSnl, DW, 
vyrobeno podle zadanl a na vyhradnl zakazku firmy ELIX - homologovctno ... 3 990,- Kd 

Zirkon se selekt. volbou - nejdokonalejSI homolog. vozidlova CB stanice.7 890,- Kd 

!!!!!!!!!! Vsechny ceny jspu SKUTECNE uvedeny vcetne DPH !!!!!!!!!! 

VSe pflmy dovoz - dod&vky malo - / velkoodb&ratelum za nejvyhodn&jSIch podmlnek! 

Ill SLEVA PRO dTENARE AR - 5 % ze vsech nasich ccn po predlozeni KUPOnU !!! 


Maloobchodni i velkoobchodni prodej: ELIX, Klapkova 48, Praha 8 - Kobylisy, ^ 
, tel.: (02) 840 447, 664 11 206, 888 184, fax: (02) 848 202, 888 184, 840 447. 


Vybrani dealeri a pobodky firmy ELIX pro 6R: 

Elix, Branicka 67, Praha 4 -Branik, tel. 02/ 46 29 90. RAMON, TanvaldskS 40 , Liberec 30 , tel. 048 / 46 26 60. 
Dealer pro Moravu : TV SERVIS PELAn, Na valech 512, Velka BlteS, tel. 0619 / 962574. 
Zastoupenl pro Slovensko: sat servis fiala, Fandiyho 31, trnava, tei.0805/ 31216 



























SATEIITM, KOMUNIKACNI A MERICITECHNIKA 


Poradenska a servisni sluzba. 


RADIOSTANICE CB, AMATERSKE I PROFI 


Zajimavost z nasi nabidky: i 

CB stanice TOP tHdy spojenS v jednom kompletu 
s komfortnfm stereo autor£diem a pfehr3va6em 
do jednoho mobilnfho informa£n!ho a 
komunikacmho centra. A to v§e ve snadno 
vyjfmatelnem proveden! podle normy DIN 
(tzv. §upl!k). CB 

40 kan£lu FM/4W, 12x AM/1W, scan, sou6asn6 
sledov£n! dvou kan£lu (Dual Watch), automatickg 
pfepfnan! AM/FM, pfipojenl na extern! S-metr 

R-Mg 

10 pam§t! UKW, 5 pamSt! SW, autom. Iad6n(, autom. 
dopravn! hl£sem SDK, dolby 


NOVINKA z CEBIT-u 1994 

STABO XRC - Twinstar 


no6n! design zelend / oranZova 


bezpednostn! k6d proti odcizen! 


CB RADIOSTANICE A ANTENY FIREM 

ALAN, ALBRECHT, CTE, DNT, MAAS & Sohn, 

STABO a dal$i 


Rucni, mobilni i zakladnove, nejen s ceskou a slovfenskou homologaci, 
ale i KAM a CEFT. 

Napriklad: DNT Mountain, SCAN 40 - Twin, Formel 1, Zirkon, Silverstone, 
Albrecht AE-2200, Stabo SH-8000 a dalsi. 


Osvedcene anteny: 

Zakladnove >74, >72, X5/8, X7/8, mobilni, pevne i magnetky. 

Mobilni anteny VICTORY - neuveritelne odolne, vykonne a spolehlive 
v delkach 90 - 170 cm, pro CB, 2m, ale i pro mobilni PROFI pasma. 
Provedeni konicky nerezovy profil, bez poskozeni ohebny do oblouku 
az 180° !!! 

Magnetky, K13, A125, ANTRON, WILSON 1000, SUPERMAG a dalsi. 


Predzesilovace, zesilovace, kabely, konektory, odrusovaci cleny, blesko- 
jistky, mikrofony, moduly selsktivni volby, akumulatory, zdroje. 


DNT Twin 40 


STABO SH-8000 


Silverstone 


























AUDIO STUDIO - "NA HADOVCE" 

Bezdratove mikrofony, dynamicke kravatove "elektrety", kytarove smmace. 



NADY201VHF 


a a 

True Diversity 


Siroka paleta reproduktoru i reproboxii, mikrofonCi, mixpultft, stojanft, ekvalizerti 

a drobna bizuterie - viz napriklad: 

VYBER Z NASICH KONEKTOR0 



XLRR-309/PG 


Oznaceru Typ 

XLRN-300/P kabel, 3p6l, kov.M.NEUTRIK 

XLRN-390/P 90",kabel,3p6Lkov,M,NEUTRIK 


kabel,3p61 > pIast,M 


pl.spoj,paneL3pol,plast,M 


panel,3p61,plast,M 


kabel,4p6U£OV,M,NEUTRIK 


panel, 4poUtov,M 


kabeL3pol,GOLD,M 


kabel,3p6U»tfibfkov,M 


kabel 10mm,3pbLstfibfkov,M 


panel,3pol,GOLD,M 


panel kulaty,3pdl,GOLD,M 


panel kulaty,3p6Lstf kov.M 


paneL,3pol,stfkovM 


panel,3pol,cemy,M 


pl.spoj,3pol,plast,M 


90* JcabeU3poU»tf. kov.M 


kabel, 4poUtr,kov.M 


panel,4pbl,stf.kov,M 


03 5,ST,plast,M 


0 3.5,MO,plast,M 


0 3.5,MO,GOLD,M 


03.5,MO,plast,F 


0 3.5,MO,GOLD,F 


0 3.5,ST,ploi.sp,spinJcon,F 


0 6.3,ST,plast,F 


0 6.3,ST,GOLD,F 


0 6.3,MO,plast,F 


0 6.3,MOJcov,F 


0 6.3,MO,GOLD,planel,F 


0 6.3,MO,GOLD,paneLsp.k,F 


0 6.3,ST,GOD,paneksp.k,F 


06 . 3 ,STJtov,M 


06 . 3 ,MO,plast >1 


0 6.3,MO,GOLD,M 


0 6.3,MO,GOLD,thisty,M 


JS-490/PG/RT I 0 6.3,MO,GOLD,spec.90\M 


XLRN-300/J 

XLRN-390/J 


XLRP-309/JP 


XLRR-309/JG 


Typ _ 

kabeL3pdUov,F,NEUTRlK 
" 90\kabel,3pbLkov,F,N EUTR1K 


kabel,3p61,plast,F 


pl.spoj,paneU3pol,plast,F 


panel,3pbl,plast,F 


kabel,4poUov,F,N EUTRIK 


panel,4p6Utov,F 


kabeUpol,GOLD,F 


kabel,3p6Ustfibfkov,F 


kabel 10mm,3p6Lstfibf.kov,F 


paneUpoLGOLD/ 


panel kulaty,3pol,GOLD,F 


panel kulaty,3p6Lstfkov,F 


panel3poUtf.kov,F 


panel3pol,demy,F 


pl.spoj,3pol,plast,F 


90\kabeL3pol,stf.kov,M 


kabel,4p6Utf.kov,F 


panel, 4pdl,stf.kov,F 


0 3.5,STJkov,M 


03.5,MOJkov,M 


03.5,ST,plast,F 


03.5,MOJtov,F 


0 3.5,MO,paneLsp kon,F 


0 3.5,ST,pan,ploi.sp,spin.kon,F 


06 . 3 ,STJkov,F 


06 . 3 ,MO,plast,F 


0 6.3,STJtov,F 


06 . 3 ,MO,panel,F 


0 6.3,MO,paneUp kon,F 


0 6.3,ST,paneLspkont,F 


06 3,ST,plast,M 


06.3,ST,GOLD,M 


0 6.3,MO,kov,M 


0 6.3,MOJiov,90 , ,M 


0 6.3,MO,GOLD,spec,M 


06 . 3 ,MOJtov,M 


REDUKCE A SPOJKY 



Typ 


roh. F samice/rychlo F 


F samec/IEC samice 


F sanuce/BNC aamec 


spojka samice / samice 


BNC/cinch (M/F) GOLD 


BNC/PL (M/M) 


BNC/cinch (M/F) 


BNC/PL (F/F) 


spojka PL (M/M) 


T kus PL (3x samice 


N/PL (M/F) 


TNC/PL (M/F) 


sada 40 GOLD vf rcdukci 


KONEKTORY - F, IEC, BNC, PL, N 


Typ 


F konektor, 7mm 


panel F 




IEC rohovy samec 


BNC panel, samice 


PL9mm(RG2l3) 


rohove PL 


panel PL (2 pfich.) 


panel a mabci, GOLD 


AUDIO-VIDEO KONEKTORY 



Typ 


cmch^amec,color 


cmch^amice GOLD IC-809/J 


SC ART, plnJ osazeny 


Typ 


cinch, samice, color 


cinch, samice, panel 


pfedv&iicf prodejna JJJ-SAT & BESIE "Na Hadovce" , Evropsk^ 37,160 00 Praha 6 
tel: 243 11 $36 fax 24311353 * moZnost fmrkov&nl, pffjezd z ul. ZavadHova * 

_ __ pOftdM-p£tek 9-18 hod; _ (od metra A Dejvieka druha stanicefra m: 2, 20, 26) 

Na§e siovenski fil&lka: ,,. §§|f l|§ 

JJJ SAT Slovakia, dr. Bodicto&ho 24,900 01 Modra. 
tel: (07 0492) -2813, -4430 faX.-4431 

(25 km od Bratislavy amdr Tmava) 






































































































































































































































































COmputer-COnnection 

Vas dodavatel HW, SW, pocitacovych siti a komunikacn i technikv 


JE ZDE PRAVE PRO VAS 


Albrecht 4400 CEPT 3.595,- 

Albrecht 4700 CEPT 3.998,- 

Albrecht 4650 CEPT 4.195,- 

Albrecht 4800 CEPT 4.775,- 

Albrecht 4550 CEPT 6.195,- 

Maxon MX 2000 CEPT 3.495,- 

Kaiser 9012 CEPT 3.995,- 

PAN Multitop EM CEPT 5.995,- 

GP1/2 stabil 799,- 

GP5/8 stabil 1.299,- 

GPS 1/4 Sirtel stabil 899,- 

GPS 1/2 Sirtel stabil 1.298,- 

GPS 5/8 Sirtel stabil 1.599,- 

S 90 Rocky tnobil 719,- 

Ztlroj 2,5- 3,5 A 549,- 

Zdroj 3 - 5 A 795,- 

Zdroj 6-8 A 1.099,- 


Ceny jsou platne od 1 ks a obsahuji DPH. 

Dealersky cenik na vyzadam. 

Vsechny radiostanice v teto nabidce jsou schvaleny pro provoz v CR iiebo 

jsou ve schvalovacim nzcni. 































